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Ao
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ENBESIAL
Avenida Republica do Chile n.° 100, Rio de Janeiro / RJ

Ref.: Contrato OCS'#R1/2018 (Pregéo Eletronico AARFI 28/2018 ¢ BNDES), firmado entre o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econémico e SoBBIDES e Accenture do Brasil Ltda. e
a2zeédasa g tANBA {20ASRIRS RS | R@2 3erRdsitécnicisS y R 2
necessarios para a estruturacdo derojeto de Parceria PublieBrivada (PPP) relativo a
modernizacgéo, eficientizacdo, expansdo, operacdo e manutencdo da infraestrutura de rede
municipal do municipio d€uritib&€ Péo@tce 0 P

Prezados Senhores,

Em referéncia ao Contrato acima referenciado, vem o Consorcio AcceMayses&Pires

06/ 2yasNOA2£0T LI2N YSA2 R2 LINE@I&GfidS13c PRno@eNS 3 | N
lluminacéo Cénica

Ficamos a disposicéo para quaisquer duvidas e/ou esclarecimentos que se facam necessarios.

Atenciosamente,

Ramon Alkmim Pimenta Ferreira Antonio Luiz Alvarenga Junior

Accenture do Brasil Accenture do Brasil
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Sumario Executivo

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social (BNDES) com o objetivo de apoiar os
municipios brasileiros na elaboracdo de estudos para a estruturacdo de projetos de Parceria
PublicePrivada (PPRglativos a modernizacgao, eficientizacdo, expansao, operacao e manutengao
da infraestrutura de redes municipais tlaminacéo Publigacontratou o Consorcio Accentuge

Moysés & Pires.

O Municipio de Curitiba, no Parana, o qual conta com cerca de 163ontbspde luz, foi
selecionado para participacdo nesta iniciativa. Para o projeto que sera executado em Curitiba, as
atividades serdo realizadas em duas fases: a Fase 1 contemplando o diagndstico do cenério atual e
a escolha de cenario de investimento easé& 2 contendo a modelagem do projeto e preparacdes
para contratagéo.

Figural - Fases do Projeto

Fase 1Diagndstico e Modelagem Decisdo do Cenario de Fase 2: Modelagem e Preparacéo para
Preliminar Investimentos Contratagdo
&

V Plano de Trabalho V Modelagem do Projeto

V Diagnéstico da Rede de IP V' Caderno de Encargos

lluminagao de Destaque

- V
V Anélise da CIP {6}
S S valiacdo Econémigéinanceira
V Avaliagéo E Omieei i
igénci Cenério A Cenério B . .
V. Inteligéncia de Mercado V Plano de Nego6cios Referencial
V Minutas de Projetos de Lei e Atos : >< : V Value for Money
Normativos V Minutas de Edital, Contrato e Anexo
Cenario D Cenario C

V Construc¢do dos Cenérios de V Acompanhamento Consulta Publica

& &

Investimentos V Preparacéo para Licitacédo
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1. Objetivos do relatoério

Este documento tem por objetivo propor diretrizes minimas de projetoduieinacdo CénicéC)

gue estardo previstos na PPP de lluminacdo Pulgeia a cidade de Curitiba, Parana. Os bens
culturais e elementos da paisagem urbana objetos de analise ndstaimento foram
selecionados por técnicos especializado®dzfeiturade Curitiba

Cabe destacar que o presente relatorio foi elaborado com base na andlise de regulamentacao
vigente, referéncias da literatura e boas praticas aplicaveis no contexto mindigdo e seu
conteudo possui carater referencials informacfes apresentadas neste documento nédo
substituem a necessidade de realizacdo de medigBes técnicas, elaboracdo de projetos
luminotécnicos, simulacdes emmoftware e alocacdo de quaisquer recursos, ferramentas e
profissionais necessarios para definicdo dos quantitativos e especificacdes das luminarias e demais
equipamentos, bem como elaboracao de projetodideninacdo Cénica submissao de projetos a
validacdo pororgao(s) especifico(s) responsavel(is) pelos patrimbnios culturais edificados e
paisagem urbana da cidade de Curitiba.
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2. lluminagao Cénica

O escopo de lluminagcdo Cénica da PPP busca valorizar e embelezar, por meio da iluminacao,
monumentos publice, como pontes, edificios, parques, fachadas, obras de arte, dentre outras
estruturas relevantepara o contexto urbano.

Nesse sentido, dentro do escopo da PPRCamcessionarigera responsavel pela elaboracao,
manutencdo e implementacédo de projetos de Illumina¢z&nica no municipid?ara cada local
incluso reste escopp foram definidas as diretrizes basicas do projeto de lluminacdo Cénica
referencial, com o objetivo de subsidiar a Concessionaria na elaboracao dos projetos definitivos
gue deverdo ser submetidas aprovacédo da Prefeiturg assim como estimadaoss valoregpara
implementagéo, incluindo aquisi¢cao dos itensateriais adicionais méo de obra.

No contexto de um projeto referencial, os fatores significativos utilizados para a escolha das
fontes luminsas em cada local especifico foram:

1 Adequacéo as caracteristicas arquitetdnicas;
1 Adequacédo ao uso pelos municipes;

1 N&o comprometimento fisico do monumento;
1 Menor interferéncia estética;

1 Visibilidade do bem cultural;

{ indice de protecéo elevado conforme cous

1 Sensacdo de seguranca

As diretrizes apresentadas nos préximos capitdiegerdoorientar os projetos luminotécnicos e
foram pautadas nas regulamentacOes e planos diretores vigentes. A principal referéncia para a
definicdo das diretrizes do presente esto consiste no Plano Diretor de Curitiba (2015)
SALISOATAOFIYSY(GS 2a L2adGdzZ I R2a GNIyaoONRG2a
Paisagem Urbana e do uso do espaco pUlgicoS cern 2 L € Y

A6 PdDU

|. fortalecero conceito de que a paisagem urbana € inerente e fundamental ao direito a

cidade, sendo componente na producao do espaco urbano;

! Lei Municipal n® 14.771, publicada no Diéario Oficial do Municipio de Curitib@/d2/2015
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II. garantir ao cidadao o direito de usufruir a paisagem;

lll. possibilitar ao cidaddo a identificacdo e leitura da paisagem e de skusentos
constitutivos, naturais e culturais;

IV. qualificar o espaco urbano para fortalecer a identidade da cidade;

V. respeitar a diversidade no tratamento da paisagem urbana pela importancia do lugar no
contexto social, historico, cultural, urbano e ambientaissaltando e identificando as

OF N OG0 SNNaGAOlFa 1jdzS t KS O2yFSNBY aAy3dzZ I NI

Ainda, foram consideradagss normas ABNT NBR 512018 e ABNT NBR 544DB91, que
contemplam conceitos e procedimentos relevantes para as diretrizes de dgé&onincluindo, por
exemplo, valores de iluminancia média, uniformidade de iluminancia e indices de ofuscamento.
Contudo, a norma brasileira atual ndo apresenta valor normativo de referéncia para os casos de
lluminacdo CénicaNesse contexto, cabe destacarCmmmissiorL Y i SNY F G A2y | £ S RS
(CIB}, que traz diretrizes relevantesobre ailuminacdo com carater espegialtilizadas como
referéncia para os projetos referenciais elaborados e apresentados neste relatério

Além dos pontos anteriormente citados, Blano Diretor de lluminacdo (PDI) da cidade
documentoelaborado em 2011, que deve estar no topo das decisdes estratégicas relacionadas a
lluminacdo Publicatambém foi levado em considerac@do entanto, apesar ak Diretrizes do

Plano delluminacdo Publicag ¢/ F RSNy 2 t NRLIR2&AGF&aé¢ RS [/ dzZNAGAOI
lluminacdo Publicde vias, ndo sdo encontradas diretrizes especificas dhbninacdo CénicaD

Plano contempla imagens e simulacdes de locais dspexie projecdo de quantitativos de
luminarias necessarias para tais localidades. Cabe ressaltar que desde a oficializacdo do Plano, tem
se observado avancos de tecnologias relacionadalburainacdo Publicacom consideravel
aumento de possibilidade no qutange a variedade de equipamentos e tipos de tecnologia
aplicaveis, nado prevista a época do Plano.

Portanto, para a elaboracdo das diretrizeslldeninacédo Cénicdispostas neste documento, ndo

foram utilizadas diretrizes praticas advindas diretamente BDI de Curitiba. De maneira
alternativa, foram associados conceitos de urbanismo e iluminacéo, informacfes das normas e do
PDI vigente e métodos de observacao aplicados as caracteristicas especificas dos bens analisados.
Além disso, algumas intencdes exggas nas caracteristicas das luminarias e lampadas (a exemplo

2 Comissao Internacional de lluminagéo, organizagdo internacional de iluminagéo.
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da Temperatura de Cor (K) e das tipologias de luminérias) indicadas pelo PDI de Curitiba também
foram consideradas na criagéo das diretrizes sugeridas neste documento.
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2.1. Diretrizes Gerais

2.1.1 Modernizar o parque de iluminacdo de modo a priorizar a eficiéncia
energeética

A cidade de Curitiba dispde de historico de preocupacdo com as questdes ecologicas e de
sustentabilidade. E observada no Plano Diretor lideninacio Publicale Curitiba de 2011 a
intencdo deassegurar a responsabilidade com o meio ambiente. Alinhado a este
comprometimento ambientalpropde-se, para novas propostas projetuais e na substituicdo dos
equipamentos ja estabelecidos, a utilizacdo de tecnologias que apresentem maior eficiéncia
energética(menor consumo de energia para mesma capacidade de iluminacéw) destaque

para a tecnologia LED.

2.1.2 Adotar estratégias que minimizem a poluicdo luminosa e 0s possiveis
impactos ambientais pela implantagcao dauminagao Cénica

De acordo com a norma NBR 58| LJ2f dzh cen2 € dzYAy2al LIRS 3
desperdi@m de energia, provocado por luminérias, instalacbes e projetos ineficientes e mal
StF02N)I R2a¢®

Os efeitos produzidos por projetos superdimensionados ou sem o correto controle de disperséo
de luz podem acarretar iluminagdo inadequada e mal utilizada, potanciais prejuizos ao
conforto dos usuérios do espaco publico e dos edificios lindeiros, a capacidade de observacao do
céu noturno (estudos astronémicos) e a fauna e flora urbanas.

Propdese fazer uso de iluminacao que gere baixa emissao de luz aciergodaorizontal, visando
respeitar a fotometria indicada e gerar uma iluminacdo compativel com as restricbes ambientais
do entorno e que priorize o conforto humano e a visibilidade noturna.

2.1.3 Aumentar a percepcao de seguranca para o0s usuarios do espacocpubli

A qualidade do espaco urbano esta intrinsecamente conectada com a forma que as pessoas
percebem e leem o espaco. Em geral, a apropriacdo do espaco urbano é influenciada pela
percepcao de seguranca que ele transmite a seus usuarios. Nesse contexitalidagde noturna

€ um dos principais fatores para a atratividade de um espaco urbapore&anto, a lluminacéo
Publicadestacasecomouma importante ferramenta para a prevencao da criminalidade.

Por isso, pppbe-se para os ambientasatados no escopo dBRPPa implantacéo de elementos de
iluminacdo capazes de proporcionar ao usuario a sensacdo de segurancaesthgnpor meio

de: aumento da visibilidade do entorno e da identificacdo da ocupacéo do espaco; e minimizagao
da sensacao de negligéncia dogrimouros publicos.

2.1.4 Proporcionar a legibilidade do bem e do sitio onde est& inserido

A iluminagdo de uma paisagem, edificagdo ou monumento, deve ser implantada de modo a
comunicar de maneira legivel ao usuario o contexto histérico, a originalidade egatasoades
do bem a ser destacado. Os elementos de iluminacdo, nesse contexto, funcionam como

8
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instrumentos que facilitam o entendimento e reconhecimento das paisagens urbanas, bem como
dos volumes, do cromatismo e das texturas dos materiais das fachadasnementos. A
legibilidade no contexto contemporaneo também esta relacionada a maneira que o bem é
observado: a velocidade nos deslocamentos do espectador influencia o fluxo das trocas simbdlicas
entre observador e objeto e, portanto, f&& necessario alisar o contexto em que 0 monumento

esta inserido para que lluminacéo Cénicamansmita com clareza as intencdes desejadas.

2.1.5 Valorizar, ordenar e hierarquizar o bem

O ato de iluminar os elementos de uma paisagem urbana ja se constitui em uma represelgacao
valorizacéo e preservacdo do monumento histdrico. No contexto de valorizagdo do patriménio, os
artificios dalluminacdo Cénicassumem protagonismo, uma vez que possibilitam manipular o
olhar do observador e, consequentemente, garantem aos bens destacados diferentes graus de
importancia na paisagem urbana. Portanto, devem ser utilizados recursos como Temperatura de
Cor (K), quamiade de luz direcionada, tecnologiadesigndos equipamentos disponiveis no
mercado para ordenar o cenario noturno e hierarquizar os monumentos nele inseridos.

2.1.6 Respeitar as especificidades dos bens e das paisagens a serem destacados

A paisagem é um rede visual emoldurado no imaginario do observador, que constréi a partir
dali suas referéncias no ambiente urbano. A iluminacdo funciona como o meio maleavel que
sensibiliza os sentidos e reforca a identidade da cidade. Deve, portanto, ser capaz de @oawinic
espectador a historia e as tradicfes desses cenarios tendo como principio o respeito as tipologias
e intencdes das edificacbes e monumentos presentes nele, 0os usos para que sdo destinados, a
relevancia no ambito municipal e regional e o contextodnisb em que foram construidos, sem
interferir na leitura do observado como um falso artistico ou falso historico.

2.1.7 Evitar que os elementos de iluminacdo chamem para si atencao indevida e
causem danos a estrutura fisica da constru¢ao e ao usuario do egpagico

Os elementos de iluminacdo devem compor a paisagem urbana de forma coadjuvante, salvos 0s
casos em que eles representem algum simbolismo no cenario urbano, ou aqueles instalados
provisoriamente para atender a uma necessidade esporadica. A fixagdelementos nos
monumentos e nas fachadas das edificacGes deve ser realizada de manémacomprometen
integridade fisica das constru¢des, com eventual necessidade de aprovacdo prévia por 0rgaos
competentes. Os elementos de iluminacao instalado®saltestrutura fisica dos bens ndo devem

se comportar como obstaculos fisicos, prejudiciais a circulacdo do espaco publico, ou visuais,
lesivos a leitura da paisagem urbana.

2.1.8 Mitigar potenciais acdes de vandalismo

A escolha dos elementos diiminacdo Céicadeve priorizar a aplicacdo de elementos fora do
alcance dos pedestres. Para os equipamentos de maior acessibilidade aos usuarios do espaco
publico, deve ser observada a aplicabilidade de acessorios de protecdo como gradis, caixas de
concreto, dentre atros, de acordo com o uso do espaco.
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2.1.9 Criar iluminagao cénica compativel com as variacdes climaticas

As variacoes climéticas interferem de forma decisiva na paisagem. Isso pode ser observado nas
mudancas da vegetacédo: arvores caducifdlias perdem as fethageterminado periodo do ano,

assim como flores desabrocham e as arbustivas ficam mais exuberantes em determinados meses.
A proposta de iluminacdo deve levar em consideracdo essas alteracoes fisicas da vegetacdo para
estipular aspetos como qualidade, teperatura e posicionamento de luminarias. Outro aspecto

em que as variacdes climaticas sdo determinantes esté relacionado aos periodos de incidéncia de
fdZd a2t Ny Sy OARIFIRSa RS OtAYl GSYLSNIR23Z 0O2Y
inverno, com aumento da demanda e percepg¢éo da iluminacao urbana.

10
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3. Escopo da PPP

Nos ultimos anos, a Prefeitura Municipal de Curitiba vem adotando medidas em busca de
melhorias no parque dduminacdo Publiganclusive em pontos de lluminacdo Cénica. No escopo
da PPP de IP também ser& previsto investimento para este tipo de iluminacdo, com objetivo de
valorizar o espaco urbano, promovendo a valorizacdo estética de importantes pontos do municipio
e, consequentemente, também incentivando a circulacdo dos munieipds visitantes nesses
espacos em periodos noturnos.

Ao longo da modelagem, foram realizadas diversas discussfes com a equipe técnica da Prefeitura,
por meio dos departamentos responsaveis, sobretudo o IPBUGstituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano &l Curitiba¢ e o Departamento ddluminacdo Publicaem que foram
informadas as demandas em linha com as necessidades e interessesmimicipio. Como
resultado, foram identificados 139 locais para inclusdo no escopo de lluminacdo Cénica na PPP.
Para esselcais, a concessionaria devera:

1 Elaborar projetos executivos déluminacdo Cénicajncluindo projetos elétricos e
luminotécnicos ilustrados, especificacbes técnicas e o0 quantitativo de todos os
equipamentos e sistemas a serem instalados. Os projeto®mdbs pela Concessionaria
devem ser aprovados previamente pela Prefeitura;

1 Elaborar o Programa deuminacao CénicéPC) que deverd incluio detalhamento de todos
os projetos de lluminacdo Cénica por local, além de programas de Manut€agéetiva,
Preditiva e Preventiva especiais, considerando as especificidades dos equipamentos
instalados, conforme as diretrizes destacadas no Anex@a&derno de Encargos.

Valeressaltarque a lluminacdo dos locais deve ser decorrente de uma criteriosa avaliacdo das
caracteristicas fisicas dos espacoscdavivéncia, dagdificacdes e dos monumentos. Além da
qgualidade luminosa, durabilidade, economia e eficiéncia energética que 0s earipzsn
oferecem, a iluminacdo por LED permite que se crie uma identidade exclusiva da cidade,
promovendo beneficios aos municipes e aos visitarA@sda, a proposta de lluminagdo Cénica
deve ser elaborada considerando também caracteristicabudainacdo Publicem seu entorno,

como o nivel de iluminéncia, a temperatura, reproducao de cor e 0s eventuais impactos de sua luz
emanada ou sombreamento, incidente no bem cultural.

3.1. Divisoes

A fim de melhor organizar estruturagdo das demandass locas indicados foram divididosm
tréssubgrupos considerando o tipo de atendimento existente/necessario:

1 Locais paraovos projetosde lluminacao Cénica,

0 Os71 locais classificados comiob 2 @2 & & NRRBSiRKRdzSt S&a | dzS
estrutura de lluminacdo Céma atualmente e portanto, terdo a implementagéo
deste projeto através da PPRssim, sra necessario o estudo e confeccao de
novos projetos pelo Concessionario, que visem implementar a infraestrutera
como realizar a mnutencdo e operacdo dos pontdge IPa sereminstaladosao
longo da concesséao

11
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o O quantitativo de pontos projetados para estes locais foi obtido através da
realizacdo de projetos referenciais, a partir das visitas remMqiasa cada local
identificado, em que foram levantadas as nec#zdes e possibilidades para nova
lluminacdo Cénica e propostas as solucoes.

Existem, ainda, os locg#s atendidos pela lluminacdo Cénical seja, aquelesnde a Prefeitura ja
realizou projetos em busca da sua valorizagiisegregacaalesses locais foenlizadaa partirda
data deimplementacao dos equipamentpmformada pela Prefeitura de Curitiba

1 Locais parananutencdoda lluminacédo Cénica;
0 O0s52f 201 A4 Of | A KMdnften@E RRE QI IX A cen2 [ sy 7
onde a Prefeituraealizouprojetos de lluminacdo Cénica en2817e2020.
o Tendo em vista que o0s projetos foram recentemente instalados pelo
Departamento ddluminacéo Publicae Curitiba estimase que s equipamentos
contam comvida Util remanescentécom término estimadaentre osd ! Y @ea8

da concess&b¢ periodo compreendido entre 69° e 92° mésda concessap
contadoa partir da data de eficagia

o Nesse sentido, ndo sera a prevista a modernizacdo dos equipamentos durante a
Fase de Modernizacdo. Cabera ao Concessmngdrantir a operacdo e
manutencdo destes pontos e, entre 0 69° e 92° més da concesséao, realizar a
modernizacdoe implementacdo de novos equipamentpatravés da elaboracdo
de novos projetos executivos.

o Como premissa da modelagem, deviddndicacdo de queas concepcdes dos
projetos estdo alinhadas com as diretrizes atuais, o quantitativo de pontos por
local foi considerado fixo, no entanto, durante a confeccdo, devera ser avaliado
junto ao Poder Concedente, de modo que podem existir variagdes na quantidade
de componentes para cada local, dentro do limite estabelecido.

1 Locais paraevitalizacdoda lluminagao Cénica;

o Os16f 20FAa Of FaaATAOIR2a 02Y2 AGNBGAGH t AT
onde a Prefeituraealizou melhorias na iluminagao anterio@2014".

3 Devido a situacgéo imposta pela pandemia do C&\Ias visitas aos locais faraealizadas remotamente através
de softwares de georreferenciamento, como o Google Earth.
4Nao foram indicadas instalacdes de projetos de lluminacdo Cénica entre200T4

12



Moysés & Pires

Sdciedade deadvogados ——

o Foiindicado pela Prefeitura de Curitilmpue a concepcaoastesprojetos esta em
linha com os projetos instados no municipio, no entanto, como ja foram
instalados ha alguns anos, o0s equipamentos tendem a apresentar qualidade
inferior, devidoa proximidade daérmino da vida util.

o Tendo em vista taisonsideracfescabera ao concessionanealizar os projetos
executivose a modernizacaalos equipamentos duranta Fase de Modernizacao
Como premissa da modelagem, devidandicacdo de que saconcep@es dos
projetos estdo alinhadas com as diretrizes atuais, o quantitativo de pontos por
local foi considerado fixono entanto, os projetos deverdo ser aprovados pelo
Poder Concedente, de modo que podem existir variagbes na quantidade de
componentes para cada local, dentro do limite estabelecido.

A seguir serdo apresentadas trés tabelas, com a distribuigdd.89locais conforme distribuicdo
acimaapresentada

Tabelal - Distribuicdo dosocaisClassificados como "Novos Projetos"

Divisao Nome do Local

Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
NovoProjeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto

Bondinho da Leitura

Canteiro Central R. Conselheiro Laurindo e R. Jodo Negréo
Capela da Gléria

Capela Nossa Senhora da Gléria

Casa Culpi

Casa de Portugal

Casa Joéo Turin

Casa Klemtz

Cemitério Municipal do Agua Verde

CHAFARIZ MOCINHAS DA CIDADE

Chaminé da Olaria Klemtz

Conservatorio de MPB

Cruz do Pilarzinho

Cruzeiro R. BortoloPelland&. Nicola Pellanda
Cruzeiro R. Nicola Pellanda / R. José Scroccaro
Escultura de BambuLargo Baden Powell
Fachada do Cemitério Municipal de Curitiba
FONTEPRACA 29 DE MARCO

Fonte- Praca do JAPAO

Fonte Bosque Aleméo
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Divisao Nome do Local

Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto

Novo Projeto

Fonte Cavalo Babao (Fonte da Memoria)
FONTE MARIA LATA D'AGUA

Fonte Parque Tangua

Fonte Praca 19 de Dezembro

Fonte Praca CarldgSsomes

Fonte Praca da Espanha

Fonte Praca Didi Cailet

Fonte Praca General Osério

Fonte Praca Miguel Couto

Fonte Praca Zacarias

Fonte Rua XV de Novembro

Homem Nu / Mulher Nua

Hospital do Idoso Zilda Arns

Igreja S@o José de Santa Felicidade
Igreja S&o Vicente de Paula

Moinho Reboucas

Novelas Curitibanas

Palacete Wolf

Palacio 29 de Marco

Pantheon do Cemitério de Santa felicidade
Paréquia Imaculado Coracédo de Maria
Paréquia Nossa Senhora Auxiliade&itio Cercado
Pardquia Sao Pedro do Umbara

Ponte Preta

Rua da Cidadania Boa Vista

Rua da Cidadania Boqueirao

Rua da Cidadania Cajuru

Rua da Cidadania Fazendinha

Rua da Cidadanidatriz

Rua da Cidadania Pinheirinho

Rua da Cidadania Tatuquara

Rua XV de Novembro
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Divisao

Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto

Divisdo

Revitalizac&o
Revitalizac&o
Revitalizac&o
Revitalizac&o
Revitalizacdo
Revitalizac&o
Revitalizac&o
Revitalizac&o
Revitalizacdo

Revitalizac&o

Moysés & Pires

Sdciodade deadvogados——

Nome do Local

Santuario Nossa Senhora de Guadalupe

Shopping Popular

Trincheira Av. JodBualbertoc Rua Comendador Fontana
Trincheira Av. Linha Verde / Rua Governador Agamenon Magalhé
Trincheira Linha VerdeRua Fulvio Alice

Trincheira Linha VerdeRua Prudentopolis

Trincheira Linha VerdeRua Roberto Cichon

Trincheira Rua Sete de SetemlgrRua Ubaldino do Amaral
Trincheira Travessa Nestor de Castro / Alameda Doutor Muricy
Trincheira Victor Ferreira do Ama@Av. Nossa Sdora da Luz
Trincheira Visconde de GuarapuayRua Ubaldino do Amaral
Viaduto Capanema

Viaduto Colorado

Viaduto da Av. Brasilia / Linha Verde

Viaduto da Orleans

Viaduto Linha Verde Av. Presidente Affonso Camargo

Viaduto Linha Verde BR 277 Centro Politécnico

Viaduto Linha Verde Marechal Floriano Peixoto

Viaduto Linha Verde Rua Victor Ferreira de Amaral

Tabela2 - Distribuicdo dosocaiClassificados como "Revitalizacdo”

Nomedo local

BOSQUE DO PAPA

CASA DA MEMORIA

CASA HOFFMANN

CENTRO HISTORIC@DRITIBA

CLUBE DA GENTE (CIC)

ESCULTURA TOMIE OHTAKE (PC. PROF. HILDEGARD)
IGREJA DA ORDEM

IGREJA DO PORTAO

IGREJA DO ROSARIO

MEMORIAL BENTO MUNHOZ DA RONERIAO
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Divisao Nomedo local

Revitalizaggo MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA

Revitalizacdo MESQUITA ISLAMICA

Revitalizaggdo MUSEU MUNICIPAL DE ARTE DE CURITIBA (MUMA)
Revitalizagdo PACO MUNICIPAL

Revitalizacdo SANTUARIO DO CARMO

Revitalizacdo VIADUTO ESTAIADO

Tabela3 - Distribuicdo do$ ocaisClassificados como "Manutengéo”

Divisao Nomedo local

Manutencdo  ARAUCARIAS DA SMMA

Manutencdo BELVEDERE DA PRACAO JOAO CANDIDO
Manutencdo = CAMINHO DAS CEREJEIBRARDIM BOTANICO
Manutencdo  CAPELA SANTA MARIA

Manutencdo  CASA DA CULTURA JAPONESA

Manutencdo  CATEDRAL BASILICA DE CURITBA
Manutencdo = CHAFARIZPRACA SANTOS ANDRADE
Manutencdo  CINE PASSEIO RIACHUELO

Manutencdo ESCULTURA DO CONFUCIO

Manutencdo @ ESCULTURA MANARBKWBE

Manutencdo ESCULTURA TIGRE DA SMMA

Manutencdo ESCULTURA TIGRE LUAR DO SERTAO
Manutencdo ESTATUA DE SAO FRANGISIC@ N. SRA2 DA LUZ
Manutencdo ESTUFAJARDIM BOTANICO

Manutencdo FAROL DO SABER DAS CIDADES
Manutencdo FAROL DO SABER PALEMINSKI

Manutencdo  FAROL MIGUEL CERVANTES

Manutencdo  FONTE DA BIODIVERSIDADE

Manutencdo FONTE DE JERUSALEM

Manutencdo FUNDAGCAO DE ACAO SOCIAL DE CUBHEIBACAMPO COMPRII
Manutencdo GRUTAPASSEIO PUBLICO

Manutencdo LARGO TOMIE OHTAKE

Manutencdo LEAO ALADO DE VENEZA
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Divisao

Manutencéao
Manutencéao
Manutencéo
Manutencéo
Manutencéo
Manutencéao
Manutencéao
Manutencéo
Manutencéo
Manutencéo
Manutencéao
Manutencao
Manutencéo
Manutencéo
Manutencéo
Manutencao
Manutencao
Manutencéo
Manutencéo
Manutencao
Manutencao
Manutencao
Manutencéo
Manutencéo
Manutencao
Manutencéo
Manutencéo
Manutencéo
Manutencéo
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Nomedo local

MEMORIAL ARABE

MEMORIAL DE CURITIBA

MEMORIAL UCRANIANO

MIRANTE BOSQUE DO ALEMAO

MONUMENTO ESTATUA DO INDIO TINDIQUERA
MONUMENTO ESTATSBMEADOR E FONTE D'AGUA
MURAL DA IMIGRACAO ITALIANA

MURAL DO ASILO SAO VICENTE DE PAULA
PAINEIS POTY LAZARGTTRAVESSA NESTOR DE CASTRO
PAINEL E PAMEIRRRACA RIO IGUACU

PAREDAO E TUNBIARQUE TANGUA

PAVILHAO DE INVERNFARQUE TANGUA

PONTE PENGIPASSEIO PUBLICO

PORTAIS PASSEIO PUBLICO

PORTAL POLONES

PORTAL SANTA FELICIDADE

PRACA 29 DE MARCO

PRACA EIUSEU DO EXPEDICIONARIO

PRACA LUIZ CAVICHIOLLO II

PRACA ZOOLOGICO DE CURITIBA

PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE CUR
RIO DOS PINHOBSEMORIAL DE CURITIBA

ROSCA DARQUIMEDES USINPARQUE BARIGUI
RUINAS DE SAO FRANCISCO

SANTA NOSSA SENHORA DA LUZ DOS PINHAIS
SOLAR DO BARAO

TEATRO PAIOL

TORRE DE CRONOMETRAGHBRQUE NAUTICO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARARR
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3.2.Cronograma

Tendo em vista a distribuicdo dos locais apresentada, havera difergpéeiodos de
modernizacdo. E importante ressaltar guadependentementedisso, durante todo prazo da
concessapa operacao e manutencdo dos pontos sera de responsabilidade do concessiamario
gue, durantea Fase de Modernizacaaleverao ser realizados todos 0s projetos executivos, para
submissdo a aprovacao do PodaoncedenteO cronograma de implantacédo especifico deve ser
elaborado pela Concessionaria no Programdldminacdo CénicdPC) e entregue a Prefeitura
para aprovagao juntamente com os Projetos Executivos.

Em sintese,serdo adotads duas etapas distintas para instalacdo /®u substituicdo dos
equipamentos, a dependeraddivisdo deste local

1 Novos Projetos e RevitalizacdoExecucdo e nmiplementacdo do novo projetoou
modernizacdo dos equipamentos existentesantea Fase de Modernizacgd@4 meses);

1 Manutencdo: Realizar aoperacdo e manutencdo dos equipamentosatualmente
instalados,além daexecucdodos projetos executivos modernizagdo @s ponto®ntre o
69° e 92° més da concessdao, contado a partir da data de eficacia.
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4. Diretrizes Especificas

4.1. Componentes de lluminacédo Cénica

Diferente da lluminacdo Publica viaria, 0s componentes propostos nos projetos referenciais de
lluminacdo Cénica apresentam diversas tipologias, sobretudo relativas ao objetivo da iluminacéao.
Além desta tipologia, a determagdo das especificacbes técnicas, tais como poténcia, fluxo
luminoso, temperatura de cor, etc., tem objetivos diferentes da IP viaria (atendimento aos
requisitos de iluminancia e uniformidade, dentro da PPP), uma vez que os equipamentos usados
em IC buscampor sua vez, compatibilizar a iluminagdo com as caracterisdealiretrizes eo
contexto do respectivo local, com fins estéticos e funcionais.

Na elaborac&o dos projetos referenciais, tais aspectos foram considerados e, por isso, para cada
local incuso no escopo, foi realizada a contextualizacdo do projeto referencial proposto,
elucidando quais o0s elementos e caracteristicas contempladas e, em seguida, quais 0s
equipamentos considerados necessarios para que essa iluminacao descrita se torne possivel.

A fim de evidenciar as justificativas para a escolha destes equipamentospsesé&ntadaabaixo
uma descricdo para cada elemento utilizado, apresentando os principais objetivos e premissas que
fundamentaram a sua escolha:

§ BalizadorA uminariada tipcd 2 3A L o € AT F R2NE S nNd @i S NA |
solo, abaixo do nivel do observador. Esse equipamento foi proposto nos projetos
referenciais com o objetivo de delimitar o percurso e orientar a observacao dos elementos
Nesse sentido, esse tipde luminaria é proposta para iluminacdo de calcadas, areas
verdes, ao longo de espacos destinad@aminhadas, em jardins, etc.;

1 LED Embutido: O tipo de luminaria embutida é caracterizada pela instatacémesmo
nivel do local em que ela € implementadiessa forma, como o proprio nome propde, fica
embutida no elemento ou solo. Em geral, essa luminéria foi proposta em locais em que €
indesejavel que o componente torree aparente, seja em busca da preservacdo dos
aspecte visuais (ex. iluminacdo de mamentos) ou a fim de compatibilizar a iluminacéo
com o carater funcional do local (ex. elementos dispostos em local de transito de
pedestres);

 LED Decorativol & f dzYAyYyt NAlFa AGRSO2N)I GAQlI&ae anz2 ||
estéticas mais marcantes, compor exemplg as arandelas com estilo histérico. Em geral,
elas sdo utilizadas de forma a compatibilizar a iluminacdo do local com as suas
caracteristicas especificas, como em prédios histéricos. Nos projetos referenciais esses
elementos foram propostos ertocais em que a iluminagcdo tem participacdo ativa na
caracterizacdo do bem e, portanto, ndo € indicada a instalagdo de postes, projetores e
outros componentes convencionais.

1 Projetores Lineares:As luminarias lineares sdo caracterizadpsr seu elevado
comprimento linear, em comparacdo aos demais componentes, usualmente acima de 30
centimetros. Os projetos referenciais propdem esse tipo de componente em locais em que
h& o objetivo de aplicase uma iluminacéo uniforme e distribuida (a fim de comparacéo, a
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iluminagdo através de projetores ndioeares sdo, usualmente, mais marcantes e mais
focalizadas). Além dessa aplicacdo, as luminarias lineares foram indicadas em elementos
gue consigam omitir a existéncia do equipamento, em locais em que é indesejavel a
aparicdo do corpo do componente em si, como no topo de fachadas, barramentos de
janelas, etc.

1 Projetores: Os iwjetores LEDs&0 equipaments mais flexives, no sentido de serem
aplicaveis a diferentes objetivas por isso, sdo 0s elementos mais representati em
termos de quantidade. Nos projetos referenciais, tais componentes foram propostos para
aplicacdes externas em geral, como na iluminacdo de fachadas, monumentos, areas de
passagem, elementos viarios, dentre outrAsluminacdo promovida por este ogonente
tem carater mais focal, ou seja, consegue promover direcionamento a determinado
elemento ou caracteristica, em que se deseja promover o destaque.

1 LED SubaquaticasAs luminarias subaquéticas, como o proprio nome induz, foram
indicadas para ilumecdo em elementos de destaque que possuam relacdo com a agua.
Nos projetos referenciais, esses equipamentos foram propostos quando ha a intencéo de
delimitar e destacar a prépria geometria alagada, como nas fontes, além de realizar a
iluminacdo de elementd F2NJ RQt Idzr 2 | LI NIANI RS St S
iluminar monumentos nas fontes.

Além da tipologia dos equipamentos, as suas especificagcbes técnicas também apresentam
diferentes faixas, relacionadas fatores definidos na concepcdo dos projet@®mo quais 0S
elementos trabalhados, extenséo, nivel de destaque, etc. Por issee famdamental determinar

guais as caracteristicas consideradas e 0s objetivos da sua valorizacao.

Por isso, os projetos referenciais propostos apresentam uma desaggdocais e do destaque
proposto, que buscam direcionar a escolha das faixas de poténcia, fluxo luminoso e temperatura
de cor. Dentre as caracteristicas avaliadas, destesmtrés principais:

a. Area do elemento a ser iluminado: quanto maior a area dallelemento a ser
iluminado, ha tendéncia de serem propostos componentes com maior poténcia e
maior fluxo luminoso.

b. Alcance e posicionamento: a forma de implementacdo do componente, bem como
0 comprimento/extensdo do elemento a ser iluminado (ex. elementos
majoritariamenteverticais como as torres) influenciam as especificagbes, uma vez
gue, em vista do alcance necessario, a poténcia e fluxo do componente tende a
variar.

c. Efeito: de acordo com o efeito que se pretende promover nos elementos
trabalhados, havariagbes nas faixas indicadas. Por exemplo, em determinados
edificios, como o objetivo € iluminar a sua fachada e caracteristicas marcantes,
outros elementos também tratados, como a vegetacéo ou elementos secundarios,
tendem a possuir componentes menos ncentes, ou seja, com poténcia e fluxo
menores. Outro aspecto relevante é a compatibilizacdo deste elemento com os
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demais elementos do entorno (isso ocorre, por exemplo, ao promover maior ou
menor destaque de um elemento em relagdo ao seu entorno).

E importante ressaltar que, ainda que tenham sido especificadas as faixas de poténcia e fluxo
luminoso, os projetos propostos sdo referenciais. E fundamental que, na execucéo dos projetos
executivos, sejam realizadas simulagcfes luminotécnicas, a fim datigajue os componentes
adotados estejam aderentes aobjetivosda iluminacdo Cénica proposta.

4.2. Classificacéo

A classificacdo dos locais tem o objetivo de compatibilizar as diretrizes de lluminacdo Cénica as
distintas localidades definidas pela PrefeitdenCuritiba A Classificacao foi proposta para os bens
culturais e elementos da paisagem urbana, concebida sob a perspectiva dos aspectos
concernentes a iluminacgao de tais localidades e dos espacos urbanos em que estéo inseridas.

1 Inicialmente, as localidkes foram classificadas em agrupamentos mais abrangentes
conforme suas funcionalidades no contexto urbano (Barques e Pracagdificios,
Monumentosetc.);

1 Em um segundo nivede aplicavelfoi elaborada classificacdo em subgrugopropostas
diretrizesespecificagara tal(ex. Edificios do Centro Histérico, etc.)

Os topicos a seguir apresentam a divisdo do escopo, proposta para os locais inseridos no escopo
de lluminacao Cénica:

4.2.1 Pargques e Pracas

As pragcas sao componentes fundamentais na estruturacdopaiagagem urbana. Elas se
configuram como local intimamente conectado ao carater social, formal e estético da cidade.
Usualmente, podem abrigar elementos histéricos identitarios da cidade e propiciam usos e
ocupacoes diversas, como atividades comunitddedazer, contemplacédo e praticas esportivas.

Em Curitiba, estes espacos possuem papel de destague na vida de seus mocadaraepital
paranaense é popularmente conhecida pelo nimero expressivo de pracas espalhadas pela cidade.

Tendo em vista a utilizagéhoturna destes espacos, a lluminacédo deve proporcionar a sensacéao de
seguranca e berastar, além de destacar os monumentos ali inseridos e valorizar a paisagem ja
consolidada nos entornos.

Para tal, sugerse a aplicagdo de elementos de iluminacdo cttwsandices ddRC compativeis

com 0s possiveis usos das pracas e que respeitem a escala humana, a exemplo da implantagéo de
postes baixos para iluminacao dos trajetos pedonais e dos locais de permanéncia. Para destacar os
elementos simbdlicos inseridos nas pracas, comstds) estatuas, coretos e arvores (quando
aplicavel), é indicada iluminagdo individual, de maior intensidade e mimetizados na paisagem.
Ademais, propdese a disposicdo dos equipamentos de modo a ndo descaracterizar as edificacdes
dos entornos e, para algsncasos, de acordo com 0 contexto urbano, deeeatentar para as
caracteristicas originais de Temperatura de Cor (K) das lampadas, como indicado nas

especificacOes propostas para cada localidade.
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A seguir sdo apresentadas as diretrizes especificas réésran agrupamento:

1 Valorizar os elementos de destaque que comp&em os locais como estatuas e monumentos,
tornando o0 espaco atrativo turisticamente;

1 Priorizar a implantacdo de postexclusivosde até 6m de altura em locais onde se faca
necessaria a preseacao da escala humana;

1 lluminar uniformenente os passeios pedonais, as areas de permanéncia, 0s espacos de
lazer e de contemplagéo da paisagem;

1 Permitir, quando necessario, lluminacdo Cénica R&B épocas festivas ou datas
comemorativas;

1 Preservar o cater historico dos elementos que compdem a paisagem urbana de maneira
a ndo sobrepor intencdes projetuais anacronicas;

1 Respeitar o disposto no Plano Diretor de lluminacdo da cidade de Curitiba gaanto
sugerido para a atmosfera da ambiéncia do trecho pedlala Rua XV de Novembro no

gue tange a temperatura de cor a ser implantada.

4.2.1.1 Passeio de importancia metropolitana

Além de se configurarem como elementos estruturantes do sistema viario permitindo a conexao
entre lugares, os passeios de importancia metrdpgana se estabelecem como espacos
comunitarios das atividades cotidianas. A lluminagdo Publica, nesse contexto, contribui para o
processo de construcao da percepcao do espaco pelo observador e consequentemente influencia
as relacbes que este estabelecedn esses locais e com a cidade. Portanto, a lluminacao Publica
deve ser projetada de modo a contribuir com a funcionalidade desses espacos no que se refere a
seu aspecto de passagem, mas também proporcionar um cenario atrativo e que estimule a
convivéncia 0 uso continuo no que diz respeito a sua condeg@uanto lugar.

5 A sigla RGB refeise ao sistema de cores aditivas (VermelRed, Verde Green e Azul Blue). Uma iluminacédo
RGB ¢é realizada a partir de componentes que possuam tecnologia que permita definicdo da cor da luz, a partir de
amplo espectro cromatico
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Esse trabalho se restringe ao carater da lluminagdo sob o ponto de vista do conforto e da
valorizacdo da paisagem urbana de vias especificas da cidade de Curitiba;stextoconceitos

gue deverao ser considerados quando da elaboracdo de projetos luminotécnicos das referidas
vias.

4.2.2 Edificios

O municipio de Curitiba possui acervo diversificado de edificios e nucleos urbanos que contam a
histéria da cidade e da sociedade que o produziarqitetura construida pelo imigrante, a casa
burguesa, a igreja edificada com esfor¢os da comunidade, o conjunto industrial do inicio do século
XX, a producéo modernista e as edificagfes de carater funcional e institucional, contam a Curitiba
do seu tempo S&o encontradas na cidade exemplares representativos de estilos tipologicos
diversos, os quais perpassam desde producdes do periodo neoclassico e eclético do século XIX, a
contemporanas do século XXI. Para formulacdo de proposta de iluminacédo pardfiaages, €
fundamental considerar seu valor historico, artistico, arquitetdnico e o contexto urbano em que
estdo inseridas. A iluminacdo pode ser de valorizacédo da plastica do objeto, bem como funcional,
de modo a tornar o local mais seguro, marcar @saos e a identidade visual.

Vale ressaltar que a sugestao de iluminacdo abordada neste estudo leva em consideracao apenas
0 aspecto externo da edificacdo, com suas fachadas, e alguns elementos contiguos ao obijeto,
como escadas de acesso ou passeios adfaseOutros possiveis itens como ambientes internos,
estacionamentos, jardins e elementos arboreos presentes no entorno imediato dos edificios, bem
como vias adjacentes, ndo foram contemplados na quantificacdo dos equipamentos de
iluminacao.

Aseguir sdo apresentadas as diretrizes especificas para lluminacdo Cénica para os edificios:

1 Valorizar os edificios e encdi@s como produto de uma época, documentos vivos que
contam a histéria da cidade. Isso deve ser valido para todos os imoveis, n@ersso
agueles que possuem algum nivel de protecdo ou tombamento;

1 Observar as caracteristicas de implantacéo, volumétricas, estilo arquitetbnico e possiveis
elementos de modenatura e ornatos integrados para a criagdo da proposta de iluminacao;

1 Buscar a valizacdo dos elementos arquitetbnicos de forma contemporanea, para
Syt G4SOSNJ) I adzZa Ga@SNY¥ F2N¥YI¢ S ynz Frfast
dificultar a percepc¢éao da arquitetura,

9 Utilizar a temperatura de cor de acordo com as praticas patrin®nisuais, com aplicacao
de tons frios ou quentes conforme a necessidade do objeto;

9 Considerar o entorno e seu valor no conjunto urbano. Em areas como o centro histdrico,
por exemplo, a iluminagéo deve ser mais abrangente, de modo que cada edificiouwantrib
para a leitura dessa area histérica, sem provocar grandes rupturas;

9 Edificios de grande importancia historica e artistica devem ser encarados como obras de
arte. A iluminacéo deve refletir essa importancia. Portanto, € indicada a hierarquizagéo dos
benspor meio da iluminagdo conforme seu nivel de relevancia na cidade;
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9 Utilizar o principio da minima intervencdo, com base nas cartas patrimoniais:

o Dispor novos elementos de iluminacgaomo projetores, arandelas e embutidos
de solo¢ com desenho contemporéeo para evitar equivocos de leitura (falso
histérico).

0 Realizar interferéncias minimas nos objetos historicos a fim de preservar a
estrutura fisica das edificagfes.

4.2.2.1 Centro Historico

Com intuito de criar atmosfera harmoniosa para a paisagem do Centraittisti@ Curitiba sdo
elencados a seguir parametros gerais da lluminacdo Cénica em relacdo a temperatura de cor,
efeito de iluminacao e nivel de iluminamento dos bens compreendidos na regiéo.

1 Temperatura de cor padrdo de 3.000 K para iluminacao viaraniea de monumentos e
edificios;
1 Hierarquizacdo dos bens através da variacdo do nivihiménancia

1 Priorizacdo de iluminacdo com efeito difuso para as edificacdes e monumentos, salvo 0 uso
pontual de iluminagdo com efeito marcado para destaque de eléoserelevantes das
fachadas e monumentos.

Ressaltese quecomo mencionado nos topicos anteriores carater historico dos bens e até
mesmo 0 uso a que sao destinados, conferem individualidades que podem incorrer em variacdes
dos parametros indicados, aemplo da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba,
para a qual é indicada temperatura de cor mais fria (4.000 K).

4.2.3 Monumentos

A subdivisdo adotada para os monumentos considera o agrupamento de elementos por
similaridades no que diz respeits duas funcdes e caracteristicas fisicas conforme apresentado a
seqguir:

1 Esculturag; Sao consideramb pertencentes a este agrupamento as esculturas, os cruzeiros
€ memoriais.

1 Fontes ¢ Compreende além das fontes, os chafarizes por apresentarem as mesmas
demandas de destaque e possibilidades de intervencgdes.

1 Torresg Este subgrupo é composto por elementos de tipologias diferentes, a exemplo do
mirante do Bosque do Alemao e a chaminé da Olaria Klemtz, mas que apresentam uma
caracteristica em comum: sdo marcasuais para algumas regides da cidade devido a
altura que apresentam. Por serem elementos extremamente verticalizados, foram
classificados sob essa nomenclatura.

1 Portais¢ Pertencem a este agrupamento os elementos que tém por finalidade emoldurar
passagas de veiculos e pedestres bem como demarcar o acesso a sitios, ou regifes.
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Murais ¢ S&o agrupados sob esta nomenclatura, elementos artisticos como mosaicos e
pinturas fixados em muros ou paredes.

Outros ¢ Sao concentrados neste agrupamentmnumentos que ndo se encaixam nos
critérios tipologicos anteriormente utilizados. Tre#a de elementos com caracteristicas
particulares e de relevancia emblematica para a cidade.

Os monumentos sdo 0s elementos da paisagem que carregam histéria, gieatifidacao
cultural entre os cidaddos e o espaco urbano, facilitam a legibilidade, hierarquizam o espaco
urbano e servem como referéncia de localizacdo. Sendo assim, é imprescindivel a aplicacdo de
lluminag&o Cénica apropriada para cada contexto em gua@numentos estéo inseridos.

Em Curitiba existe grande variedade de monumentos situados nos mais diversos locais: pragas,
parques, cruzamentos, vias etc. Existem os monumentos forgndésignados e pensados como
monumentos¢ e 0s que assumiram carater mamental por conta de suas caracteristicas e/ou
escalas, a exemplo da Chaminé da Olaria Klemtz.

Para as diretrizes de iluminagéo desse grupo, devem ser observados principalmente:

T

Escalag as dimensfes dos monumentos variam entre os subgrupos. Conforseak @lo
elemento, ele apresenta diferentes relacbes com o entorno, demandando, portanto,
tratamentos luminotécnicos diferentes.

Proporcaog alguns elementos mostraise mais horizontais que outros, como € o caso dos
murais. Essa horizontalidade demanda uilisdribuicdo também horizontal das luminarias.
Outros elementos possuem visivelmente uma énfase maior no eixo vertical, a exemplo das
torres.

Mitigacdo das luminariag a mitigacdo das luminarias ocorre de maneira especifica para
cada elemento em funcade caracteristicas como: tamanho do monumento, local em que
esta inserido, restri¢cdes fisicas (como a possibilidade de fixacdo das luminarias na base de
determinada escultura ou, ainda, a implantacdo de postes com projetores que nao

prejudiqguem o fluxo d@edestres ou o cenario do local).

4.2.3.1 Escultura

A seguir sdo apresentadas as diretrizes especificas referentes ao subgrupo das esculturas:

T

Respeitar a proporgéo das esculturas que, em sua maioria, tém énfase vertical utilizando a
estratégia deuplighting
Impll yGF NJ Af dzYAYyloen2 02Y |ftGd2 NYyRAOS RS wSLN

gue exijam maior fidelidade de cor, de modo a ndo comprometer sua legibilidade;
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1 Acompanhar a Temperatura de Cor (K) da iluminagdo do entorno, de modo a nao
prejudicar a legilbhdade do espaco urbano;
1 Adotar luminancia maior que a do entorno para que haja destaque;
1 Considerar a interferéncia da fonte luminosa no campo de visdo do usuério para que néo
haja ofuscamento.
4.2.3.2 Fonte

A seguir sdo apresentadas as diretrizes especificagergés ao subgrupo Fontes:

1 Valorizar os elementos de destague que compBem as fontes como estatuas e
monumentos;

f LYLIX FyaGF N dzYltr AfdzYAyloenz2z 02Y |fG2 NYRAOS F
gue exijam maior fidelidade de cor de modo a ndo competer sua legibilidade;

1 Acompanhar a mesma Temperatura de Cor (K) da iluminacédo do entorno, de modo a nao
prejudicar a legibilidade do espaco urbano;

1 Considerar a interferéncia da fonte luminosa no campo de visdo do usuério para que néo
haja ofuscamento;

1 Permitir, quando necessario, lluminacdo Cénica RGB em épocas festivas ou datas
comemorativas;

1 Propor projetores subaquaticos quando possivel, para destacar uniformemente o0s
SalJStK2a RQt Idz2r Sk2dz 2& Y2ydzySyd2a yn2 &dzo

4.2.3.3 Torre
A seguir sdo apresentadas diretrizes especificas referentes ao subgrupo Torres:

1 Respeitar a proporcdo das torres que possuem énfase vertical utilizando a estratégia de
uplighting

T LYLX FydFNI AfdzYAylcenz2z 02Y |ftd2 NyYyRAOS RS w!
exijam maioffidelidade de cor, de modo a ndo comprometer sua legibilidade;

1 Considerar a interferéncia da fonte luminosa no campo de visdo do usuario para que nao
haja ofuscamento;

1 Permitir, quando necessério, lluminacdo Cénica RGB em épocas festivas ou datas

comemorativas;
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1 Garantir a visibilidade dessas torres de outras regides da cidade, propondo uma luminancia

gue as destaque com maior intensidade.

4.2.4 Elementos de transposicao de vias

Seja pela morfologia acidentada de muitas cidades, o afogamento do fluxeicidos causado

pelo rapido crescimento dos centros urbanos ou pela necessidade de garantir seguranca aos
usuarios nos transpasses de vias, os elementos conectores de infraestrutura urbana como
viadutos, trincheiras e passarelas, foram inseridos nosrgenirbanos e passaram a compor a
paisagem das cidades contemporaneas. Projetados e construidos segundo légicas funcionais, esses
elementos dos sistemas viarios que redesenham os limites visuais da cidade, como qualquer outro
espaco publicpse transformande acordo com 0 uso e permanéncia dos usuarios, de modo que
sdo dissolvidos em suas memorias e assim, passam a assumir funcdes referenciais dentro da
cidade.

As caracteristicas espaciais construtivas desses elementos estruturantes propiciam o surgimento
de espacos intersticiais que, historicamente, ndo foram considerados, via de regra, como
territorios passiveis de utilizacdo publica. No entanto, como nos grandes centros urbanos
raramente existem espacos inteiramente desocupados, esses locais residuaiszpsrexibem

usos e ocupacOes pautados na informalidaBer outro lado, as faces externas dos viadutos,
trincheiras e passarelas apresentam potencial de requalificacdo da paisagem urbana com possivel
impacto expositivo de longo alcance. Portanto, no dmda lluminacdo Cénica, para os viadutos,
trincheiras e passarelas, o presente trabalho se atenta exclusivamente ao tratamento das faces
externa$ destes.

Os elementos de transposicdo de viagrupados conforme suas funcdes e caracteristicas
morfoldgicas, sdo segregados em:

1 Viadutos¢ Composto por elementos estruturantes que se apresentam como passagem
elevada em relacdo a via de continuacdo e sobre outro ramal urbano de comunicacéao.

1 Trincheirasq¢ Composto por elementos de infraestruturas urbanas conexstode vias
situadas abaixo do nivel do solo

A iluminac&o interna dos elementos de transposicado de via € trabalhada no Bn&ewlerno de Encargos.
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4.2.4.1 Viaduto

A seguir sdo apresentadas as diretrizes especificas referentes ao subgrupo Viadutos:

T

Garantir destaque em painéis ou pinturas esteticamente relevantes integrantes desses
elementos.

Demarcar placas asinalizagdes contendo a sua devida identificacéo.

Realcar a beleza dos elementos que compde a sua estrutura como apoios, vaos, porticos,
elementos lineares ou outros julgados com qualidade estética de signifieapartir de
componentes qu@romovam iluminacédo distribuida e uniforme

Permitir, quando necessério, lluminacdo Cénica RGB em épocas festivas ou datas
comemorativas.

Garantir que a lluminag&do Cénica n&o ofusque ou cause desconforto nas viaturas e/ou nos

pedestres que ali transitam.

4.2.4.2 Trincheira

A seguir sdo apresentadas as diretrizes especificas referentes ao subgrupo Trincheiras:

l

Garantir destaque em painéis ou pinturas esteticamente relevantes integrantes desses
elementos;

Demarcar placas ou sinaliza¢des contendo a sua deledéficacao;

Realcar a beleza dos elementos que compde a sua estrutura como apoios, vaos, porticos,
elementos lineares ou outros julgados com qualidade estética de signifieapartir de
componentes que promovam iluminacao distribuida e uniforme;

Permtir, quando necessario, lluminacdo Cénica RGB em épocas festivas ou datas
comemorativas;

Garantir que a lluminacédo Cénica ndo ofusque ou cause desconforto nas viaturas e/ou nos

pedestres que ali transitam.
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5. Situacao Atual

Como apresentado anteriormente népico 3, o escopo de lluminacdo Cénica poganto locais
gue ja possuem a estrutura de lluminac@ue deverdo ser operadas e modernizadas conforme
definicbes, ganto novas localidades

O detalhe do diagnosticgara todos os locaipode ser consultado no relatério RDiagndstico
Técnico da Rede deiminacgédo Publigd. Em suma, o diagnéstico foi realizado de duas formas:

f Para os locais que ja4 possuem a estratute ICQf  3aAFAOI R2&a 02Y2
GNBGAGEFEAT Fen2é60 2 RAFAYsaAGA02 R2famnetidadl A &
pelaPrefeitura de Curitiba, através de um inventario de todos os itestalados

! Para novos locais, foram realizadaisitas remota®, em que foram identificadas as
principais estruturas de lluminacéo, bem como as caracteristicas dos equipamentos.

Atabela a segujrapresenta, em forma tabulag quantidade de equipamentasa carga instalada
atualem caddocalidade

Tabela4 - Situacéo atual da lluminagédo Cénica

Qtd. pontos | Carga Atual

Divisao Projeto Nome ajustado Atual W)

Novo Projeto BONDINHO DA LEITURA - -
CANTEIRO CENTRAL R.

Novo Projeto CONSELHEIRO LAURINDO E ¥ 7 490
JOAO NEGRAO

Novo Projeto CAPELA DA GLORIA 2 300

. CAPELA NOSSA SENHORA D.

Novo Projeto GLORIA 4 160

Novo Projeto CASA CULPI 2 300

Novo Projeto CASA DE PORTUGAL 4 280

Novo Projeto CASA JOAO TURIN - -

”No Relatério Diagnostico (P2) séo detalhadas todas as premissas relativas a identificacdo dos equipamentos e demais
considerag@es, adotadas no diagnéstico das localidades.

8 Devido a situacdo imposta pela pandemia do CEMID¥s visitas aos locais foram realizadas remotamente através

de softwares de georreferenciamento, como o Google Earth.
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Divisdo Projeto

Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto

Novo Projeto

Novo Projeto

Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto

Novo Projeto

Nome ajustado

CASA KLEMTZ

CEMITERIO MUNICIPAL DO
AGUA VERDE

CHAFARIZ MOCINHAS DA
CIDADE

CHAMINE DA OLARIA KLEMT.
CONSERVATORIO DE MPB

CRUZ DO PILARZINHO

CRUZEIRO R. BORTOLO
PELLANDA /R. NICOLA
PELLANDA

CRUZEIRO RICOLA PELLAND.
/ R. JOSE SCROCCARO
ESCULTURA DE BAMBARGO
BADEN POWELL

FACHADA DO CEMITERIO
MUNICIPAL DE CURITIBA

FONTEPRACA 29 DE MARCO
FONTEPRACA DO JAPAO

FONTE BOSQUE ALEMAO

FONTE CAVALO BABAO (FON
DA MEMORIA)

FONTE MARIA LATA D'AGUA
FONTE PARQUE TANGUA
FONTE PRACA 19 DE DEZEM
FONTE PRACA CARLOS GONM
FONTE PRACA DA ESPANHA
FONTE PRACA DIDI CAILET
FONTE PRACA GENERAL OS!
FONTE PRACA MIGUEL COU”
FONTE PRACA ZACARIAS
FONTE RUA XV DE NOVEMBF
HOMEM NU / MULHER NUA

HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ¢

Qtd. pontos
Atual
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Carga Atual

(W)
70
420
150

510

420

600
900
6.770

900

600

600

450

600

3.860
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Divisdo Projeto

Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto

Novo Projeto

Novo Projeto

Novo Projeto

Novo Projeto

Novo Projeto

Nome ajustado

IGREJA SAO JOSE DE SANTA
FELICIDADE

IGREJA SAO VICENTE DE PAl
MOINHO REBOUCAS
NOVELAS CURITIBANAS
PALACETE WOLF

PALACIO 29 DE MARGCO

PANTHEON DO CEMITERIO C
SANTA FELICIDADE
PAROQUIA IMACULADO
CORACAO DE MARIA
PAROQUIA NOSSA SENHORY
AUXILIADORASITIO CERCADO
PAROQUIA SAO PEDRO DO
UMBARA

PONTE PRETA
RUA DA CIDADANIA BOA VIS’
RUA DA CIDADANIA BOQUEIF

RUA DA CIDADANIA CAJURU

RUA DA CIDADANIA
FAZENDINHA

RUA DA CIDADANIA MATRIZ

RUA DA CIDADANIA
PINHEIRINHO
RUA DA CIDADANIA
TATUQUARA

RUA XV DE NOVEMBRO

SANTUARIO NOSSA SENHOF
GUADALUPE

SHOPPING POPULAR

TRINCHEIRA AV. JOAO
GUALBERTEORUA
COMENDADOR FONTANA
TRINCHEIRA AV. LINHA VERC
RUA GOVERNADOR AGAMEN
MAGALHAES

TRINCHEIRA LINHA VERREA
FULVIO ALICE

TRINCHEIRA LINHA VERREA
PRUDENTOPOLIS

Qtd. pontos
Atual

10

12

17

12
14
20

10

16
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Carga Atual

(W)

40
500
1.260
1.240
280

1.350

1.250

280
1.500
3.300
3.600
1.400
3.000
1.200

3.900

2.230

600
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Divisdo Projeto

Novo Projeto

Novo Projeto

Novo Projeto

Novo Projeto

Novo Projeto

Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto

Novo Projeto

Novo Projeto

Novo Projeto
Novo Projeto
Novo Projeto
Revitalizacao
Revitalizacao
Revitalizacao
Revitalizacao
Revitalizacao
Revitalizacao
Revitalizacao
Revitalizacao
Revitalizacdo
Revitalizacao

Revitalizacdo

Nome ajustado

TRINCHEIRA LINHA VERRHEA
ROBERTO CICHON
TRINCHEIRA RUA SETE DE
SETEMBRORUA UBALDINO D¢
AMARAL

TRINCHEIRA TRAVESSA NES
DE CASTRO / ALAMEDA DOU”
MURICY

TRINCHEIRA VICTOR FERREI
DO AMARAL AV. NOSSA
SENHORA DA LUZ
TRINCHEIRA VISCONDE DE
GUARAPUAVARUA UBALDING
DO AMARAL

VIADUTO CAPANEMA

VIADUTO COLORADO

VIADUTO DA AV. BRASILIA /
LINHA VERDE

VIADUTO DA ORLEANS

VIADUTO LINHA VERPEV.
PRESIDENTE AFFONSO
CAMARGO

VIADUTO LINHA VER{HR 277
CENTRO POLITECNICO
VIADUTO LINHA VERDPE
MARECHAL FLORIANO PEIXO
VIADUTO LINHA VERRUA
VICTOR FERREIRA DE AMAR/

BOSQUE DO PAPA

CASA DA MEMORIA

CASA HOFFMANN

CENTRO HISTORICO DE CUR

CLUBE DA GENTE (CIC)

ESCULTURA TOMIE OHTAKE
PROF. HILDEGARD)

IGREJA DA ORDEM
IGREJA DO PORTAO

IGREJA DO ROSARIO

MEMORIAL BENTO MUNHOZ
ROCHA NETTO

MERCADO MUNICIPAL DE
CURITIBA

Qtd. pontos
Atual

10

16

74

11

234

13

53
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Carga Atual

(W)

700

2.200
5.220
350
770
29.591
2.100
200
654
2.700
720

1.935

1.950
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Divisdo Projeto

Revitalizacao
Revitalizacao
Revitalizacao
Revitalizacao
Revitalizacao
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutengéo
Manutenc¢éo
Manutenc¢éo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo

Manutencgéo

Manutencgéo

Manutencgéo

Nome ajustado

MESQUITA ISLAMICA

MUSEU MUNICIPAL DE ARTE
CURITIBA (MUMA)

PACO MUNICIPAL
SANTUARIO DO CARMO
VIADUTO ESTAIADO

ARAUCARIAS DA SMMA

BELVEDERE DA PRACAO JO/
CANDIDO

CAMINHO DAS CEREJEIRAS
JARDIM BOTANICO

CAPELA SANTA MARIA
CASA DA CULTURA JAPONES

CATEDRAL BASILICA DE CUF

CHAFARIZPRACA SANTOS
ANDRADE

CINE PASSEIO RIACHUELO
ESCULTURA DO CONFUCIO
ESCULTURA MANABU MABE

ESCULTURA TIGRE DA SMM/

ESCULTURA TIGRE LUAR DO
SERTAO

ESTATUA DE SAO FRANGISC
VILA N. SRA2 DA LUZ

ESTUFAJARDIM BOTANICO

FAROL DO SABER DAS CIDAI

FAROL DO SABER PAULO
LEMINSKI

FAROL MIGUEL CERVANTES
FONTE DA BIODIVERSIDADE

FONTE DE JERUSALEM

FUNDACAO DE ACAO SOCIAI
CURITIBASEDE CAMPO
COMPRIDO

GRUTAPASSEIO PUBLICO

Qtd. pontos
Atual

66
48
102
88
196
12
31
32
37
27

190

45

17

15
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Carga Atual

(W)
7.200
4.140
8.350
8.971
6.144
1.500

335
576
1.750
972
2.364
600
4.095
580
280
150
735
70
2.736
840
840
1.785
240

1.740

245

450
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Divisdo Projeto

Manutengéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutengéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutengéo
Manutengéo
Manutenc¢éo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo
Manutencgéo

Manutenc¢éo

Manutencgéo

Manutenc¢éo
Manutencgéo

Manutencgéo

Nome ajustado

LARGO TOMIE OHTAKE
LEAO ALADO DE VENEZA
MEMORIAL ARABE
MEMORIAL DE CURITIBA
MEMORIAL UCRANIANO

MIRANTE BOSQUE DO ALEM/

MONUMENTO ESTATUA DO
INDIO TINDIQUERA
MONUMENTO ESTATUA
SEMEADOR E FONTE D'AGUA
MURAL DA IMIGRACAO
ITALIANA

MURAL DO ASILO SAO VICEN
DE PAULA

PAINEIS POTY LAZARGTTO
TRAVESSA NESTOR DE CAST
PAINEL E PAMEIRARACA RIC
IGUACU

PAREDAO E TUNHARQUE
TANGUA

PAVILHAO DE INVERNO
PARQUE TANGUA

PONTE PENGIRASSEIO
PUBLICO

PORTAIS PASSEIO PUBLICO
PORTAL POLONES
PORTAL SANTA FELICIDADE

PRACA 29 DE MARCO

PRACA E MUSEU DO
EXPEDICIONARIO

PRACA LUIZ CAVICHIOLLO I

PRACA ZOOLOGICO DE CURI

PRIMEIRA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDEI
DE CURITIBA

RIO DOS PINHORSEMORIAL
DE CURITIBA

ROSCA DE ARQUIMEDES US
PARQUE BARIGUI

RUINAS DE SAO FRANCISCO

Qtd. pontos
Atual

51
56

195

12

12

40

35

42

14

76

52

17

25

20
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Carga Atual

(W)
600
180
1.710
2.470
19.965
320
140
280
1.500
1.000
3.680
1.904
12.525
2.720
200
210
3.200
790
4.140
983
42

560

4.730

1.548

1.114
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Qtd. pontos | Carga Atual

Divisdo Projeto Nome ajustado Atual (W)

SANTA NOSSA SENHORA DA

Manutencg&o SO SIS 4 600

Manutenc¢éo SOLAR DO BARAO 35 3.675

Manutenc¢éo TEATRO PAIOL 26 2.390
~ TORRE DE CRONOMETRAGE

Manutencg&o PARQUE NAUTICO 6 1.500
~ UNIVERSIDADE FEDERAL DC

Manutencgé&o PARANAUEPR 97 7.050

Total - 2.843 236.821
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6. Projetos delluminagao Cénica

Este topico apresenta as diretrizbasicas de projetpara lluminacdo Cénicaom o objetivo de
subsidiar a Concessionaria na elaboracao dos projetos definitivos.

Ressaltese que este documento foi elaborado em nivel de anteprojeto e ndo é vinculante aos

projetos executivos que serdo elalbolos pela Concessionari@endo assim, o presente estudo

nao precisou atender a todos 0s requisitos de um projeto basico para a definicdo do valor do
investimento, e, portanto, foram apresentadas apenas as premissas que irdo nortear a elaboracao
de projetoexecutivo pelo futuro vencedor da licitacao.

Desta forma, a Concessionaria deve, ao realizar seu projeto executiViondieacdo Cénica
considerar que cada local escolhido possui caracteristicas préprias de natureza arquitetnica,
artistica e cultural ge devem ser destacadas no projeto de iluminacdo correspondente. Os
projetos elaborados pela Concessionaria devem ser aprovados previamente pela Prefeitura de
Curitibg antes de sua execucao.

Os projetos serdo apresentados em 3subtdpicos, conforme divisBasentada anteriormente
(Novos Projetos, Revitalizacdo e Manutencdo), estruturados confalassificacao(Edificios,
Monumentos, etc.).
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6.1. Novos Projetos

Para as localidadedassificada® 2 Y2 éRrge@® > F2NI Y St 02NI RIFa RAI
edabelecidos requisitos minimos de quantitativos de equipamentodlwlminacdo Cénicgue
deveréo ser respeitadasa elaboracéo dos projetos luminotécnicos.

Os topicos apresentados a seguir contemplans diretrizes elaboradas para cada localidade
objeto de andlise deste trabalh@onsiderandosuaclassificacad@ suas singularidades. Para cada
local € apresentado, alémeduma descricdo dasaracteristicas e conceitos utilizados, uma tabela
em que sao estabelecidos os quantitativos e especificacdes dogmtiesnde iluminacdo a serem
implantados.

Foram estabelecidas faixas de valores para os paramett®gluxo luminoso e poténcia das
luminarias, uma vez que, para se fixar os valores de tais parametros, deverdo ser elaborados os
projetos luminotécnicos peirnentes, observandse critérios como parametros de montagem,
distancia da luminaria para os elementos a serem iluminados, qualidade (especificacdes) dos
equipamentos a serem adquiridos, gabarito dos monumentos e edificagdes, entre outros.

6.1.1 Parques e Pracas

6.1.1.1 Passeio de importancia metropolitana

Localidade 1Rua XV d&Novembr?®
Endereco: Centro, Curitib®R.

Um dos simbolos de Curitiba, a Rua XV é caracterizada pela grande oferta de servigos, cpmércio e
sobretudo, por ser exclusiva para pedestres. O trafego de automéveis no logradouro foi limitado
em 1972, no governo de Jaime Lerner, e seguiu uma proposta do arquiteto Abrdo Assad. A
intervencéo visavaalém de reforcar o carater comercial da via, atmpublico com a criacéo de
espacos de convivencia. Y 2YS dawdzZ RlFa Cf2NBXa¢ GSY 2NRISY
20dzLJF RF LI2NJ Y2N}RAF& S &aSdza 2F NRAya Ft2NAR2ad
de nome nas décadas seguintes. No século X mia concentrava cinemas, confeitarias e
comercio de artigos de luxo. Os edificios historicos da XV, como o edificio Moreira Garcez, o
Palacio Avenida, &dificioTijucas e inumeros prédios ecléticos dispostos ao longo da via séo
testemunhos dessa hiskih @ hdzi NP LIR2yid2 OKSA2 RSpaldoAdeo 2 A

S J20aSNBIRIa 2dzydi2 ta RANBGNS
WERMB/EK2 RE [ SAGdzZNI ¢ | LINSaSyidlR2a ySaidsS Rz
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manifestacdes e comicios politicos, além de conhecido ponto de encontro, de discussdes e troca
de informagao.

A proposta ddluminagédo Cénicpara a via objetiva valorizacéo dos espacgos germanéncia, de
monumentos presentes no passeio e de elementos vegetativos em pontos estratégicos. Para
tanto, sugerese a valorizagcggor meio de embutidos de sol@) da arborizacdo presente entre

0s espacos de convivéncia ao longo do percufigoda escultura de nome homénimdgijii) do

Relogio da Boca Malditgiv)o SY O02Y2 Rl LN} cel OSYGN}ft | R2dzyil
propde-se a valorizagcdo da ambiéncia com a criagdo de cenario ludico com efeito de iluminacéo
GS&aidNBf I R2 iplantacid-dalBakizadorés Hocalos nos encontros do desenho formado
pela paginacéo existente do piso pletit pavé

Adicionalmente, tendo em vista importancia dos postes em estilo republicano presentes no
trecho para a memoria afetiva ja consolidada ngide e a identificacdo do local, sugese o
aproveitamento destes elementodlo entanto, assim como apresentado 2 ¢ d wSf I (5 NA
5AF3Ays5s &Aooz RI WSRS RS LfdzYAylen2 tgofAllés
modernizadas recentemente e, portanttais componentes serdo trabalhados como luminérias
iniciais com LED, da rede viaria. Portanto, para estes pontos, cabera ao concessionario garantir a
manutencao/modernizacdo conforme diretrizes estabelecidas no ANEXO 05.

E importante ressaltar que os momentoséFonte da Rua X\é éBondinho da Leiturano estio
contemplados no presente item por terem sido tratados de forma exclusias adiante neste
documenta
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Figura2 - Rua XV de Novembro

Tabelas - Rua XV de Novembro

Fluxo Luminosg Poténcia | Temperatura de Co

Descricao

(W) (K)
Eé?:“t'do de o5 1502300 1a3 3.000 w0 67
Eg?é’“t'do de 49 3.000a4.400 30a45  3.000 w0 67

6.1.1.2 Outras

Localidade 2Canteiro Centrat R. Conselheiro Laurindo e R. Jodo Negrao
Endereco: Rua Jodo Negréo, 2094ado Velho, CuritibaPR.

10 A sigla IP referge ao indice de Protecio das luminarias, definidatN\B&® 614&; Involucros de Equipamentos
Elétricos O primeiro digito referese ao grau de protecéo a objetos solidos (tais conpedicies do corpo humano e
poeira), enquanto o segundo digito estabelece grau de prote¢do a agua (desde ndo protegido a protegido contra
submersao).
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O canteiro central compreendido entre as ruas Jodo Negrao e Conselheiro Laurindo guarda
memoarias das atividades industriais desenwddsgi na cidade em meados de 1890. Local por onde

os trilhos passavam, atualmente se configura como uma area destinada a pratica esportiva e lazer
por moradores da regido

E importante destacar que no escopo deste trabalho consigerao trecho do canteiro
compreendido entre &RuaBrasilio Itiberé &kuaChile, onde ha equipamentos urbanos em que séo
aplicaveis os conceitos deunhinacdo CénicaO restante do trecho, por apresentar iluminacao
convencional, a fim de iluminar camisito de pedestres, sera tralbeldo conforme especificacdes

do ANEXO Q%A proposta de iluminacdo para este trecho compreende equipamentos destinados
as areas de recreacdo como pista de skate, area de recreacéo infantil, além de outros destinados a
valorizacao dos resquicios historiaisperiodo industrial como fragmentos dos trilhos datados de

tal periodo e de escultura representativa.

Figura3 - Canteiro Central R. Conselheiro Laurindo e R. Jodo Nggsia da Rua Conselheiro Laurindo

———

Descrigédo

de Cor (K)
Projetor 6 - 30.000 a 45.000 288 a 6.500 /0 66
Projetor 6 - 2.500a3.500 30a35 3.000 /0 66
Conjunto
poste/ 3 5 5.000 a 6.500 60 3.000 /0 65
luminaria
Poste 6 9 - - - - -
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6.1.2 Edificios

6.1.2.1 Centro Historico

Localidade 3Conservatério de MPB

Endereco: Rua Mateus Leme,-&#o0 Francisco, CuritilgaPR.

O conservatorio de MPBcupa um sobrado histérico construido em 1897. O imével de
caracteristicas ecléticas possui implantacdo nas testadas do lote da Rua Mateus Leme e Treze de
alA2® | Olal 2t F¥2A NBaARsyOAlIZ aSyR2 y2 aSoOc
teve autros usos como tipografia e hotel. Em 1992 o imdvel foi restaurado e desde entdo abriga o
conservatorio. A proposta de iluminacéo visa introduzir novos pontos de iluminacéo e valorizar as
luminédrias existentes do tipo arandela a partir da manutencdo dasnms e da troca das
lampadas. Embutidos de solo estardo presentes nas fachadas do conjunto voltadas para as ruas
Treze de Maio e Mateus Leme, e para o ultimo pavimento do sobrado, ssgeyeeforco de
iluminacéo por meio de projetores.

Figura4 - Conservatorio de MPB

Tabela7 - Conservatério de MPB

o . A Temperatura
Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) de Cor (K) ﬂ
Embutido de solc 12 1.100a2.400 10a 30 3.000 xy 67
Arandela 6 1.500a2.500 15a25 3.000 xy 66
Projetor linear 5 1.000a1.500 10a 15 3.000 xy 66
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Localidade 4Casa Joao Turin

Enderec¢o: Rua Mateus Leme,-380 Francisco, CuritilgaPR.

A Casa Joao Turioi criada em 1989 para abrigar as obras e o acervo do escultor Jodo Turin (1878
1949) e permaneceu no local até 2012. O imoOvel, em estilo eclético perteSeeretariade
Estadoda Cultura e se encontra fechado desde o fim das atividades do espacaadiedo
escultor. A proposta de iluminagdo para este edificio segue o padrdo sugerido para as edificacdes
do Largo da Ordem, de efeito homogéneo a partir do uso de embutidos de solo.

Figura5 - Fachada frontal da Casa Joéo Turin

Tabela8 - Casa Jodo Turin

Qtd Potenma Temperatura
Fluxo Luminoso (Im de Cor (K) IRC

Embutido de

1.100a2.400 10a 30 3.000 xy 67
solo

Localidade 5Palacete Wolf
Endereco: Praca Garibaldi; $ao0 Francisco, CuritilgePR.

Apesar das divergéncias sobre o responsavel pela construcao (José ou Fredolin Wolf) e sobre o0 ano

de construcdo da propriedade, o Palacete Wolf pertenaéamilia de origem austriaca, dona de

terras nos arrabaldes da cidade. Um dos possiveis usos da casa era para promover recepcoes e
festas. Nas décadas seguintes a casa teve multiplas ocupacgfes e usos, entre eles o de Quartel

General e Sede do Exército, sede do Colégio Bom Jesus, sede da Fahdtagabde Curitiba, e
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atualmente, funciona como Centro de Atendimento ao Turista (CAT). A arquitetura do conjunto
agrega elementos classicos com esquadrias e cobertura de inspiracdo germanica.

A sugestdo de iluminacdo abrange o uso de embutido de ol gfeito difuso, sem marcar as
modenaturas e esquadrias. gubstituicdodas arandelas existentes também sera prevista na
proposta de iluminagéo.

Figuraé6 - Vista frontal do Palacete Wolf

Tabela9 - Palacete Wolf

o Qtd. . Poténcia Temperatura
Descricao Fluxo Luminoso (Im (W) de Cor (K) IRC
SE(;'I‘:““dO de 9 1.100a2.400 10a 30 3.000 Xy 67
Arandelas 3 1.500a2.500 15a25 3.000 xy 66

6.1.2.2 Outros

Localidade 6Palacio 29 déMarco
Endereco: Avenida Candido de Abreu,-8&ntro Civico, CuritibgPR.

Idealizado pelo arquiteto Rubens Meisteara ser a sede da Prefeitura Municipal de Curitiba, o
prédio com tragco modernista foi inaugurado em 1969. A construcdo fez parte de uma série de
acOes para marcar o centenario de emancipacao politica do Parana, junto com os projetos da
Biblioteca Publicao Teatro Guaira e o Palacio Iguacu. O conjunto € formado por trés blocos
monoliticos unidos pelo térreo e pontos de circulacdo vertical. O palécio é revestido por azulejos
gue fazem aluséo a paisagens paranaenses. A proposta de iluminagao visa ressedigrainéis
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o ritmo que eles garantem a edificagaatravés da implantacdo dos projetores mais potentes
Adicionalmente, sugerse a implantacédo de elementos de iluminagéo que realcem a vegetacao do
entorno imediato.

Figura? - Palacio 29 de Marco

TabelalO- Palacio 29 de Mar¢o

Qe e ( Furivosq Potenci | Temperau |, ﬂ

Projetor 2.500a3.500 30a35 3.000 xT
Projetor 15 3.500a6.000 40 a 50 3.000 Xy 66
Projetor 1 6.000a7.000 60 3.000 xT 66

Localidade 7Igreja Sao Vicente de Paula

Av. Jaime Reis, 53530 Francisco, CuritilgdPR

A Igreja Sao Vicente de Paula, construida em 1932, possui estilo ArtDeco. A proposta de
iluminacdo visa valorizar a grandiosidade, bem como a verticalidade e os mddulos geométricos
gue compbem as fachadas. Para tanto, é proposto destaque da entrada grideigdificacéo,

dos véos de janelas, dos adornos das fachadas bem como das imagens sacras presentes nas face:
do edificig através da implantagéo de projetores
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Figura8 - Igreja S&o Vicente de Paula

Tabelall- Igreja S&o Vicente de Paula

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) ;:rngr(i[;ra ﬂ

Projetor 800a1.500 10a 15 4000 xT s 66
Projetor 10 1.500a2.500 20a 25 4000 xT /s 66
Projetor 12 2.500a3.500 30a35 4000 xT /s 66
Projetor 6 3.500a6.000 40 a 50 4000 XT S 66
Projetor 2 6.000a8.000 60 a 80 4000 XT S 66

Localidade 8Hospital do Idoso Zilda Arns
Enderec¢o: Rua Lotharoutin, 90- Pinheirinho, Curitibg PR.

Inaugurado em 2012, o hospital possui atendimento voltado para o publico da terceira idade. A
proposta de iluminagao tem por objetivo valorizar o projeto de linhas contemporaneas. Contudo,

0 quantitativo e as diretrizes de iluminacdo abrangem somente hati voltada para a Rua
Lothério Boutin, porcdo de maior destaque e com maior visibilidade pelo publico externo.Os
Ys Rdzf 24 3IS2YSUNRO2a 1jdzS ylFraoSYy R2 SaLlSt kK2 RQit
meio de equipamentos subaquéticos, serdo ressakador meio de iluminacaaplight Vale
ressaltar que esta ndo deve interferir no ambiente interno do hospital. A volumetria arredondada
préximaa entrada principal da edificacdo também merece destaque assim como 0s mastros e
comunicacdes visuais, importa# para o direcionamento dos usuarios do espaco.
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Figura9 - Hospital do Idoso Zilda Arns.

Fonte: Band New’

Tabelal2 - Hospital do Idoso Zilda Arns

Qtd. Fluxo Luminoso Potenma Temperatura
e oot

Projetor 6.000a8.000 60 a 80 4000 Xy s
Projetor 5 2.500a3.500 30a35 4000 Xy s 66
Projetor 3 1.500a2.500 20a25 4000 Xy s 66
Projetor 168 1502300 20 4000 Xy s 68
subaquatico

Bracos 3 - - - - -

11 Disponivel emhttps://bandnewsfmcuritiba.com/hospitatio-idosozildaarns-abrevagasparavoluntarios/. Acesso
em agosto/2020.
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Localidade 9Casa de Portugal

Enderec¢o: Rua Paula Gomes, 3330 Francisco, CuritilgePR

Futura sede do Liceu de Artes e Oficios de Curittha | Yy G A 3 & /- d cadardd eglétifodz3 |- f
com a fachada na testada do lote possui caracterisSgagulares. A proposta de iluminagéo visa
valorizar a arquitetura e 0s ornatos integrados existentes. Suggi@ manutencdo das arandelas

e marcar o ritmo entre os vaos das janelas atraveés do uso de embutidos de solo.

FiguralO- Casa de Portugal

Tabelal3- Casa de Portugal

Qtd. Potenma Temperatura
SR de Cor (9 "

Embutido 3002800 3210 3.000 Xy s 67
solo
Arandelas 2 1.500a2.500 15a25 3.000 xy s 66

Localidade 10. Paroquia Imaculado Coracao déaria

Endereco: Av. Pres. Getulio Vargas, -1IR8bougcas, Curitib@aPR.

Inaugurada em 1923, a Igreja do Imaculado Coracdo de Maria seguiu o projeto do engenheiro Jodo
Moreira Garcez. A proposta doada pdigisdode obras de Curitiba s6 foi concluida na década de
1950 com a insercédo dos vitrais e finalizagdo da cupula. A Igreja segue o estilo eclético, com o0 uso
de varios ornamentos.
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A sugestéo de iluminacdo para a Pardquia tem como objetivo valorizar a vestieatid fachada

com efeito de iluminacdo dramatico. Para tanto, prog@ea utilizacdo derojetorescom feixes

bem dimensionados que realcem os elementos das duas faces da igreja visiveis ao observador
externo, como: a torre do relégio, a imagem sacra erazeiro, os ornatos semelhantes aos
contrafortes, o frontdo curvoAlém disso, sdo propostos embutidos de solo a fim de realcar
ritmo entres janelas bem como a entrada principal da edificacéo.

Figurall- Paroquia Imaculado Caogdo de Maria

Tabelal4 - Paréquia Imaculado Coracdo de Maria

Qtd Potenma Temperatura

5;?:““‘10 de 1.100a2.400 10430 3.000 XT s 67
SE;T:““dO de 3 3.000a4400  30a45 3.000 XT s 67
Projetor 6 800a1.500 10a15 3.000 xT s/ 66
Projetor 6 1.500a2.500 20 a25 3.000 XT s 66
Projetor 7 2.500a23.500  30a35 3.000 XT s 66
Projetor 2 3.500a6.000 40 a 50 3.000 T s 66
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Qtd Potenma Temperatura

Projetor

1.000a1500  10a15 3.000 XT/ 66
Linear
Projetor 2 3.000 24500 30 a 45 3.000 T/ 66
Linear

Localidade 11. Novelas Curitibanas

Enderec¢o: Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1288 Francisco, Curitib®R

O teatro Novelas Curitibanas esta estabelecido em um chalé eclético do inicio do século XX. A
sugestdo de iluminacéo deve refletir a singeleza da construcdo. lluminar o pbjetoteiro € a

melhor estratégia para nao falsear a leitura e para tanto, o imével seraltadsgor projetores
dispostos auma certa distancia. Como complemento de iluminagéo, sugera implantacéo de
balizadores nos degraus de acesso a edificagugamento que destaque o totem indicativo do
teatro.

Figural2 - Novelas Curitibanas

Tabelal5- Novelas Curitibanas

Qtd Altura Potenma Temperatura
(m) Fluxo Luminoso (Im de Cor (K) IRC

Poste

Projetor 6 - 3.500a6.000 40 a 50 3.000 Xy s 66
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Qtd Altura Potenma Temperatura
(m) Fluxo Luminoso (Im de Cor (K) IRC

Projetor 2.500a3.500 30a35 4000 xT /s 66

Balizador 26 - 150a300 la3 3.000 xT1 s 68

Localidade 12. Capela da Gloria
Endereco: Av. Jodo Gualberto, 5@8to da Gloria, Curitibg PR.

Construida no final do século XIX pela fanhé&o, a Capela da Gléria é caracterizada pelo o estilo
eclético. Doada a mitra no final da década de 1960, a constru¢do esta implantada no centro do
terreno com um jardim aprazéV e cota mais alta que a rua. Tendo em vista essas caracteristicas,
se fez necessaria a criacdo de uma proposta de iluminacdo que valorizasse sua construcdo e
histéria sem falsear a leitura.

Portanto, a capela recebera iluminacdo homogénea com pequeestmqlies, respeitando suas
dimensfes e escala. Prop8e a utilizacdo de equipamentos de iluminacédo direcionados para as
fachadas frontal e laterais dispostos em postes distantes da edificacdo e adicionalmente,
lluminacdo Cénicpara a cruz no topo do ediifo, a imagem em arco pleno na entrada, as oito
faces da torre neogoética ao fundo da edificacdo, o vitral da fachada frontal (idealmente pelo
interior da Capela) e os degraus que direcionam o usuério proximos ao alinhamento predial.

Figural3- Capela da Gléria

50



Embutido

de solo

Balizador 20
Projetor 6
Projetor 1
Projetor 1
Projetor 8
Poste 2

1.100a2.400

150a300
3.500a6.000
2.500a3.500
800a1.500

800a1.500

Localidade 13. Pardquia Sdo Pedro do Umbara

Enderec¢o: Rua Nicola Pellanda, 50Q0nbara, Curitiba PR.

A Paroquia Sao Pedro do Umbara foi construida no final do século XIX e inaugurada em 1938. Tem

Tabelal6 - Capela da Gléria

Qtd Altura Potenma Temperatura
(m) Fluxo Luminoso (Im de Cor (K) IRC

10a30

la3
40 a 50
30a35
10a15

10a 15

Moyses & Pires
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3.000

3.000
3.000
4.000
3.000

2.700

XY T
KT T
XT T
Xy J
XY s
XTI

67

67
66
66
66

inspiracdo na arquitetura italiana e possui campanario destacadecoduo principal que recebe

proposta de iluminacdo visando destacar seus cinco segmentos em suas quatro faces. Para a
edificagcdo principal, sugerge o0 destaque dos ornatos integrados e elementos de modenatura.
Ressaltar a verticalidade das pilastras, mstbes e as imagens sacras bem como demarcar a
entrada principal do templo com o uso de balizadores de solo, fazem parte da proposta de

lluminacdo Cénicpara essa edificacéo.
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Figural4 - Par6quia Sao Pedro do Umbara

~ax

Tabelal7 - Paréquia Sdo Pedro do Umbara

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) g:rggt:r(aKt;Jra ﬂ

Balizador 300a800 3all 3.000 XT s

Projetor 4 800a1.500 10a 15 3.000 XT s 66
Projetor 28 1.500a2.500 20a25 3.000 XT s 66
Projetor 36 2.500a3.500 30a35 3.000 XT s 66
Projetor 2 3.500a6.000 40 a 45 3.000 XT s 66

Localidade 14. Igreja Sdo José de Santa Felicidade

Enderego: Avenida Manoel Ribas, 6252anta Felicidade, CuritiligPR.

Construida em 1891, a Par6quia de Santa Felicidade tem uma forte ligagdo com a comunidade.
Seu estilo agrega elementos classicos e romanticos e sua configuragédo faz referéncia as igrejas da
regido do Véneto, com a torre sineira destacada do corpo prindg@lreja, que recebe proposta

de iluminagédo visando destacas principais elementos arquitetbnicos que compdem suas quatro
faces. Para a edificacao principal, sugeeeo destaque dos ornatos integrados e elementos de
modenatura. Ressaltar a verticade das pilastras, os frontbes e as imagens sacras bem como
demarcar a entrada principal do templo fazem parte da proposta de iluminacdo para a fachada
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principal do tempo. Para as fachadas laterais, sugersduminacdo de maneira uniforme atingindo
toda aextensao das faces.

Figural5- Igreja Sao José de Santa Felicidade

Tabelal8- Igreja Sdo José de Santa Felicidade

Qtd. Fluxo  Luminosg Potenma Temperatura

Embutido

3.000a4400 30 a45 3.000
solo
Projetor 4 800a1.500 10a 15 4000 xT s 66
Projetor 27 1.500a2.500 20 a 25 4000 XT s 66
Projetor 14 2.500a3.500 30a35 4000 XT s 66
Projetor 2 3.500a6.000 40 a 50 4000 xT /s 66
Projetor Linear 8 1.500a3.000 15a30 4000 XxT s 66

Localidade 15. Santuario Nossa Senhora de Guadalupe

Endereco: Praca Senador Correia, 1@28ntro, Curitibg PR.

Inaugurado em 1967, o Santuario Nossa Senhora de Guadalupe é ponto de referéncia para a
regido. Aobra faz parte do conjunto de agbes comemorativas para marcar o centenario da
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emancipacao do Parand e teve inicio na década de 1950. A proposta de iluminag&o visa valorizar o
aspecto plastico do edificio com seus cheios e vazios e a um desenho querzciafaos arcos
ogivais. Adicionalmente, sugese a valorizacao dos acessos e da area externa que recebe grande
namero de fiéis durante a realizacdo das missas.

Figural6 - Santuario Nossa Senhora de Guadalupe

Tabelal9- Santuario Nossa Senhora de Guadalupe

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) ggrg%frggra ﬂ

Balizador 150a300 la3 3.000 XT7s

Projetor 14 1.500a2.500 20a 25 3.000 xy s 66
Projetor 48 2.500a3.500 30a35 3.000 xy s 66
Projetor 21 3.500 a 6.000 40 a 50 3.000 XT s 66

Localidade 16. Pantheon do Cemitério de Santa Felicidade
Av. Manoel Ribas, 665%5anta Felicidade, CuritiltaPR.

No final do século XIX o Cemitério de Santa Felicidad®u por uma série de intervencdes para
melhorar suas instalacdes, entre elas a constru¢cdo do Pantheon, inaugurado em 1897. Este é
formada por uma galeria delimitada por colunas e coroada porfontdo triangular. Cada
modulo do conjunto possui uma capela mortuaria e pertence a uma familia da comunidade.
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A sugestdo de iluminagdo tem o intuito de valorizar os elementos classicos da construcao.
Portanto, a proposta de iluminacdo contempla elemergas destacanas colunas que conferem

ritmo ao edificio, o frontdo e a cimalha. Prop§e ainda, a iluminacdo das faces internas da
aboboda de berco que coroa o0 acesso central e as capelas mortuarias dispostas ao longo da
edificacao.

Figural? - Pantheon do Cemitério de Santa Felicidade.

Fonte: Curitiba Spa&e

Tabela20- Pantheon do Cemitério de Santa Felicidade

Qtd. Potenua Temperatura

Embutido de

1.100a2.400 10a 30 3.000 Xy s
solo
Projetor linear 37 200 a 800 6al2 3.000 xy s 66
Projetor linear 2 1.500a3.000 15a30 3.000 xy s 66
Projetor 18 800a1.500 10 a 15 3.000 xy s 66

2 Disponivel entttps://curitibaspace.com.br/panteosntlo-cemiterio-de-santafelicidade/ Acesso em julho/2020.
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Localidade 17. Fachada do Cemitério Municipal deuritiba

Endereco: Praca Padre Jodo Sotto Maior, S8 Francisco, Curitib®R.

O cemitério Sado Francisco de Paula, inaugurado em 1854 foi uma das primeiras iniciativas de
necrépole regular da cidade. A fachada da edificacdo abriga obra de artesia pldistico Franco

Giglio produzido na década de 60 com motivos sacros, que apos passar por intervencao em 1995
foi transferida para o local atual.

A proposta de iluminacéo visa enfatizar as linhas e contornos das formas geométricas e valorizar
os cheiose vazios da volumetria da fachada principal da edificacdo. Para tanto, seyere
substituicaalas arandelas que promovem a iluminacdo dos corredores das capelas mortuarias e
dos pontos comerciais, e a implantacdo de equipamentogrdgtoresque destaquem o volume
recuado que demarca o0 acesso principal ao cemitério de modo a valorizar, principalmente o mural
de Franco Giglio. Adicionalmente, speevistos elementos de iluminag&o indicativos para os
degraus da escadaria principal.

Figural8- Fachada do Cemitério Municipal de Curitiba

Tabela21l - Fachada do Cemitério Municipal de Curitiba

Q d Potenma Temperatura
Fluxo Luminoso (Im de Cor (K) IRC

Arandelas 1.500a2.500 15a25 3.000
Projetor 9 2.500a3.500 30a35 4000 xy s 66
Balizador 29 300a800 3al0 3.000 xyrsr 67
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Localidade 18. Cemitério MunicipalAgua Verde
Endereco: Av. Agua Verde, SIAgua Verde, CuritibaPR.

A origem do Cemitério Aguerde remonta ao século XIX. Na década de 1920 o espaco passa ser
administrado ped Prefeitura de CuritibaSob a geréncia do municipio, o cemitério foi ampliado e
passoupor uma série de intervencdes, entre elas a criagdo da estrutura atual com floricultura,
capelas mortuérias e lanchonete. A proposta de iluminacao visa enfatizar as linhas e contornos das
formas geométricas e valorizar os cheios e vazios da volumetfachdada principal da edificacéo.

Para tanto, sugerse asubstituicdodas arandelas que promovem a iluminacao dos corredores das
capelas mortuérias e dos pontos comerciais, e a implantacdo de equipamentos de iluminacéo que
destaquem os trés volumes que damam o0 acesso ao cemitério, de maneira a evidenciar: as
faces internas e externa do volume central, os arcos e a as faces dos volumes laterais esquerdo e
direito, respectivamente.

Figural9 ¢ Cemitério Municipal Agua Verde

Tabda 22 - Cemitério Municipaf\gua Verde

Qtd. Fluxo Luminosa PotenC|a Temperatura

Lampada 800 a 1.400 10 a 15 3.000
SE(;'I‘:”“"O de 7 1.100a2.400  10a30 3.000 X0 67
SE(;'I‘:”“"O de 4 3.000a4.400 30 a 45 3.000 X0 67
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Localidade 19. Capela Nossa Senhora da Gléria

Enderec¢o: Rua das Paineiras; 8arreirinha, Curitiba PR.

A sugestao de iluminacdo para a capeduada na regido norte da cidadeisa destacar a
volumetria e os principais elementos das fachadas frontal e lateral esquerda, ambas visiveis ao
observador externo. A propostie iluminagéo prevé a utilizagdo de equipamentos que orierdgem
caminho e utilizacdo do logah partir de balizadoregjestaque uniforme para comprimento
horizontal, através de equipamentos dispostos na parte superior da igedgan deoutros que
busquem valorizaas caracteristicas frontais, a partir de projetoeesmbutidos de solo.

Figura20- Capela Nossa Senhora da Gléria

Tabela23- Capela Nossa Senhora da Gloria

Qtd Poten(:|a Temperatura
Fluxo Luminoso (Im de Cor (K) IRC

Projetor 2.500a3.500 30a35 4.000

Projetor linear 4 200 a 800 6al2 4000 /0 66
Eé?:”tido de 6 3002800  10a30 4.000 X0 67
Balizador 8 150a300 la3 4.000 /0 67
Luminaria 2 600a1.000 10 a 15 4.000 /0 65

Localidade 20. Moinho Reboucas
Endereco: Rua Engenheiros Reboucas, 1R8Poucas, CuritibaPR.
O conjunto da década de 1930 foi concebido por ingleses e tinha conuposmnho a producéo

de farinha de trigo Soberana, triguinho, biscoitos e far@levido a m incéndig ocorridoem
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1942 foram enceriadasas atividades da industria, que permanedeativa durante décadas até

se tornar propriedade do municipio e passar por um projeto de intervencdo. Hoje é sede da
Fundacdo Cultural de Curitiba. A proposta de ihagéo visa criar um efeito uniforme, nas
fachadas do edificio de cota mais alta com o intuito de ressaltar os grafites ali estabelecidos. Os
blocos contiguos de duas &aguas, estes com menor altura, serdo destacados de maneira
semelhante, com iluminacdo horgénea. Sao propostos também, elementos de iluminacao
embutidos para as estruturas metalicas em arémntais ao edificio além do destaque do
elemento similar a uma floconsiderados parte da paisagem da edificacdo em questao.

Figura21 - Moinho Rebougas

Tabela24 - Moinho Reboucas

Q td. PotenC|a Temperatura

Projetor 6.000a8.000 60 a 80 3.000
Projetor 7 3.500a6.000 40 a 50 3.000
Projetor 1 800a1.500 10a 15 3.000
Luminéria 11 3.000a4.000 30 a 40 3.000
Emt;‘gligo de 12 1.100a2.400 1030 3.000

XYy J 66
XYy J 66
Xy J 66
Xy J 66

XT S 67
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Qtd. Poténcia

Descricao Fluxo Luminoso (Im

(und) (W)

Bracos 37 - - - - -

Localidade 21. Shopping Popular
Endereco: Av. Rep. Argentina, 525&®voMundo, Curitiba; PR.

O Shopping Popular foi criado a partir de uma intervencdo enma antigaindustria de
compensados. O projeto, idealizado pelo arquiteto Fernando Popp, foi inaugurado em 1991 e tira
partido das caracteristicas da antiga fabrica. Em 202fbnjunto passa novamente por uma
intervencao e seu uso € alterado para Mercado Municipal do Capéo Raso.

A proposta de iluminacédo avalia para além do carater monumental da edificacdo, a relacdo dele
com o entorno e o0 uso a que é destinado. Portantojmaldos equipamentos propostos para
destacar o letreiro de identificacdo e a face da fachada principal do edificio de maneira
homogénea,a partir da distribuicdo de projetoregonsidepu-se a implantacdo de arandelas
fixadas na estrutura das trés fachadagegse relacionam com o pedestre e iluminacéo funcional
para a area de carga e descarga.

Figura22 - Shopping Popular
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Tabela25 - Shopping Popular

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im) Poténcia (W) '(Ij'srgp())?r&t; - ﬂ

Projetor 6.000a8.000 60 a 80 4.000

Arandelas 48 1.500a3.000 20a30 4.000 /0 66
Tubular 20 1.500a2.000 18a20 4.000 /0 66
Projetor Linear 2 1.000a1.500 10a 15 4000 /0 66
Bracos 2 - - - - -

Localidade 22. Casa Klemtz
Endereco: R. Carlos Klemtz, 12B8zendinha, CuritibaPR.

A antiga residéncia de Francisco Klentt@ano da olaria que impulsionou o crescimento da regiao
foi construida no final do século XIX, em 1896 e atualmente € ocupado pela Escola Publica de
Tréansito (EPTran).

Devido a sua implantacapproxima da via e da entrada de acessoBlisque da Fazeinhacg a
proposta de iluminacdo contempla equipamentos dispostos de maneira a iluminar as seis faces da
edificacdo de maneira difusa. As colunas das fachadas frontal e postandrém serdo
destacadas a partir dos projetorediém disso, sugeresea insalagcédo de balizadores para valorizar

os degraus e caminlie acesso a antiga residéncia.
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Figura23 - Casa Klemtz

Tabela26 - Casa Klemtz

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im) Poténcia (W) gzrgp?r(aé; & ﬂ

Projetor 800a1.500 10a 15 4.000 XYy

Projetor 2 1.500a2.500 20 a25 4000 Xy s 66
Balizador 9 150a300 la3 4000 xy s 67
Lampada 3 300a450 3a5wW 4000 xy s 67

Localidade 23. Casa Culpi
Endereco: Av. Manoel Ribas, 84Butiatuvinha, Curitibg PR.

A casa Culpi foi construida por Giovanni Baptista Culpi em 1887. A propriedade abrigava a
residéncia da familia e um armazém de secos e molhados. O comércio se tornou ponto de
referéncia na regidsobretudo para os viajantes com desti@ai@gido norte do Parana. Na década

de 1990 o imoveloiconvertido em museu com acervo voltado a trajetéria da imigracéo italiana e,
atualmente, abriga o Centro de Referéncia de Assisténcial fFOEAS).

A proposta de iluminagcédo visa ressaltar de maneira difusa as trés faclfenl@al e laterai3,
visiveis ao observador externode maneira a preservar a volumetria da edificacdo.
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Adicionalmente, é proposta a implantacdo de equipamentos queadesim a placa indicativa e
os degraus de acesso ao edificio.

Figura24 - Casa Culpi
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Tabela27 - Casa Culpi

Qtd Altura PotenC|a Temperatura
Fluxo Luminoso (Im de Cor (K IRC

Projetor - 10.000a 15.000 1(1058 3.000 Xy s 66
Embutido i 1502300 1a3 4000 XT s 67
de solo

Balizador 8 - 150a300 la3 4000 xyr 67
Poste 2 5 - - - - -

Localidade 24. Pardquia Nossa Senhora Auxiliador&itio Cercado
Endereco: RuArapongas, 1399Sitio Cercado, CuritiligPR.

Inaugurada em 2006, a construcao de tracosmasiernos possui volumetria externa com poucas
aberturas e que direciona o olhar do observador para o0 acesso principal da edificagdo. A proposta
de iluminacgéo visa valorizar de maneira homogénea as trés facedificio voltadas para as ruas
lindeiras e estacionamento interno. Suges® que, na fachada principal, as faces recuadas
recebam iluminagéo mais intensificada de modo a ressaltar a simbologia sacra e o acesso principal
da edificacdo ja destacada pelolwme. Adicionalmente, indiese a instalacdo dequipamentos
embutidospara a escadaria.
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Tabela28- Paroquia Nossa Senhora Auxiliadora

Potenma Temperatura

Embutido de 3002800 3a10
solo

Emburiido de 2 1.000a2.400 10 a30
solo

Projetor 1 10.000a15.000 100 a 150
Projetor 10 3.500a6.000 40 a50

Localidade 25. Rua da Cidadania Boa Vista

Endereco: Av. Parana, 360Bacacheri, Curitibg PR.

4.000

4.000

4.000
4.000

Xy /s
Xy s 67

Xy s 66
Xy s 66

A proposta de iluminacao para a Rua da Cidadania Boa vista enfatiza os elementos arquitetdnicos
marcantes caracteristicos do pasderno, aliado a funcionalade e a necessidade do objeto.

Para tanto, a proposta contempla elementos de iluminacdo que destacam a face cilindrica interna
a cobertura metalica da edificacdo, os modulos de alvenaria presentes na quadra de esportes e
visiveis ao observador externos grincipais fachadas voltadas para as ruas lindeiras, a arte
presente na empena voltada para Rua Canada, além da previsdo de iluminagdo voltada a

circulacdo de pessoas no interior do edificio.
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Figura26 - Rua da Cidadania Boasté

Tabela29- Rua da Cidadania Boa Vista

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im) Poténcia (W) ggrg%?rggj ra

Projetor 3.500a6.000 40 a 50 XT S

Projetor 6 6.000a8.000 60 a 80 5000 X T s 66
Projetor 20 2.500a3.500 30a35 RGB XT s/ 66
LAmpada 34 6.000a8.000 60 a 80 5000 xy s 20
Luminaria 17 2.500a3.500 30a35 5000 Xxy s 66
Bragos 17 - - - - -

Localidade 26. Rua da Cidadania Boqueirdo

Endereco: Av. Mal. Floriano Peixoto, 84Bdqueirdo, CuritibaPR

A proposta de iluminagdo para a Rua da Cidadania do Boqueirdo enfatiza os elementos
arquitetdbnicos marcantes caracteristicos do fmdsderno, aliado a funcionalidade e a necessidade

do obgto. Para tanto, a proposta contempla elementos de iluminacdo que destacam a face
cilindrica interna a cobertura metalica da edificacéo, a circulacdo interna de pedestres bem como
as faces da edificacao voltadas para os logradouros lindeiros e ela.
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Figura27 - Rua da Cidadania Boqueirdo

Tabela30- Rua da Cidadania Boqueirdo

Qt Potenma Temperatura
Fluxo Luminoso (Im de Cor (K) IRC

Projetor 3.500a6.000 40 a 50 RGB X T s 66
Projetor 33 2.500a3.500 30a35 5000 X T s 66
5;?:““‘10 de 8 1.100a2.400 10230 RGB X T s 67
Lampada 57 6.000a8.000 60 a 80 5000 xy s 20

Localidade 27. Rua da Cidadania Cajuru

Endereco: Av. Pref. Mauricio Fru2t50- Cajuru, Curitiba PR

A proposta de iluminagédo da Rua da Cidadania Cajuru visa destacar os volumes de inspiracao pos
modernos apesar da constru¢do ser contemporanea. A proposta contempla equipamentos para
todo o perimetro da edificagdtendo emvista aua implantacdo no terren®reviuseiluminagéo

gue demarqueos acessos destaque s vazios da construcdo, o ritmo imposto pelas janelas, os
elementos esculturais soltos ao edificio, 0s mastros e a cobertura em concreto.
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Figura28 - Rua da Cidadania Cajuru
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Tabela31- Rua da Cidadania Cajuru

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) ggné%frggﬂa

Projetor 3.500a6.000 40 a 50 4.000 X T 66
Embutido de solc 25 3.000a4400 30 a45 3.000 xy 67
Projetor 7 6.000a8.000 60 a 80 4.000 X T 66
Projetor 14 10.000a15.000 100 a 150 4.000 X T 66

Localidade 28. Rua da Cidadania Fazendinha
Endereco: Rua Carlos Klemtz, 1788zendinha, CuritibaPR.

A proposta de iluminagdo para a Rua da Cidadania da Fazendinha enfatiza os elementos
arquiteténicos caracteristicos do pésoderno,aliadcs guncionalidade & necessidade do objeto.

Para tanto, a proposta contempla elementos de iluminacdo que destacaceailindrica interna

a cobertura metalica da edificacdo, a circulacdo interna de pedestres, a volumetria do conjunto,
bem como as faces da edificacéo voltadas para os logradouros lired#&os
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Figura29 - Rua da Cidadania Fazenka

Tabela32- Rua da Cidadania Fazendinha

Qtd Fluxo Luminosg Potenma Temperatura

Projetor 3.500a6.000 40 a 50 RGB

Projetor 26  2.500a3.500  30a35 5000 XT 66
Eg'l‘:“tido de 5  1.100a2.400  10a30 RGB T 67
Lampada 41  6.000a8.000 60 a 80 5000 Xy 20

Localidade 29. Rua da Cidadania Matriz
Endereco: P¢. Rui Barbosa, 1@entro, Curitibg PR.

Na Rua da Cidadania Matriz a proposta de iluminacdo procura enfatizar os acessos, incentivando a
entrada do publico visto que este equipamento tem uma atividade comercial intensa e de grande
circulacdo de pessoas. A proposta contempla ainda a iluminacgigudstro faces da edificacédo
voltadas para o exterior de maneira difusa e com efégbt downvisando evitar interferéncias

dos toldos fixados no edificio.
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Figura30- Rua da Cidadania Matriz

Tabela33- Rua da Cidadania Matriz

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) '(Ij'(eergpt))(:r(aé;ra ﬂ

Projetor 10.000a 15.000 100 a 150 4.000 XT 66
Embutido de solc 08 3.000a4400 30a45 3.000 xy 67
Bracos 52 - - - -

Localidade 30. Rua daCidadania Pinheirinho
Encereco: Av. Winston Churchill, 2038apé&o Raso, CuritilggPR

A proposta de iluminagdo para a Rua da Cidadania do Pinheirinho enfatiza os elementos
arquitetonicos caracteristicos do pésoderno, aliads a funcionalidade ea necessidade do
objeto. Para tanto, a proposta contempla elementos de iluminacdo que destacam a face cilindrica
interna a cobertura metalica da edificacdo, a circulagdo interna de pedestres, a volumetria do
conjunto, bem como as faces da edificagdo voltgmas os logradouros lindeiros e ela.
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Figura31- Rua da Cidadania Pinheirinho

Tabela34 - Rua da Cidadania Pinheirinho

Qtd Altura Potenma Temperatura
(m) Fluxo Luminoso (Im de Cor(K) IRC

Projetor 3.500a6.000 40 a 50 RGB X T

Projetor 29 - 2.500a3.500 30a35 5000 X T 66
SECZ'I‘:““dO de 6 i 1.10022.400 10 a 30 RGB T 67
Lampada 30 i 6.000a8.000 60 a 80 5000 Xy 20

Localidade 31. Rua da Cidadanidatuquara

Endereco: R. Olivardonoroski Bueno, shiTatuquara, Curitibg PR.

A sugestdo para o projeto de iluminacdo da Rua da Cidadania Tatuquara visa destacar o edificio
como um todo reforcando o seu carater de referéncia na paisagem local. Semdo@spodese a
utilizacdo de iluminacdo lavada em todo o equipamento. A proposta contempla ainda,
equipamentos voltados para a iluminacédo do totem de identificacdo da edificacdo bem como os
elementos vegetativos na fachada lateral do edificio.
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Figura32 - Rua da Cidadania Tatuquara
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Tabela35- Rua da Cidadania Tatuguara

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) ‘Cll'srgper&t;ra H

Projetor 10.000a 15.000 100 a 150 4,000 X T 66
Projetor 2 6.000a8.000 60 a 80 4.000 xy 66
Projetor 3 1.500a2.500 20 a 25 3.000 70 66

6.1.3 Monumentos

6.1.3.1 Escultura

Localidade 32. Homem Nu / Mulher Nua

Endereco: Praca 19 de Dezemb@entro, Curitibg PR.

De autoria controversa, as esculturas do Homem Nu e da Mulher Nua, localizagagad 9 de
Dezembro na regido central da cidade, fazem aluséo, respectivamente, ao trabalhagkiadio

com olhar distante contemplando o futuroagustica. Os monumentosgornaram referéncia na

cidade e intitulam popularmente a praca que os abriga. A proposta de iluminacédo das esculturas
LINE@s | dziAf ATl en2 RS NBFESGi2NBa wD. Qa | FA
tonalidades de cores em ocasifes comemorativdugerese também a utilizacdo, se possivel, de
posteamento existente para a fixacdo de tais equipamentos.
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Figura33- Homem Nu / Mulher Nua
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Tabela36 - Homem Nu / Mulher Nua

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) 'Cll'grg?)?r(ell:; - ﬂ

Projetor 10.000a 15.000 100 a 150 RGB Xy 66

Projetor 2 6.000a8.000 60 a 80 RGB Xy 66

Localidade 33. Escultura de BambulLargo Baden Powell

EnderecoAv. Sete de Setembr&ReboucasCuritibag PR.
Inaugurado em 1969, o Largo Baden Powell homenagesatisae fundador da prética, o inglés
Robert Baden PoweEm 2007 o local passou por uma intervencdo para a comemoracéo de 100

anos do escotismo mundial. A sugestdo de iluminagdo tem o intuito de destacar os elementos
escultoricos em bambu utilizaneke da técnicaiplighting
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Figura34 - Escultura de Bambu_argo Baden Powell

Tabela37 - Escultura de BambuL_argo Baden Powell

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) '(;':rg[c))?rge:(t;ra ﬂ

Embutido de solc 1.100a2.400 10a 30 3.000 xy 67

Localidade 34. Cruz do Pilarzinho

Endereco: Av. Desembargador Hugo Simas, 2P#8rzinho, CuritibaPR.

A origem da Cruz do Pilarzinho é incerta, contudo, héa indicios em que ela foi construida no mesmo
ano na Capela de Nossa Senhora do Pilarl &2. O objeto sacro representa um ponto territorial

e de devocdo para o bairro do Pilarzini#o proposta de iluminagdo contempla equipamentos
voltados para as duas faces do monumento sacro utilizaedda técnicauplighting a fim de
proporcionar efeito & elevacao.
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Figura35 - Cruz do Pilarzinho

Tabela38- Cruz do Pilarzinho

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) ggrggerzr&t;ra

Projetor 2.500a3.500 30a35 4.000 X T 66

(Im

Localidade 35. Cruzeiro R. Bortol®ellanda / R. Nicola Pellanda

Endereco: Esquina das ruas Borfelanda e Nicola Peland&mbara, Curitiba PR.

Localizada em cruzamento no bairro UmhawéCruzeiro é testemunho da fé e da trajetéria da
regido. O monumento esta associademissdes da Congregacao da Paixdo de Jesus Cristo (ou
passionistas) que promoviam cursos sobre a biblia, encontros com a comunidade local
posteriormente coroavam o rfi dos eventos com a inser¢do do simbolo. O bairro do Umbara,
comunidade com numemexpressivos de catélicos e descendentes de italianos, possui quatro
cruzeiros ligados as missdes. Os fiéis acreditavam que os monumentos trariam protecéo ao bairro.
O cruzéro em questao tem apenas uma de suas faces visiveis ao observador exteonianto, a
proposta de iluminac¢éo para este monumento visa destaca
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Figura36- Cruzeiro R. BortolBellanda / R. Nicola Pellanda
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Tabela39- Cruzeiro R. BortoloPellanda / R. Nicola Pellanda

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) g:rgr;(:r(?(t;lra ﬂ

Projetor 2.500a3.500 30a35 4.000 X T 66

Localidade 36. Cruzeiro R. Nicola Pellanda / R. J&&occaro

Endereco: Esquina das ruas Nicola Pellanda e José Scroccaro.

Localizada em cruzamento no bairro Umbara, o Cruzeiro é testemunho da fé e da trajetéria da
regido. O monumento esta associademissdes da Congregacao da Paixdo de Jesus Cristo (ou
passionistas) que promoviam cursos sobre a biblia, encontros com a comunidade local e
posteriormente coroavam o fim dos eventos com a inser¢cdo do simbolo. O bairro do Umbara,
comunidade com numemexpressivos de catélicos e descendentes de italianos, pgssio
cruzeiros ligados as missoées. Os fiéis acreditavam que 0os monumentos trariam protegéo ao bairro.
O exemplar da Nicola Pellanda é o mais antigo, sendo inaugurado em 1937 e é utilizado pela
comunidade local como local de devocdo. A proposta de ilagdin prevé a utilizacdo de
elementos de iluminagcdo para o destaque das duas faces do cruzeiro e de toda e extensédo do

perimetro da base que o abriga.
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Figura37 - Cruzeiro R. Nicola Pellanda / R. José Scroccaro

Tabelad40- Cruzeiro R. Nicola Pellanda / R. José Scroccaro

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) '(Ij'(eergpt))(:r(aé;ra ﬂ

Projetor 2.500a3.500 30a35 4.000 XT 66
Embutido de solc 8 1.100a2.400 10a 30 4,000 X T 66
6.1.3.2 Fontes

Localidade 37. Fonte Bosque Aleméo

Endereco: R. Nicokaganini Vista Alegre, CuritibaPR.

Localizada em um dos acessos do Bosque Alemdo, a fonte presente no espaco tem grande
visibilidade, apelo estético na paisagem em que se insere e funcionalidade visto que funciona
O02Y2 OFNNBANI y2 GSNNBy2 | OARSY (!l R2 dagua qu¥ 2 y dzY
prolonga o olhar do observador em direcdmata e, por uma escadaria semicircular que atrai 0s
olhares dos observadores que atravessam o mirante e por onde a agua percorre até chegar a cota
mais baixa do terreno.

A proposta de iluminacéo visadel I OF NJ GF A& St SYSyid2a RS YIF ySAN]
€ prevista a utilizacdo de equipamentos subaquaticos que realcem a superficie da agua, e para a
escadaria sugerse iluminacdo com efeito homogéneo capaz de realgcar o movimento do sistema.
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Figura 38 - Fonte Bosque Alemé&o

Tabela41 - Fonte Bosque Alemao

Qtd. Fluxo Luminosa Potenma Temperatura

Projetor 1.500a2.500 RGB X T 68
subaquatico
Projetor 4 2.500a3.500 30a35 RGB X T 66

Localidade 38. Fonte Praca Carlos Gomes

Endereco: Rua José Lourei@entro, Curitiba PR.

Situada no centro da cidade, entre as ruas Monsenhor Celso, Pedro Ivo, José Loureiro e a Rua
Marechal Floriano Peixoto, Rraca Carlos Gomggue homenageia o compositor e expoente do
romantismo brasileiro, agrega areas de contemplacdo, estar e passagemovilnento é
potencializado pela presenca de pontos de varias linhas de 6nibus situados na extremidade da
praca. Em 1911 a praca gamhfeicbes romanticas tal qual o musico homenageado. O espacgo
gantouum lago com queda d"agua composta Rwcailles elemenos artificiais que mimetizam

pedras e troncos bem como rochas naturais. Outra caracteristica desse tipo de paisagismo
presente na praca sao 0s antigos abrigos para cisnes implantados na mesma intervencédo. O
formato de castelo da construcédo faz alusédo mogate a fantasia, ao idilico, ao mesmo tempo
umareferénciaas LISNI &! y2A0S R2 /1adSt2¢ R2 02YLRaAdl
A proposta de iluminacao visa destacar os elementos que compdente. Para tanto, sugerse

2 dza2 RS LINRP2S02NBa yl LIR2Nbenz OSYGNrt Rz 13
vegetacao e pedras. Adicionalmente, propggiedestaque para a cascata, vegetacdes e elementos
adjacentes.
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Figura39- Fonte Praga Carlos Gomes. Fonte: Acervo préprio

Tabela42 - Fonte Praga Carlos Gomes

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) g:rgr;?r(e:(t;ra

Projetor 2.500a3.500 30a35 3.000 x T 66

Localidade 39. FonteParque Tangua

Endereco: Rua Oswaldo Maciel,-9@aboéo, Curitibg PR.

Inaugurado em 1996, o Parque Tangyide no passado foi ocupado por pedreiras da familia Gava,

se tornou um dos simbolos da Cidade. Dividido em dois niveis, o local piateniovia, areas de

lazer, pista de corrida, dois lagos, ancoradouro, tanel incrustado na pedra e cachoeira a&#icial.
fontes que marcam o acesso principal ao parque séo elementos fundamentais para a paisagem do
local. Essas compdem o desenho dosteiaos, além de direcionar o olhar do visitante para o
belvedereg cartdo postal da cidadee para os atrativos naturais da regiao.

Diante do exposto, a proposta de iluminacdo das quatro fontes presentes no espaco procura
valorizarosy 2 A YSy G 2a RQF3Idzr aSY RSaOIF N OGSNAT # NI 2
se que para os dois reservatorios centrais, os elementos de iluminacdo a serem implantados se
dediquem principalmente ao destaque da superficie da dgua. J& para as foetas lde menores
proporcdes propdese a valorizagdo do movimento vertical das dguas com maior intensidade visto
gue estas ja ndo competem com a edificacdo ao fundo da paisagginionalmentepropde-sea
implantacdo de equipamento de iluminacdo na qu&l® | 3dzt y2 AYUSNA2NJ RIS
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Figura40 - Fonte Parque Tangua

Tabela43- Fonte Parque Tangua

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) g:rggfr(?g”a

Fita LED subaquatic 205 m 500/m Xy 68
Projetor subaquaticc 8 1.500a2.500 20 2700 XT 68
Projetor subaquaticc 2 800 a 1.000 9 RGB XT 68

Localidade 40. Fonte Pracd9 de Dezembro
Endereco: Praca 19 de dezemb@@entro, Curitiba PR.

A Praca 19 de Dezembro foi criada para comemorar o centenario de emancipagéo politica do
Parana (1853953). O espaco foi inaugurado em 1953 com a presengantim Residenteda
RepublicaGetudlio Vargas. Um fato curioso € a ligacdo dos elementos composiivosaga com
simbolos da macgonaria, acrescentados no projeto por influéncia dos prefeitos Wallace de Mello e
Silva e Ernani de Oliveira. Estes simbolos estdo presentes na estatua do homem nu, no painel de
Potty, no obelisco inspiradeo Washington Monumene no chafariz cuja forma faz referéncia ao

lago norte americano de TidBhAsin.

Devidoa horizontalidade da fonte e as linhas modernistas da praca, a proposta de iluminacao visa
destacar o movimento da agua. Para tanto, sueggrep uso de equipamentosilsaquaticos que
ressaltem o movimento das aguas.
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Figura41 - Fonte Praca 19 de Dezembro

Tabelad4 - Fonte Praga 19 de Dezembro

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) 'Clj'grggf(r%tura

Projetor subaquaticc 16 800 a 1.000 XT 68

Projetor subaquaticc 2 1.500a2.500 20 RGB XT 68

Localidade 41. Fonte Praga da Espanha
Endereco: Rua Cel. DulcidRigorrilho, Curitiba PR.

A Praca da Espanha foi inaugurada em 1955 com o intuito de homenagear o pais e a influéncia
delena cultura brasileiraA praca agrega equipamentos como Farol do Saber, eventos culturais de
musica e gastronomia, feira de antiguidades (com exposicao descamwbjetos antigos) e area de

lazer. Muito utilizado pelos Curitibanos, o espago possui areas de contemplacdo e paisagismo
expressivo, que tem como elemento central uma fonte circular. Como proposta de iluminagdo
cénica para este elemento, sugese a reitalizacdo dos equipamentos estabelecidos visando o
destaque dos movimentos de agua presentes no centro da fonte e em toda a extensédo do seu
perimetro externg através dos embutidode solo
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Figura42 - Fonte Praca da Espanha

Tabela45- Fonte Pracga da Espanha

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) geerg?)fr(aé;ra
4 RGB

Projetor 6.000a8.000 60 a 80 XT 66

Embutido de solc 22 300a800 22 RGB XT 66

Localidade 42. Fonte- Praca 29De Marco
Endereco: Praca 29 de Marcgo, Merg&uritibaPR.

A Fonte 29 de Marc¢o é localizada no bairro Mercés, em Curitiba, na Praca 29 de dlgaco
capacidade é de 260.000 litroRecebe este nome em homenagem ao aniversario da cidade
iluminacdo propsta para a fonte sera através da valorizag&oseuscontornos, cujo formato é
retangular, por meio de projetores submersiveis, bem como a valorizacao dos elementos dentro
deste perimetro, como esculturaslém de outros componenteque valorizardo as amhas
centraise demais estruturas
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Figura43- Praca 29 de Mar¢o

Tabela46 - Fonte- Praca 29 de Marco

Qtd Fluxo Luminosa Potenma Temperatur
(m) a de Cor (K) "

Projetor 1500a3.000 15a30 3.000 X0 66
Projetor

Subaquético 18 1500a2500 30a35 RGB X0 68
Projetor 5 6000a 8000 60a80 3.000 X0 66

Localidade 43. Fonte Praca Didi Caillet

Enderec¢o: Rua Heitor Stocldler Franga Centro Civico CuritibgPR.

t NI el ljdz8 K2YSylF3aSAlF | avydzal LI NryAadlé RFE RS
fonte faz referéncia a expresséo criada par@xamissRS da+xsydza [/ dzNRGAOG I Yy I £
iluminacdo procura valarar a fonte, o paisagismo do entorno e o carater bucélico do conjunto.
Propbed S | AYLI Iyl en2 RS SldaA Ll YSyG2a @AalyR2 F
como para a escultura conjugada.
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Figura44 - Fonte Praga Didi Caillet

Tabelad7 - Fonte Praca Didi Cailet

Descricio Fluxo Luminosg Poténcia Temperatura
: (Im) (W) de Cor (K)
Projetor, : 7 800 a 1.000 9 RGB XT 68
subaquatico
Projetor 2 800a1.500 10 al4 3.000 XT 66

Localidade 44. Fonte Praca General Osério

Endereco: Praca General Osérizentro, Curitiba PR.

A fonte da Praca General Osorio esta localizada na praca homoénima. O local é um dos espacos
publicos mais frequentados do centro da cidadiege ocorrerammovimentos politicos, eventos e

feiras comemorativas. A praga foi criada no século XIX, no enfantoo século XX @ndo
ocorrekam as mudancas mais significativas com a insercdo de um novo projeto paisagistico,
arborizacao, piso dPetit Pavettom desenb paranista, areas de estar e lazer. A intervengéo de
1913, que durou trés anos, foi influenciada p&id Nouveau E deste periodo a implantagéo do
chafariz, formado por um espelho d'agua circular e estatuas de cisne e sereias, importadas da
Franca. O olto passu novamente por uma intervencdo na década de 1960 com a insercdo de
pastilhas no revestimento do reservatério e a criacdo de um elemento de destaque para o cisne,
também revestido com pastilhas, com novos pontos de repuxo d agua.

A proposta de ilminacdo para este monumento procura valorizar os elementos que campde
fonte, de forma uniforme A solucdo sugerida perpassa pelo uso de equipamentos subaquaticos
para o destaque das sereias, do movimento promovido pelo repuxo d"agua, da queda didigua e
contorno da base central de alvenaria.
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Figura45- Fonte da Praga General Osorio
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Tabela48 - Fonte Praca General Os6rio

Poténcia Temperatura

Descricao Fluxo Luminoso (Im (W) de Cor (K)

Proletor, . 6 800 a 1.000 9 2700 XT 68
subaquatico

Projetor 5 1.500a2.500 20 4.000 XT 68
subaquatico

Localidade 45. Fonte- Praca daJapéo
Endereco: Praca do Japéo, Curiitia

A Praca do Japao foi construida em homenagem aos imigrantes japoneses residdstesioalo
Parana. Entre diversos monumentos, como a casa do Japdo, ha a fonte da praca, também com
caracteristicas da nacionalidade que da nome a praga capacidade par@60 mil litros.A
iluminacdo proposta para o local seré através de projetores submersiveis, de forma a valorizar a
extensdo da fonte, além de projetores externos, a fim de valorizar os elementos que compdéem o

cenario, como esculturas.
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Figura46 - Fonte Praca do Japao

Fonte: Curitiba Space

Qtd Potenma Temperatura

Projetor
Subaguatico 1500a 2500 15 a30 RG X0 68

Projetor 25 2500a 3500 30 a35 3.000 X7/0 66

Localidade 46. Fonte Praca Miguel Couto
Endereco: Avenida do Batdatel, Curitiba PR.

A Praca Miguel Couto, ou Pracinha do Batel, foi inaugurada em 1935 e homenageia o médico e
politico carioca Miguel Couto. O local ocupa um terreno doado pela familia do Bardoaé 84

a comunidade no inicio do século XX. Segregada por uma via de rolamento, adividida em

dois segmentos tem grande visibilidade tanto pela sua localizagdo como pelo seu uso constante
por moradores locais. Em sua menor porcdo, a praga ahrig canteiro e fonte decorativa
marcada pela presenca de poste republicano em sua centralidade. Como proposta de iluminacéo
para este elemento, sugerge a implantacdo de equipamentos subaquaticos dedicados e valorizar
0sS movimentos da agua.

Devidoa importanciados postes republicangsara a memdria afetiva jA consolidada na regido,
sugerese 0 aproveitamentodeste elemento. No entanto, assim como apresentadoonP2 ¢
GwStFidsNA2 S5AF3AYysaidA02 Ras lamshéasS doR Postes fregndlicayid cen 2
foram modernizadas recentemente e, portanto, tais componentes serdo trabalhados como
luminarias iniciais com LED, da rede vidPartantq para estes pontos;abera ao concessionario
garantir a manutengdo/modernizacéo conforme diretrizes estabelecidaSNEXO Q5
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Figurad7 - Fonte Praca Miguel Couto

Tabela49 - Fonte Praca Miguel Couto

Qtd. Fluxo Luminosa Potenma Temperatura

Projetor 800 a1.000 3000 T 68
subaquético

Lampada 5 800 a 1.400 10a 15 3000 XT 65

Localidade 47. Fonte Maria Lata D'agua

Endereco: Praca Generoso Marqu&€entro, Curitiba PR.

Localizada préximo ao Paco da LiberdadeRraga Generoso Marques, no Centro de Curitiba, esta
aFonteal NALF [ FGF RQ#3dzZ- @ h Y2ydzYSyad2 F2A Ayl dz3d:
metros quadrados e cerca de 2000 litros de capacidade.
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Figura48- Fonte Maria Lata D'agua

Tabela50 - Fonte Maria Lata d'gua

Qtd Fluxo Luminoso PotenC|a Temperatura
i L

Projetor 2500a 3500 30a35 3000 >70 66
Projetor 5 1500a 2500 15230 3000 >70 68
Subaquético

Localidade 48. Fonte Praca Zacarias

EnderecoRua XV de Novembr&entro, Curitiba PR.

Localizada n&raca Zacarias e idealizada pelo engenheiro Antdnio Reboucas Filho, é o exemplar
com 4gua encanada mais antigo da cidade. Por meio de um sistema de tubos de cobre fabricados
no Rio de Janeiro, a agua advinha de fontaliaada onde hoje se encontra a Praga Ruy Barbosa.

A obra foi inaugurada em 1871 e durante décadas foi fonte de agua para curitibanos. O atual
entorno da praca é caracterizado por um intenso movimento de automoveis e pedestres, bem
como a presenca de unaividade comercial, de servigos e equipamentos significativa. O sistema

da fonte é composto pelos elementos originais do século XIX, como as torneiras importadas da
9dzNR LI = 2 O2NL}X2 RS FSNNR TFdzy RAR2 KSElF3J2¢glf s |
embasamento em cantaria, inseridos posteriormente. A proposta de iluminag&o procura valorizar

0 remanescente histérico e seu entorno. Para tanto, suger®@ uso de projetores em pontos
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estratégicos na base contemporanea de cantaria e demais equipampatasa valorizacdo dos
Y2PAYSy(di2a RQl 3dz @

Figura49 - Fonte Praga Zacarias. Fonte: Bem Patana
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Tabela51 - Fonte Praca Zacarias

Fluxo Luminosg Poténcia Temperatura

Descricao (Im) de Cor (K)

Projetor 12 800 a 1.000 9 RGB XT 68
subaquatico

Projetor 4 1.50022.500 20 4.000 Xy 68

subaquatico

Localidade 49. Fonte Rua XV de Novembrb
Endereco: Rua XV de Novemb&entro, Curitiba PR.

13 Disponivel em https://www.bemparana.com.br/noticia/semanaelebraa-igualdaderaciatcapitattem-rota-
negra#.X1bVa3lKhPAcesso em agosto/2020.

“930lla RANBIGONRT Sa RS@SY &aSN) 20aSNWFRIFa 2dzyiz2z ta RANBOGN
RS b2@3SYONRE S a.2yRAYK2 RIF [ SAGdzNI ¢ | LINBaASyidl R2a ySai
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A fonte esta localizada no meio da quadra da Rua XV de Novembro, entre a Alameda Doutor
Muricy e a Avenida Marechal Floriano Peixoto no centro de Curitiba. A regido é caracterizada pelo
forte comércio e servigcos variados. A Rua exclusiva para pedestra®&é uma intervencao
urbanistica na década de 1970, que limitou o trafego de carros. Além da presenca de galerias,
lojas, restaurantes, edificios e bancos o calgadao ainda conta com bancas de jornal, areas de estar
e contemplacédo, representadas pelositaros de flores e a fonte em questdo. Com um desenho
circular simples e que preza a horizontalidade, o chafariz da Rua XV n&o se torna um obstéaculo da
paisagem, pelo contrario, agrega e prolonga o olhar do observador. Ssgjgrara a valorizacao
domonwSy 42z | AYLIIlyidlcen2 RS SldaALl YSyiG2a wD.
RQt Jdzr S LIRA&aAOCATAGIENI RAYIFIYAAY2 SY S@gSyiaza 02

Figura50- Fonte da Rua XV de Novembro

Tabela52 - Fonte Rua XV de Novembro

Qtd. Fluxo Luminosa Potenma Temperatura

Projetor 800 a 1.000 XT 68
subaquético

Localidade 50. FonteCavalo Baba (Fonte da Memodria)

Endereco: R. Keller§ao Francisco CuritiligPR.

A fonte da memoria esté estabelecida na Praga Garibaldi, no bairro Sdo Francisco. A obra coexiste
O2Y 2dziNRPa YINO24&d RI OARIFIRS 02Y2 SRAFTAOL epSa
tombada como patrimoénio imaterialgbo Conselho Municipal e Patriménio Culturajue atrai

turistas e curitibanos aos domingos.

E nesse contexto de grande importancia histérica, turistica e social que a fonte, composta por um
expressivo cavalo de bronze como ponto focal de dois espelagealcirculares, esta inserida.

A sugestéo para o projeto de iluminacéo visa destacar os elementos que compdem a fonte e suas
caracteristicas distintas, atreladofuncionalidade. O monumento é utilizado pelo publico local
como espaco para sentse, local de encontro e apoio de artesamam dias de feirinha.
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Portanto, a proposta de iluminagéo respeita a fruicdo do objeto e do entorno ao usézapenas
de elementos subaquaticos destinados a valorizar a escultura central, 0 movimento de dgua bem
O02Y2 2 RSayN@gSt Sy iNB 2a SallStKza RQt 3dz

Figura51 - Cavalo Babéo (Fonte da Memoria)

Tabela53 - Fonte Cavalo Bab&o (Fonte da Memdria)

Qtd. Fluxo Luminosa Potenma Temperatura

Projetor
cUbmqutico 1.500a2.500 4.000 Xy 68
Projetor 20 800 a 1.000 9 4.000 XT 68

subaquatico

Localidade 51. Chafariz Mocinhas Da Cidade
Endereco: Esquina das ruas Cruz Machado e Alameda G&&malFrancisco, CuritilgePR.

A Fonte Mocinhas da Cidade é localizada no centro de Curitiba. Possui capacidade de 7,5 mil litros,
sendo homenagem ao casal Nhé Belarmino e Nha Gabriela, duplaapasg popular que fez
sucesso nos anos 50, com a musica que da nome a fankeminacadado elemento visa valorizar

a movimentacdo de agua dos espacos entre colunas, além de projetores posicionados para
valorizar a estrutur&xterna ao chafariz.
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Figura52 - Chafariz Mocinhas da Cidade

Tabela54-Chafariz Mocinhas da Cidade

R

Projetor

Subaquético 1500a 2500 3000 X T 68
Projetor 3 2500a 3500 30a35 370024300 X T 66
6.1.3.3 Torre

Localidade 52. Chaminé da Olaria Klemtz
Endereco: Rua DioniMoletta Klemtz, 263 Fazendinha CuritibaPR.

O bairro da Fazendinha esta ligado com a trajetdria da familia Klemtz. As chaminés situadas no
bairro sdo remanescentes das antigas olarias criadas no fireéa@do XIX e inicio do século XX,

no qual se produziam artigos ceramicos como tijolos e telhas francesas, uma das poucas fontes de
renda para os moradores da regido. A venda das propriedades iniciada da década de 1970 deu
origem ao condominio Parque Residal da Fazendinha, outras construcdes e vias.

A proposta de iluminacdo da chaminé tem por objetivo ressaltar esse remanescente histérico.
Para tanto, sugerse a utilizacdale projetores parte deles fixados em postes para auxiliar a
distribuicdo da luminosidade ao decorrer da extengéongdo em vista o gabarito do bem.
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Figura53- Chaminé da Olaria Klemtz

Tabela55- Chaminé da Olaria Klemtz

. | Qtd. Altura Poténcia Temperatura

Poste 3 9 - - - - -

Projetor 12 - 10.000a15.000 100 a 150 RGB T 66

6.1.3.4 Outros
Localidade 53. Bondinho da Leitur®

15 Estas diretrizes devem ser observadas juntiR@&SNB G NA T Sa LI a
RS b2@8SYOoNR¢ S acCc2yiGS wdzr -+ RS b2@3SYo
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Enderec¢o: Rua XV de Novembro,-glrentro, Curitiba PR.

O Bondinho da Rua XV eskdcalizado na rua homénima (s/ntaracterizada por grande
movimento de pedestres, servigos e atividades comerciais. O equipamento € utilizado como sala
de leitura com um significativo acervo de livros, levando cultura para-ae-dia dos curitibanos.
Suaimplantacdo em destaque paralela ao alinhamento predi@domada a sua cor vibrante, o
torna elemento de referéncia do entorno.

A proposta de iluminacéo sugerida procura ndo interferir na paisagem urbana ja consolidada e no
uso a que o equipamento é désado. Para tanto, recomenése a utilizacdo de equipamentos de
iluminacado embutidos no solo em toda a extensao do perimetro do bem, direcionados de maneira
a nao alterar o ambiente interno, que necessita ser convidativo a leitura.

Figura54 - Bondinho da Leitura. Fonte: Gazeta do P&vo

16 Disponivel em https://clube.gazetadopovo.com.br/noticias/outros/bondinkae-leitura-contacaede-historias
gratuita/. Acesso em julho/2020.
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Tabela56 - Bondinho da Leitura

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) gg”g;?r("ﬁ;"a ﬂ

Embutido de solc 3.000a4400 30 a45 3.000 xy 67

Localidade 54. Ponte Preta
Endereco: R. Jodo Negréo, 139%0- Reboucas, CuritibaPR.

Situado entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Jodo Negrao, cruzamento com fluxo intenso de
automoveis, o viaduto Jodo Negrdo é testemunho do patrimonio ferroviario Paranaense. O bem é
tombado emnivel estadual em conjunto com a antiga estacao ferrovideiguritiba. Inaugurada

em 1944, a ponte substituiu um modelo construido no século XIX que ja ndo atendia a demanda
RF FSNNBGJAI t SLIROIF® {dz S&id NXzhdzNI Y SidilbctEA OF 7
seguindo o projeto do engenheiro Oscar Mado da Costa. A ponte foi utilizada pela ferrovia até

I RSOFRF wmoptn S I O02yaSljdsSyidS YdzZRI'ye RS &SR
tem origem na cor da estrutura metalica do viaduto. O sistema também é formado por pilares de
cantaria, com cloracao distinta.

A funcionalidade e valorizacédo do patrimonio ferroviario foram pontos de partida para a sugestao
RS AfdzYAYyl en2Y RS F2N¥YI O2y{iNydzr yla Rdza FI C
fdzZl é&d LAA2 LISNIXAGS dl tahtdpeiB gedestemsie2obsBréadotes adistancit, S 3 N\
guanto para motoristas que observam a ponte em movimento. Luzes bem direcionadas evitam
ainda que eststenham a visdo ofuscada. O efeito pode ser adquirido com a ilumindg@mlight

por luminérias lineees bem direcionadas. Adicionalmente, sugseea valorizagdo das estruturas

de sustentacdo do monumento.

Figura55- Ponte Preta

Tabela57 - Ponte Preta

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im] Poténcia(W) ggrgp())?r&t; - ﬂ

Projetor linear 3.000 a 450C 30 a45 3.000 X T 66

Projetor 12 2.500a3.500 30a35 3.000 X T 66
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6.1.4 Elementos de transposicéo de vias

6.1.4.1 Viaduto

Localidade 55. Viaduto Capanema

Endereco: Cruzamento das vias Avenida Presidente Affonso Camargo e Avenida Prefeito Omar SabbadrRCuritiba

O Viaduto Capanema foi o primeiro construido em Curitiba e transpassa, além de vias exclusivas
para veiculos, passeios destinados a pedestresedor do transporte publico e a linha férrea
ainda ativa na cidade. Com contornos particulares que o diferencia de outras estruturas viarias, 0
Viaduto Capanema agrega em sua estrutura arcos decorativos que impactam a paisagem tanto
para os observadorague transitam tanto em seu sentido longitudinal, como transversal.

A fim de valorizar as particularidades do viaduto, sugerea implantacdo d@rojetores que
destaquen a parte interna dos arcos adjuntos a estrutura bem como as faces dos pilares internos
a ela, que também se configuram como elementos decorativos.

Figura56 ¢ Viaduto Capanema

Tabela58 - Viaduto Capanema

Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) ;grggfrggra ﬂ

Projetor 6.000a 8.000 60 a 80 RGB xT s 66
Projetor 72 10.000a15.000 100 a 150 RGB T s 66
Projetor 36 2.500a3.500 30a35 RGB XT s 66
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Localidade 56. Viaduto da Av. Brasilia / Linha Verde
Endereco: Cruzamento das vias Avenida Linha Verde e Aiagiba, CuritibaPR.

Localizada na regido sudoeste da cidade, o viaduto que transpassa duas avenidas de transito
rapido do municipio se destaca na horizontalidade da paisagem e tem bastante visibilidade por
pedestres, automéveis e pelos usuarios dagporte publico.

Sugerese, para esta estrutura, a implantacdo de elementos de iluminagcdo que destaquem a
verticalidade dos pilares centrais e as paredes internas do viaduto, bem como a horizontalidade da
face que percorre os aproximados 75m do vao e ppae ser visualizado a distancia.

Figura57 - Viaduto da Av. Brasilia / Linha Verde

Tabela59 - Viaduto da Av. Brasilia / Linha Verde

Qtd Potenma Temperatura

Projetor 3.500a6.000 40 a 50 4000 XT /s 66
Projetor 50 3.000 a 4500 30 a 45 4.000 XTI/ 66
Linear

Bracos 50 - - - - -
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Localidade 57. Viaduto Linha Verde Rua Victor Ferreira de Amaral

Enderec¢o: Cruzamento das vias Avetidda Verde e Victor Ferreira do Amaral.

O viaduto transpassa duas avenidas de transito rapido do munidpin muitavisibilidade por
pedestres, automoveis e pelos usuarios do transporte pubGomta com colunas de sustentacao,
bem como paredes que ped ser exploradas a fim de propiciar destaque ao elemento.

Portanto, para este local, sugese a utilizacdo de projetores que busquem valorizar a estrutura e
paredes de forma verticabnde ha a pista de rolamento superi@ém de outros equipamentos
para valorizacdo das colunas de sustentacao e paredes internas.

Figura58 - Viaduto Linha Verde Rua Victor Ferreira de Amaral

Tabela60 - Viaduto Linha Verde Rua Victor Ferreira de Amaral

D Qtd. . Poténcia | Temperatura

Braco 63
Projetor 16 1001 e300C  15a30  3700a4300 %70 66
Eizloéztror 53 3001 e 600C 31a50  3700a4300 %70 66
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Localidade 58. Viaduto Colorado
Enderec¢oViaduto Colorada Matriz, CuritibaPR.

O ViadutoColoradoé um dos viadutos de maior extensao em Curitiba, somando mais de 500m de
comprimento. Localizado na regional Matriz de Curitiba, € um relevante elemento do cenério
urbano, préximoa locais importates, como o estadio Durival Britto e Silva e a Estagéo
Rodoferroviaria de Curitiba.

Para este local, sugese a implementacdo de elementos que busquem valorizar a
horizontalidade, a partir de projetordsearesinstalados na estrutura que sustenta as pistas de
rolamento. Além disso, devem ser instaladpsojetores que busquem valorizar as colunas de

sustentacao, sobretudo as facgge sdo vistas pelos pedestres e motoristas, nas pistas inferiores.

Figura59 - Viaduto Colorado

Tabela61 - Viaduto Colorado

Potenma Temperatura|
Qu. ) | Fuo Lumiosa ) G"* SIS Re P

FrelEi; 1001 e€300C  15a30 370024300 70 66
Linear

Projetor 30 3001 e 600C 31a50 3700a4300 x/0 66
Braco 187 - - - - -
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Localidade 59. Viaduto da Orleans

Endereco: Cruzamento da Rod. Do Cd&é Rrof. Jodo Falarz

Localizado no extremo oeste de Curitiba, o Viaduto Orleans compde o cenario urbano, visivel
especialmente para os veiculos transitando na Rod. Do Bafé.o viaduto, cujo comprimento é

de aproximadamente 80nsugerese a implantagcdo dequipamentos que busquem valorizar as
paredes horizontais em que a pista de rolamento é sustentada, atraveés de projétwaes

bem como a valorizacdo das 04 colunas nas suas extremidades.

Figura60 - Viaduto Orleans

Tabela62 - Viaduto Orleans

. Poténcia | Temperatura
o ol "t | T e

" Qtd.

Braco 47
Projetor 4 3001 e 600C 31a50 3700a4300 /0 66
Eiféztror 47 1001 €300C  15a30 370024300 X0 66
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Localidade 60. Viaduto Linha Verde Av. Presidente Affonso Camargo

Enderec¢o: Cruzamento das Vias Linha Verde e Av. Presidente Affonso Camargo

Localizado no cruzamento de duas vias com muito fluxo de veieuestrutura doviaduto, com
comprimento deaproximadamente 100m, é composta por diversas colunas de sustentacdo, além
das paredes internas.

Para tal, sugerse implementacdo de elementos de iluminagcdo que valorizem as faces das
colunas, de forma a valorizar a horizontalidade dessa estrutura,éstrde projetores. O mesmo
principio deve ser aplicado para valorizacdo das paredes internas, nas laterais das pistas de
rolamento inferiores. Além disso, a faixa acima das colunas deve ser valorizada através da
implementacéo de projetores lineares, quedndomover destaque a sua dimenshorizontal

Figura61- Viaduto Linha VerdeAv. Affonso Camargo

Tabela63-Viaduto Linha VerdeAv. Affonso Camargo

Qtd Fluxo Luminosa Potenua Temperatura
- L

Projetor 3.001a6.000 31a50 4000 /0 66
Projetor 47 3.001a6.000 31a50 4000 %0 66
Linear

Braco a7 - = = = =
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Localidade 61. Viaduto Linha Verde BR 277Centro Politécnico

Endereco: Cruzamento via Av. Linha Verde e BR 277.

Assim como outros viadutos contemplados no escopo de lluminacdo Césieatambénesta
localizado entre duas viake grandefluxo de veiculosA estrutura deste viaduto € composta por
colunas de sustentacgéo centrais, bem como paredes internas, nas laterais das pistas de rolamento
inferioresAlém disso especificamente nesse viadutos elementos desustentacdo promova
paredes que podem ser exploradas como destaque.

Diante doexpostqg sugerese iluminagdo com o objetivo de valorizars colunas e paredes
internas, através de projetores, bem como a valorizacéo da verticalidade das patrdeds da
iluminacdo uniformegde forma a promover destaque no cenario urbano.

Figura62 - Viaduto Linha VerdeBR 277

Tabela64 -Viaduto Linha VerdeBR 277

s LI

Pl 1.001a3.000 15 & 30 4000 %70
Linear

Projetor 96 3.001a6.000 31a50 4000 %70 66
Linear

Projetor 4 3.001a6.000 31a50 4000 %70 66
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Bracgo

Localidade 62. Viaduto Linha Verde Av. Marechal Floriano Peixoto

EnderecoCruzamento vias Av. Linha Verde e Marechal Floriano Peixoto.

O viaduto em questddocalizado em vias de alto fluxo de veicukesdestaca no cenéario urbano
devido a sua grande extensaertical, bem como as caracteristicas singulares das colunas de
sustentacao.

Para tal, sugerse a valorizacdo das suas caracteristicas, através da implementacéo de projetores
lineares, em busca de valorizar a faixa vertical de sustentacdo das pistalardento superiores,

bem como a iluminacawoltada ascolunas inferiores, que promovem sua sustentacdo. Para tal,
devese implementar projetores em ambas as faces das colunas, de forma a promover
diferenciacdo destes elementos.

Figura63 - Viaduto Linha VerdeAv. Marechal Floriano Peixoto

Tabela65-Viaduto Linha VerdeAv. Marechal Floriano Peixoto

PotenC|a Temperatura
e

Projetor

1.001a3.000 15a30 4000 x70
Linear
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PotenC|a Temperatura
s ) e e P | T

Projetor 3.001a6.000 31 as0 4000 x70
Braco 104 - - - - -

6.1.4.2 Trincheira

Localidade 63. Trincheira Av. Linha Verde / Rua Governador Agamenon Magalhaes

EnderecoCruzamento das vias Avenida Linha Verde e Rua Governador Agamenon Magalhdes, Capao da Imbuia/Cristo
Rei, Curitiba PR.

Inaugurada em 2014, a trincheira que liga o bairro Capao da Imbuia ao bairro Cristo Rei se
configura como elemento passivel de requedifido por meio dduminacdo CénicaPara tanto,
sugerese a implantacdo de elementos de iluminacdo capazes de valorizar as paredes que separam
as vias de rolamento dos passeios e ruas marginais tanto no acesso como na saida da trincheira,
bem como destaaeo elemento horizontal que delimita a transposi¢éo das vias.

Figura64 - Trincheira Av. Linha Verde / Rua Governador Agamenon Magalhdes. Vista da Rua Governador Agamenon Magalhdes
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Tabela66 - Trincheira Av. Linha Verde / Rua Governador Agamenon Magalhaes

Temperatura

Descricdo| Qtd. (und) | Fluxo Luminoso th) | Poténcia (W) de Cor (K) IRC
Projetor 36 10.000a15.000 100 a 150 4000 xT /s 66
Projetor 58 3.500a6.000 40 a 50 4000 XxT s 66
Projetor 4 2.500a3.500 30a35 4000 XxT s 66

Bragos 4 - - - - -

Localidade 64. Trincheira Victor Ferreira dédmaral / Av. Nossa Senhora da Luz

Endereco: Cruzamento das Avenidas Victor Ferreira do Amaral e Nossa Senhora Aparecida, RRiritiba

Situada no ponto mais alto da regido central da cidade. A trincheira é parte integrante da Praca
das NacgOes, que atrai aradores e turistas que buscam uma visdo panoramica da cidade. A
proposta de iluminacdo para este equipamento urbano visa destacar as expressodes artisticas
presentes em suas faces bem como as superficies de concreto que transpdem a Av. Victor Ferreira
do Amaral.

Fgura65- Trincheira Victor Ferreira do Amaral / Av. Nossa Senhora da Luz
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Tabela67 - Trincheira Victor Ferreira do Amaral / Av. Nossa Senhora da Luz

o Qtd. . Poténcia Temperatura
Descricao Fluxo Luminoso (Im (W) de Cor (K) IRC
32

Projetor 3.000a4.500 30 a 45 4.000 Xy 66
linear

Projetor 12 3.500a6.000 40 a 50 4000 T /s 66
Bracos 32 - - - - -

Localidade 65. Trincheira Travessa Nestor de Castro / Alameda Doutor Muricy

Enderec¢o: Cruzamento da Travessa Nestor de Castro e Alameda Doutor Karitrp, Curitiba PR.

[ 20FEATFRE yIF at NBIF OFfYlFé¢ RI OARFRSI | ¢N¥ @S
implementacdo de elementos decorativos em suas contencOesala, seja pela velocidade
reduzida exigida para os veiculos nesse trecho, seja pela prépria morfologia que permite que tais

contencgdes sejam observadas a distancia. Sugergortanto, o uso de elementos de iluminagdo
capazes de valorizar ambas as f&aflateral direita e lateral esquerda).

Figura66 - Trincheira Travessa Nestor de Castro / Alameda Doutor Muricy

105



Moysés & Pires

sciodade de advogados

Tabelab8- Trincheira Travessa Nestor de Castro / Alameda Doutor Muricy

Descricao Qtd. (und) | Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) 'Cll'grgp())?r(?g =

Projetor 162 3.500a6.000 40 a 50 RGB Xy s 66
Projetor linear 4 3.000 a 4.500 30a45 RGB Xy s 66
Bragos 4 - - - - -

Localidade 66. Trincheira Av. Joao GualbertpRua Comendador Fontana

Enderec¢o: Cruzamentos vias Av. Jodo Gualberto e Comendador Fontana.

A valorizagdo proposta para a trincheira em questdo sera por meio da valorizacdo das paredes
laterais internas, por meio de projetorgistribuidos bem como a valorizacao da estrutura veat
RS Sy i NI R}atravéd dgirdjetprgstirfedres.

Figura67-Trincheira Av. Jodo Gualbegdua Comendador Fontana

=
==
=
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Tabela69-Trincheira Av. Jodo Gualbeddua Comendador Fontana

Qtd Fluxo Luminosa Potenma Temperatura

LF: :;‘:rtor 1.001a3.000 15a30 4000 %70 66
Projetor 26 1.001a3.000 15a30 4000 ¥/0 66
Projetor 116 3.001a6.000 31a50 4000 X0 66
Braco 12 - - - - -

Localidade 67. Trincheira Linha Verde Rua Fulvio Alice

Endereco: Cruzamento Av. Linha Verde e Rua Fulvio Alice, GUriRba

A trincheira localizada entre as vias Linha VerBaaFulvio Alice, apesar de ainda em construcao,

foi indicada com um local para tratamento especial da iluminagdo. O comprimento da trincheira
foi estimado em aproximadamente 250 metros e, portanto, asppstas de intervencdo na
iluminacdo consideram tal distancia. Tendo em vista as caracteristicas das trincheiras do municipio
de Curitiba, sera proposta valorizacdo das paredes inteatasyés de projetores distribuidos,

gue compordo a passagem subtere@ bem como aduminacdo na delimitacdo daentradas e
saidas do tunelatravés de projetores lineares

Figura68 - Trincheira Linha Verdd-ulvio Alice
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Tabela70-Trincheira Linha Verdd-ulvio Alie (em construgao)

Qtd. (und.)| Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) Tgrg;())?r(aé; e ﬂ

Projetor Linear 1.001a3.000 15a30 4000 /0 66
Projetor 100 3.001a6.000 31a50 4000 %70 66
Braco 6 - - - - -

Localidade 68. Trincheira Linha Verde Rua Prudentopolis

Enderec¢o: Cruzamento Av. Linha Verde e Rua Prudentépolis, QuARba

A trincheira em questdo possui comprimento de aproximadameéftenetros, considerando toda
extensdo das paredes laterafs proposta de intervencéo de iluminacao desse elemento considera

a valorizacdo dos elementos laterais, que deverdo ser distribuidos de forma a valorizar a sua
horizontalidade. Além disso, sera proposta a valorizacdo das paredes acima da pista de rolamento
inferior, que marcam dnicioe final do tanel.

Figura69-Trincheira Linha VerdgRua Prudentopolis

-

R, Pedro Magahssg s ©

de Olivei

Tabela71-Trincheira Linha VerdeRua Prudentdpolis

Qtd. (und.)| Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) c'll'eegopre (rlz:t)ura ﬂ

Projetor Linear 1.001a3.000 15a30 4.000 /0 66

Projetor 26 3.001a6.000 31a50 4.000 /0 66
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Qtd. (und.)| Fluxo Luminoso (Im] Poténcia (W) O'lreegopre(rzt)ura ﬂ

Braco

Localidade 69. Trincheira Linha Verde Rua Roberto Cichon
Endereco: Cruzamento Av. Linha Verde e Rua Roberto Cichon, Giitiba

A trincheira localizada entre as vias Linha Verde e Roberto Gichhandos elementos de maior
extensdo indicados. Para valorizacdo desse elemeptopbese a iluminacéo através de
projetores distribuidos ao longdas paredes laterais internas, apenas externas ao tunel, que
consolidam uma extensdo de aproximadamenifsOm, além da valorizagcdo dos elementos de

verticais de acima das pistas de rolamento, na entrada e saida do tjiugetievem ser destacados
a partir deprojetores lineares.

Figura70-Trincheira Linha VerdgRua Roberto Cichon

-

Tabela72-Trincheira Linha VerdeRua Roberto Cichon

Qtd Fluxo Luminosa Potenua Temperatura
i (oo e

Projetor

1.001a3.000 15a30 4.000 X T
Linear
Projetor 76 3.001a6.000 31a50 4000 XT 66
Braco 6 = = = = =
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Localidade 70. Trincheira Rua Sete de Setembgdrua Ubaldino do Amaral

Enderecgo: Cruzamento Rua Sete de Setembro e Rua Ubaldino do Amaral, CCRRtiba

A valorizacdo proposta para estincheira sera por meio da valorizacdo das pareldésrais
internas, com a distribuicdo de projetores de forma a valorizar sua horizontalidade. Além disso, o
elemento que abriga a pista de rolamento superior também seebalhado, a partir da
implementacéo de projetorenearesque busquem valorizar sua extensao vertical.

Figura71- Trincheira Rua Sete de SetembRuaUbaldino do Amaral

Tabela73-Trincheira Rua SeteedetembreRuaUbaldino do Amaral

Temperatura

Projetor Linear 1001 e 300C 15a30 4.000 X T
Projetor 10 1001 e 300C 15a30 4.000 XxT 66
Projetor 66 3.001a6.000 31a50 4.000 X1 66

Braco 6 - - - - -

Localidade 71. Trincheira Visconde de Guarapuagdrua Ubaldino do Amaral

Endereco: Cruzamento entre vias Visconde de Guarapuava e Rua Ubaldino do Amaralg GRitiba

A trincheira localizada entre as vias Viscondésdarapuava Ubaldino Amaral deverdo também
receber estrutura de lluminacdo Cénica. Para fabpdese intervencao similar as demais
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trincheiras, através da valorizacdo das paredes laterais internas, clistriauicdo de projetores,
destacando a horizontalidade desses elementos, bem como a delimitacdo do elemento vertical
gue abriga a pista de rolamento superior.

Figura72- Trincheira Visconde de Guarapua/®ua Ubaldino do Amaka

IR s 13N

Tabela74-Trincheira Visconde de Guarapua®ua Ubaldino do Amaral

Qtd Fluxo Luminosa . Temperatura

Projetor Linear 1.001a3.000 15a30 4000 >70 66
Projetor 20 1.001a3.000 15a30 4000 >70 66
Projetor 61 3.001a6.000 31a50 4000 >70 66
Braco 10 - - - - -
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6.2. Revitalizacao

la f20Ff ARFRSa RAJA RioRdcas qu2pdsauent pudedd delllinfinbgaamen 2
Cénicacujos componentes possuem vida util comprometida ou proxima do fim. Para tais locais,
deverdo ser realizadgwojetosexecutivogpelo Concessionarioa seren validados pela Prefeitura.

Como premissa da modelagem, uma vez que foi indicadoaguwioria dos projetos estde

acordo com as diretrizes de lluminacédo atuais da Prefeibggyrojetos referenciaisonsideran o

mesmo conceito e quantitativo dos elementos atualmente instalados. No entanto, durante a
concepcao dos projetos, poderdo ser realizadas modificagbes dos equipamentos, dentro dos
limites estabelecidos.

Por isso, para todos os locais presentes neste topserdo apresentadas descricdes e
contextualizacdes sobre o local, de forma suscinta, além de apresentar uma tabela que expde os
componentes de iluminacdo atualmente instalados, bem como sspecificacdegécnicas,
informadas pela Prefeitura de Curitiba

6.2.1 Parques e Pracas
Localidade 72. BOSQUE DO PAPA

O Bosque Jodo Paulo Il, também conhecido como Bosque do Papa, foi inaugurado em 1980,
gquando o papa visitou a cidade. Ao longo do bosque existem casas tipicas pslauwsea
simbolo e homenagem a histéria e cultura da ioaalidade e aos imigrantes poloneses. A
estrutura atual de lluminacdo Cénica é apresentada na tabela abaixo:

Figura73- Bosque do Papa
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Tabela75- Bosque do Papa

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und)
-17 35 8

Projetor

Projetor - 70 62
Projetor - 150 4
Total 72

6.2.2 Edificios

6.2.2.1 CentroHistorico

Localidade 73. Setor Historico de Curitiba

7

O SetorHistérico de Curitiba ou Centro Histérico de Curitiba é a regido do municipio que
concentra diferentes construcdes e edificacdes de importancia historica e cultural. L-eealiza
entre os bairros S&o Francisco e Centro. E delimitada por decreto municipal, realizado em 1971.

Foi indicada pela Prefeitura de Curitiba a existéncia de diseespuipamentos a fim de

proporcionar destaque na iluminacdo da regid.estrutura atual de lluminacdo Cénica €
apresentada na tabela abaixo

1 No inventario disponibilizado pela Prefeitura, parte dos equipamentos néo teve a Temperatura de Cor (K) indicada.
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Figura74- Centro Histérico Curitiba
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Fonte: Melhores Destine€réditos na Imagem

Tabela76 - Centro Histérico Curitiba

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und)
120 5

Projetor -

Projetor 3000 70 23
Projetor 3000 150 107
Projetor 4000 3 8
Projetor 4000 35 5
Projetor 4000 70 31
Projetor 4000 75 2
Projetor 4000 150 42
Projetor 4000 250 2
Projetor 4000 400

Projetor 5000 3

Total 234

Localidade 74. Casa da Memoria

Localizado no Centro Historico de Curitiba, ha uma edificagcdo que se destaca no cenério urbano,
gue abriga a Casa da Memoéria de Curitiba desde 2000. O local abriga mais de 80.000 documentos,
dentremapas, manuscritos, plantas, livrostic A estrutura atual de lluminacdo Cénica €
apresentada na tabela abaixo:
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Figura75 - Casa da Memdria

Tabela77 - Casa da Memoria

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und)
70 5

Projetor -
Total 5

Localidade 75. CASA HOFFMANN

I SRAFTAOFeAn2 a/lal 12FFYlLYyé FoNARILFSE RSEARS HJ
propésito de fomentar estudos e exploracfes estéticas de movimento, sendo referéncia para
diversos artistas. O logalocalizado no Centro Histérico de Qiba, possui caracteristicas
histéricas em suaonstru¢do que recebeu estrutura de lluminacdo Cénica pela Prefeitura de
Curitiba.A estrutura atual de IC é apresentada na tabela abaixo:
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Figura76- Casa Hoffman

Tabela78- Casa Hoffman

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und)
70 11

Projetor -
Total 11

Localidade 76. Igreja da Ordem

A Igreja da Ordem foi construida em 1737 por imigrantes portugueses e € uma das edificacbes
mais antigas e de maior destaque do Largo da Ordem. Em 1834, parte da igreja desabou e foi
reconstruida em 1880. Em 1996 a edificacdo foi tombada como Patrimdnio Cultural do Estado e
acumula caracteristicas coloniais, ecléticas e neogoticas, por conta dagengées de restauro

pelas quais passol estrutura atual de lluminacéo Cénica é apresentada na tabela abaixo:
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Figura77 - Igreja da Ordem. Vistas noturna e diurna. Fonte: Acervo proprio (noturna).

LGS

Tabela79- Igreja da Ordem

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und)
6 4

Projetor -
Projetor - 70 9
Total 13

Localidade 77. Igreja do Rosério

Endereco: RTrajano Reis, 14S8o Francisco, CuritilgePR.

Inaugurada em 1946, a Igreja de Nossa Senhora do Rosario de Sao Benedito, localizada no Centro
histérico de Curitiba, foi construida no local de uma antiga igreja demolida em 1931. A Igreja é
atualmente tonbada pelo municipio, constituindee como uma Unidade de Interesse de
Preservacdo (UIP), pois mantém caracteristicas do estilo neocoléniestrutura atual de
lluminacdo Cénica € apresentada na tabela abaixo:
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Figura78- Igreja d Rosario. Vistas noturna e diurna. Fonte: Acervo proprio (noturna).

Tabela80- Igreja do Rosério

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und)
70 6

Projetor -
Projetor - 150 2
Total 8

Localidade 78. MESQUITASLAMICA

A Mesquita Imam Ali Ibn Abi Téalib € um templo religioso islamico da comunidade mugulmana de
Curitiba, inaugurado em 1972, na Rua Kellers, no bairro Sado Frangisstrutura atual de
lluminacdo Cénica € apresentada na tabela abaixo:
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Figura79- Mesquita Islamica
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Fonte: Fotografando Curitiba

Tabela81 - Mesquita Islamica

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor 3.000
Projetor 4.000 105 60
Total 66

6.2.2.2 Outros
Localidade 79. Museu Municipal de Arte de CuritibBMUMA)

O Museu Municipal de Arte de Curitiba foi inaugurado em 1988, com 0 objetivo de preservar o
acervo artistico da capital paranaense, contando com mais de 3.800 obras de diversos artistas,
como PotylLazzaroto, Andrade Muricy, dentre outros. Esta localizaddwveaida Republica
Argentina, no Bairro PortdoA estrutura atual de lluminacdo Cénica € apresentada na tabela

abaixo:
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Figura80 - MUMA Curitiba

Tabela82 - MUMA Curitiba

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor 4.000

Projetor 4.000 150 16
Projetor Linear 4.000 45 20
Total 48

Localidade 80. Clube da Gent¢CIC)

O Aube daGente, na cidade industrial de Curitiba, € uma area com estrutura para lazer e pratica
de esportes. E aberto para a comunidade, com diversas ativ&lgdatuitas, em busca de
promover pratica esportiva entre os municipeA. estrutura atual de lluminagdo Cénica é
apresentada na tabela abaixo:
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Figura81 - Clube da GentelC

Fonte Google Maps

Tabela83- Clube da Gente (CIC)

Temperatura de Cor (K Poténcia (W Qtd. (und

Projetor 4.000
Projetor 4.000 400 3
Total 9

Localidade 81. Santuario do Carmo

O Santuério Nossa Senhora do Carmo, fundado como pardquia no ano de 1954, esta localizado na
Rua Marechal Floriano Peixoto, no bairro Boqueirdo. Possui estrutura para 1000 pessoas sentadas,
além de uma torre, portdo e os sinos, com mais de 1.200 quilografastrutura atual de
lluminagdo Cénica € apresentada na tabela abaixo:
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Projetor
Projetor
Projetor
Projetor
Projetor
Projetor
Projetor
Projetor
Total

Localidade 82. Paco Municipal

3000
3000
4000
4000
4000
4000

Tabela84 - Santuario do Carmo

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und)
3 7

12
70
150
70
150
250
400

15
15
12
16
11
11

1
88

O Paco da Liberdade é unsanstrucdo de aproximadamente 508mealizada em 1916, com
detalhes neoclassicos. O local foi construido na Praca Generoso Margues, onde havia um Mercado
Municipal, para ser sede da Prefeitura Municipal, entre 1948 e 1969. Abriga atualmente as
bibliotecas, livraria, café cultural e musica, sala de cinema, dentre outros, administrado pelo
Sistema FecomérciSesc Senac (SESLgstrutura atual de lluminacdo Cénica € apresentada na

tabela abaixo:
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Figura83 - Pago Municipal

Fonte: Fotografando Curitiba

Tabela85- Pagco Municipal

Temperatura de Cor (K Poténcia (W Qtd. (und

Projetor 3.000

Projetor 3.000 70 84
Projetor 3.000 150 16
Total 102

Localidade 83. Igreja do Portéao

A Paréquia Senhor Bom Jesus do Portdo, também conhecida como Igreja do Portdo, esta
localizada no bairro Portdo, em Curitiba, fundadaXi8.A estrutura atual de lluminagao Cénica
€ apresentada na tabela abaixo:
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Figura84 - Igreja do Portao

Tabela86 - Igreja do Portdo

Temperatura de Cor (K Poténcia (W ) Qtd. (und

Projetor 3.000

Projetor 3.000 28 8
Projetor 3.000 40 3
Projetor 3.000 70 22
Projetor 3.000 80

Projetor 4.000 28

Projetor 4.000 50

Total 53

Localidade 84. Mercado Municipal de Curitiba

7z

O Mercado Municipal, fundado em 1958, € um dos principais e tradicionais enderecos para
compras na capital paranaense. Existem diversas lojas, em que é possivel encontrar produtos
organicos, decoracdo, presentes etc. O local conta com dispositivoslipanaacdo Cénica
indicados na tabela:
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Figura85 - Mercado Municipal de Curitiba

Tabela87 - Mercado Municipal De Curitiba

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und)
150 13

Projetor -
Total 13

6.2.3 Monumentos

6.2.3.1 Esculturas
Localidade 85. EsculturaTomieOhtake (P¢. Prof. Hildegard)

Localizado na frente do MUMA h& uma escultura realizada pela artista japonesa Tomie Ohtake,
gque compde o cenario tanto do museu quanto da praca em que esta localizada, a Praca Prof.
Hildegard A estrutura atual de lluminagcédo Cénica é apresentada na tabela abaixo:
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Figura86 - Escultura Tomie Ohtakd”ca. Prof. Hildegard

Fonte: Gazeta do Povo

Tabela88-Escultura Tomie Ohtakd>ca. Prof. Hildegd

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor 4.000
Total 4

Localidade 86. Memorial Bento Munhozda Rocha Netto

Localizado na Praga Nossa Senhora de Salete, estda 0 Memorial Bento Munhoz da Rocha Netto,
construido emcomemoracdo aos 100 anos do nascimento do governador. O monumento possuli
lluminacdo Cénica, conforme tabela a seguir:
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Figura87 - Memorial Bento Munhoz R. Neto

Fonte: Curitiba Space

Tabela89-Memorial Bento Munhoz R. Neto

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor

Projetor - 70 17
Projetor 4.000 70

Projetor 4.000 150 3
Total 30

6.2.4 Elemento de transposicao de via

6.2.4.1 Viaduto
Localidade 87. Viaduto Estaiado

O Viaduto Estaiado foi construido a partir de 2012, idealizado pelo IPPUC em conjunto a SMOP. Foi
construido sob a Avenida Coronel Francisco H dos Santos, que da nome ao viaduto, dando acesso
a regido metropolitana da cidade. Posf225 metros de extensdo, com trés pistas em cada
sentido, além de ciclovias e area para pedestres. Foi realizada em estrutura metalica, com laje de
concreto, contando com um mastro de 74 metros de altura ligad®$ cabos de sustentacad.
estrutura atua de lluminagcé@o Cénica € apresentada na tabela abaixo:
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Figura88 - ViadutoEstaiado

Tabela90 - Viaduto Estaiado

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor 3.000
Projetor 3.000 33 88
Total 196

6.3. Manutencao

1'a €20t AR RS avanBtangii Rao Rocads qu@ 2ds8uemdprojetos de lluminacéo
Cénica, cujos componentes possuem vida Util remanescente. Para tais locais, deverdo ser
realizadogrojetos peloConcessionarie instalacdo entre 08nos6 e 8 da concessd@ntre 69° e

92° més da concessaopartir da data de eficaciaComo premissa da modelageoma vez que a
Prefeitura de Curitibandicou que os projetos estate acordo com as diretrizes atuais, 0s projetos
referenciais consideram o mesmo conceito e quantitativo dos elementos atualmesttdaidos.

No entanto, durante a concepcdo dos projetos, poderdo ser realizadas modificacdes dos
equipamentos, dentro dos limites estabelecidos.

Por isso, para todos os locais presentes neste tOpico, serdo apresentadas descricdes e
contextualizacdes sobre local, de forma suscinta, além de apresentar uma tabela que expde os
componentes de iluminacdo atualmente instalados, bem como sspecificacbegécnicas,
informadas pela Prefeitura de Curitiba.

6.3.1 Parques e Pracas

Localidade 88. Caminhodas Cerejeiras JardimBotanico
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No Jardim Botanico, hd o Caminho das Cerejeiras, espaco destinado a caminhada dos visitantes,
gue possui em sua extensdo arvores do tipo Cerejeira. Essa arvore, na época da florada, é
conhecida pela folhagem rosada, que promove a paisagem do parque. Assonocparque,o
caminho € um dos pontos iconicos de Curitiba, sendo um dos principais pontos turisticos,
principalmente na época em que as arvores se destadagstrutura atual de lluminacéo Cénica €
apresentada na tabela abaixo:

Figura89 - Caminho das Cerejeiradardim Botanico

Fonte:https://camerapassaporte.com/jardirbotanicode-curitiba/

Tabela91 - Caminho das Cerejeiras

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Balizador 4.000
Total 32

Localidade 89. Praca 29e Marco

A Praca 29 de Marco é localizada no bairro Mercés. Recebe este nome em homenagem ao
aniversario da cidadePossui em sua composicao diferentes elementos, conkorie 29 de
Marco(cujo tratamento sera realizado separadamentginéis que abordam a histdrica da cidade

e 0 juramento curitibanogspacos para transito dpedestres edemais espacos de lazeh
estrutura atual de lluminacéo Cénica é apresentada na tabela abaixo:
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Figura90 - Praca 29 de Mar¢o

Tabela92 - Praca 29 de Marco

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor 3.000

Projetor 3.000 70 16
Projetor 3.000 150 8
Total 76

Localidade 90. Pracado Zoologicode Curitiba

Localizado na entrada do Zoologico Municipal de Curitiba, estd a Praca do Zooldgico. Nela, ha
espacos para lazer, pistas de caminhadas, além de um totem indicando a chelgada Existem
algumasedificacbesao longo da praca, além de um estacionamento ao lado, que agrega os
veiculos dos visitantes do zoolégiab.estrutura atual de lluminacdo Cénica é apresentada na
tabela abaixo:
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Figura91 - Pracga Zoologico de Curitiba

Fonte: Google StreetView

Tabela93-Praga Zoolodgico de Curitiba

Temperatura de Cor (K Poténcia (W ) Qtd. (und

Projetor 3.000
Projetor 3.000 70 7
Total 9

Localidade 91. Praga Luiz Cavichiollo

A Praca LuizCavichiollo Il é localizada na Vila lzabel. A praca possui local para circulacdo de
pedestres, diversas areas e locais para lazer, tendo sido revitalizada em 2019, em marceria
Prefeituracoma escola de Inglés, em frente a praca, Wisedgstrutura atual de Iluminagéo
Cénica é apresentada na tabela abaixo:
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Figura92 - Praca Luiz Cavichiollo Il

Tabela94 - Praga Luiz Cavichiollo Il
Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und)
Balizador - 6 7
Total 7

6.3.2 Edificios

6.3.2.1 Centro Histérico
Localidade 92. Belvedereda Pracalodo Candido

O Palacio Belvedere € um prédio histérico, localizado na Praca Jodo Candido. Foi construido em
1915 e desde entdo ja se portou como mirante, sede para radioicipal e observatorio
astrondémico. E patriménio histérico do Governo do Estado, tombado em ambito estadual desde
1966. Atualmente, abriga o caéscola do SENAQ estrutura atual de lluminacdo Cénica é
apresentada na tabela abaixo:
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Figura93- Belvedere Praga Jodo Candido

TR

Tabela95 - Belvedere Praca Jodo Candido

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und)

Balizador 3.000 15
Projetor 3.000 15 14
Projetor Linear 3.000 40 2
Total 31

Localidade 93. Memorial de Curitiba

O Memorial de Curitiba faz retrato a histéria de Curitiba, as artes e cultura da cidade. Inaugurado
em 1996, localizado no Centro Histérico da capital. Ocorrem exposicdes, apresentacdes musicais e
teatros no local. Aconstrucdo € realizada em aco e concreto, com cobertura de vidros e tem
qguatro pavimentos, além do terrac@ estrutura atual de lluminacdo Cénica é apresentada na
tabela abaixo:
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Figura94 ¢ Memorial de Curitiba

Tabela96 - Memorial de Curitiba

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor 3000

Projetor 4000 15

Projetor 4000 35

Total 56

Localidade 94. Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba

Enderec¢o: Rua dBoséario, 218 Sao Francisco, Curitib®R.

A atual sede da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba foi inaugurada em 1935. O
templo segue uma linguagem eclética com elementos classicos com fachadas dispostas na testada
do lote, sendo estale esquina.A torre panoramica que coroa O projeto se tornou ponto de
referéncia e atragdo turistica da cidadeestrutura atual de lluminagcdo Cénica é apresentada na
tabela abaixo:
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Figura95 - Primeira Igreja Presbiteriana Indepdente de Curitiba

Tabelad7 - Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und)

Projetor

Projetor - 150 3
Projetor - 400 10
Total 17

6.3.2.2 Outros
Localidade 95. Casada Cultura Japonesa

Localizada na Praca do Japdo, a Casa do Japdo é um exemplo de construcdo japonesa,
homenageando a cultura nipbnica, devidpresenca dos imigrantes japoneses no municipio. Ela
abriga um audit6rio, uma sala de exposi¢cdesawsala de fotos e informacdes sobre a cidaded

de Curitiba, HimejeA estrutura atual de lluminacéo Cénica é apresentada na tabela abaixo:
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Figura96 - Casa do Japéo

Fonte: Imagens Google

Tabela98- Casa da Cultura Japonesa

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und)
36 27

Projetor -
Total 27

Localidade 96. Memorial Arabe

O memorial Arabe é uma homenagem a cultura do Oriente Médio e funciona como uma biblioteca
especializadalocalizase préximo ao Parque Passeio Publico, na Praca Gibran Kalil Gibran. O
prédio remete a caracteristicas arquitetbnicas arabes, como as colunas, arcos e vitrais. Possui
cerca de 140m2 de éarea, em formato de cubo. Em seu interior apresenta a imagestrdo

Gibran Kalil Gibran, poeta, pintor e ensaista arabesstrutura atual de lluminagcdo Cénica é
apresentada na tabela abaixo:

Figura97 - Memorial Arabe

Fonte: Curitiba Space
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Tabela99 - Memorial Arabe

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor 3000

Projetor 3000 40 37
Projetor 4000 20 4
Total 51

Localidade 97. Memorial Ucraniano

Localizado no parque Tingui, héa a réplica da antiga capela de S&o Miguel. E construida em madeira,
em estilo bizantino, onde ha uma exposicdo de itens que remetem a cultura ucraniana, como
esculturas em formatos de ovos. Além disso, ha uma casa com tlacagjuitetura ucraniana,

onde funciona uma loja de souvenirs do pais. O local constitui o Memorial Ucraniano, inaugurado
em 1995, como homenagem aos ucranianos residentes no Pakasé&utura atual de lluminagéo

Cénica é apresentada na tabela abaixo:

Fgura98 - Memorial Ucraniano

Tabelal00- Memorial Ucraniano

Temperatura de Cor ( < Qtd (und

Projetor 3000

Projetor 4000 75 17
Projetor 4000 105 15
Total 195
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Localidade 98. Cine Passeio Riachuelo

O Cine Passeio foi inaugurado em 27 de marco de 2019, localizado na elpuRaafiachuelo

e Carlos Cavalcanti, no Centro de Curitiba. O local possui uma area dedicada as acdes de formacéo
audiovisual, comequipamentos técnicos e locais para apresentac@msigadas enedificacdes
historicas, construidas em 1930 para abrigar setores administrativos do exéregtrutura atual

de lluminacao Cénica € apresentada na tabela abaixo:

Figura99 - Cine Riachuelo

Tabelal01- Cine Riachuelo

Temperatura de Cor (K Poténcia (W ) Qtd. (und

Projetor 3000
Projetor 4000 105 27
Total 45

Localidade 99. Pracae Museudo Expedicionério

O Museu do Expedicionario foi inaugurado em 1915, localizado na Praca dos Expedicionarios. O
prédio histérico, também conhecido como Casa dos Expedicionarios, € uma construcdo historica e
tem como objetivo apresentar a participacdo brasileira na 22 Gubtuadial, com acervos
fotogréaficos, documentos, mapas, ilustracdes, além de uma biblioteca sobre o assunto. Na parte
externa, ha outros itens que complementam o0 museu, como um carro combate, avido caca, um
torpedo, dentre outros itens remetentes ao eventA. praca € localizada naua Comendador
Macedo, no bairro Alto XV em Curitibaestrutura atual de lluminagcdo Cénica é apresentada na
tabela abaixo:
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Tabelal02- Praga e Museu do Expedicionario

Temperatura de Cor (K Poténcia (W ) Qtd. (und

Projetor
Projetor
Projetor
Projetor
Projetor
Projetor
Total

Localidade 100.Estufa- Jardim Botanico

Localizado no Jardim Boténico, um dos principais pontos turisticos da capital paranaens
contém diversos exemplares vegetais do mundo, ha a estufa principal. Re&imfateo e vidro,

3000
3000
3000
3000
3000
3000

15
18
20
25
36

12
11
22

52

e que

€ climatiza e mantém espécies da Floresta Atlantica como Caradte¢é€ e Palmito. Do seu

interior € possivel ter uma vista privilegiada do jardim em estilo fran&ésstrutura atual de
lluminac&o Cénica é apresentada na tabela abaixo:
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Figural01- Estufa Jardim Boténico

Tabelal03- Estufa Jardim Boténico

Temperatura de Cor (K Poténcia (W ) Qtd. (und

Projetor
Projetor - 36 48
Total 104

Localidade 101.CAPELA SANTA MARIA

A Capela Santa Maria, localizada Ra Conselheiro Laurindrdoi construida em 1939 em
devocdo a Nossa Senhora da Concei¢cdo. Conta com sala de concertos, ensaios, producdo de
partituras, sendo importante espago da musica erudita no municipio. A construgdo possui tracos
neoclassicos e compunha as antigas incitag@@sColégio Santa Maria, por quase 60 ands.
estrutura atual de lluminacdo Cénica é apresentada na tabela abaixo:
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Figural02- Capela Santa Maria

Tabelal04- Capela Santa Maria

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor 4000
Projetor 4000 70 13
Total 37

Localidade 102.Solar do Barao

O Solar do Baréo funciona como centro cultur&entro Cultural Solar do Bargdocalizado no

centro histérico de Curitiba, nRua Presidente Carlos Cavalcanti. Nele, estao reunidas funcdes
importantes, como Museu de Fotografia, Museu da Gravura e G#iteoi construido em 1885,

por engenheiros italianos, sendo exemplar remanescente das residéncias da elite da época. O
monumento é tombado como patriménio historico do municipio desde 06 de mar¢o de 1978, cuja
inscricdo € Tombo 6R. A estrutura atual ddluminagédo Cénica é apresentada na tabela abaixo:
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Figural03- Solar do Barédo

Tabelal05- Solar do Bardo

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor 3000
Total 35

Localidade 103.Teatro Paiol

O Teatro Paiol, inaugurado em marco de 1972, é um antigo paiol de podlvora (abrigo para
armazenamento do material) transformado em um teatro municipal. E simbolo cultural e historico
de Curitiba, sendo importante marco de reformas urbanisticaslturais a partir da década de 70.
Aestrutura atual de lluminacéo Cénica é apresentada na tabela abaixo:

Figural04- Teatro Paiol
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Tabelal06- Teatro Paiol

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor

Projetor - 150 3
Projetor - 400 1
Projetor 3000 70 17
Total 26

Localidade 104.Faroldo Saberdas Cidades

O Farol do Saber das Cidades € um dos farois distribuidos no municipio, localizado no bairro
Pilarzinho. E administrada pela Secretaria Municipal da Educacdo, funcionando como uma
biblioteca, fornecendo acesso ao acervo de livros e a internet, atravéomputadores. O
projeto, inspirado no Farol de Alexandria, foi implantado em 18@&trutura atual de lluminagao

Cénica é apresentada na tabela abaixo:

Figural05- Farol do Saber das Cidades

Tabelal07- Farol do Saber das Cidades

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor 4000
Total 8
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Localidade 105.Faroldo Saber Paulo Leminski

O Farol do Saber Paulo Leminski é localizado no bairro Cidade Industrial (CIC) em Curitiba, na rua
Padre Gaston. Nele funciona a Casa da Leitura de mesmo nome, cujo objetivo € promover acesso a
leitura. O local foi inaugurado em 2010, ocupando a antigkobéza do bairro A estrutura atual

de lluminacao Cénica € apresentada na tabela abaixo:

Figural06- Farol do Saber Paulo Leminski

Tabelal08- Farol do Saber Paulo Leminski

Temperatura de CofK) | Poténcia (W) Qtd. (und)
105 8

Projetor -
Total 8

Localidade 106.Farol Miguel Cervantes

Localizado no bairro Bigorrilho, Reaca da Espanha, o Farol do Saber Miguel Cervantes € um dos
farois distribuidos pelo municipio. O espaco abriga a Casa da Leitura, que funciona como
biblioteca, além de outras atividades culturais, como danca, musica e teatro. Foi inaugurado em
1979, em hanenagem ao escritor espanhol que da nome ao Igkaktrutura atual de lluminacéo
Cénica é apresentada na tabela abaixo:
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Figural07- Farol do Saber Miguel Cervantes

Tabelal09-Farol do Sabavliiguel Cervantes

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor 4000
Total 17

Localidade 107.Universidade Federalo Paran& UFPR

Localizada no bairro Centro, em Curitiba, esta4 a Universidade Federal do Parana (UFPR). A UFPR ¢
a mais antiga instituicdo de ensino com concepc¢éao de universidade do Brasil, fundada em 1912.0
local foi eleito edificio simbolo oficial da cidade em 1999 samiacdo popular. Possui elementos
delluminacéo Cénicalescritos a seqguir:
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Figural08- UFPR

Tabelal10- UFPR

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor 4000

Projetor 4000 70 19
Projetor 4000 150 26
Total 97

Localidade 108.Catedral Basilicde Curitiba

A Catedral de Nossa Senhora da dog Pinhaispadroeira de Curitiba, possui mais de 350 anos,
fundada em 1668. Esta localizada no Centro da Cidade, proxiraca Tiradentes. Possui tracos

de estilo neogéticos inspirados em catedrais espanh@dastrutura atual de lluminacdo Cénica é

apresentada na tabela abaixo:
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Figural09- Catedral Basilica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais

Tabelalll-Catedral Basilica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor 3000

Projetor 3000 12 19
Projetor 3000 18 36
Projetor 3000 30 13
Total 190

Localidade 109.Pavilhdode Inverno- Parque Tangua

O parque Tangua € localizado nas pedreiras junto ao rio Barigui, entre 0s municipios de Curitiba e
Almirante Tamandaré, inaugurado em novembro de 1996, arderiormente era uma usina de
reciclagem. O parque € composto pelo Pavilhdo de Inverno, também conhecido como Belvedere
do Parque Tangua, mirante a 65 metros de altura, onde é possivel ter a vista superior da cidade.
Foi inaugurado em 1998 e protagonizsaista principal da entrada do parqu&estrutura atual de
lluminacdo Cénica é apresentada na tabela abaixo:

147



Moysés & Pires

Séciedade de advogados ———

Figural10¢ Belvedere do Parque Tangua
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Tabelall2-Belvedere do Parque Tangua

Tempeatura de Cor (K] Poténcia (W) Qtd. (und)
40 8

Projetor -

Projetor - 105 8
Projetor Linear - 60 26
Total 42

6.3.3 Monumentos

6.3.3.1 Esculturas
Localidade 110.Escultura Do Confucio

A estatua do filésofo chinés Conflcio, é localizada no Largo da China, no Centro Civico. A escultura,
realizada pelo artista Wu Weishan foi doada pelo governo chinés ao municipio de Curitiba. A obra
possui cerca de 3 metros de altura, realizada em brorzesa cerca de 1,5 tonelada estrutura

atual de lluminacdo Cénica € apresentada na tabela abaixo:
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Figuralll- Estatua do Confucio

Tabelall3- Estatua do Confucio

Temperatura de Cor (K Poténcia (W ) Qtd. (und

Projetor 4000
Projetor 4000 150 2
Total 6

Localidade 111.Escultura ManabwMabe

A escultura Manabiabe € um simbolo de amizade entre Brasil e Japéo. A escultura foi feita em
granito, em formato esférico. Possui cerca de dois metros de altura, quando colocada acima do
pedestal. Foi doada ao Instituto Brasileiro de Pesquisa e Qualidade (IBPQ) em 1995, como
comemoracdo do centendrio de amizade entre os paises. Sua geometria € composta por duas
esferas, que busca representar as bandeiras dos paises e, logo abaixo, 0 mar que divide as regides.
Esta localizada nraca do JapadA estrutura atual de lluminacdo Giga é apresentada na tabela
abaixo:
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Figurall2- Escultura ManabuMabe

Tabelall4- Escultura ManabuMabe

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor 3000
Total 4

Localidade 112.Escultura Tigre dSMMA

Tigre Esmagando a Cobra € uma réplica de uma das principais esculturas realizadas pelo Artista
Jodo Turin, e foi premiada no Saldo Nacional de Belas Artes em 1944 e 1947. Nela, estdo
representados os dois animais lutando, escudpi@m bronze. E localizada na Av. Manoel Ribas,

em frente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)estrutura atual de lluminacao
Cénica é apresentada na tabela abaixo:
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Figurall3- Tigre Esmagando Cobra (Jo&o Turin)

Tabelall5Tigre Esmagando Cobra (Jodo Turin)

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor 4000
Total 3

Localidade 113.Escultura Tigre Luato Sertéo

A Escultura Luar do Sertdo é uma figura realizada em Bronze de uma ong¢a, em tamanho real,
realizada em 1947 pelo artista Jodo Turin. E localizada na retatérAvenida Candido Abreu,
proximaa sede da PrefeituraA estrutura atual de lluminacdo Cénicaagresentada na tabela
abaixo:
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Figurall4- Escultura Luar do Sertéo

Tabelall6-Escultura Luar do Sertédo

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und)
105 7

Projetor -
Total 7

Localidade 114.Estatuade Sao FranciscoVila N. Srada Luz

Em busca de resolver o problema de ocupagbes irregulares em Curitiba, foi criada a Vila N.
Senhora da Luz, em 1965, que conta contou com mais de 2,1 mil casas em um terreno de 800 mil
m?2Em frente a Igreja Pag@iia de Nossa Senhora da Limgalizada na Praca Enonch Aradjo
Ramos, ha uma estatua de Sao Franciposjcionada no centro dpraca.A estrutura atual de
lluminagc&@o Cénica é apresentada na tabela abaixo:

152



Moysés & Pires

—— sdciodade de advogados ——

Figurall5- Estatua deS&o Francisco

Tabelall7-Estatua de Sao Francisco

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor 4000
Total 1

Localidade 115.Fonte daBiodiversidade

A Fonte da Biodiversidade é uma construcdo localizada na Avenida das Torres, realizada em 2006,
como marco da realizacdo de uma conferéncia da Organizacdo das Nacdes Unidas, sobre
boA2aadS3dzNF yoeel S 0A2RAGSNBARI RSEé @ 35 nettoddel R2
fF NBdzNF S wmp RS |t (dzNJ I A€striurafagial dedldnindGBo Cénita & & LIS
apresentada na tabela abaixo:
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Figurall6- Fonte da Biodiversidade

Tabelall18-Fonte da Bidiversidade

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor 4000
Total 6

Localidade 116.Monumento Tomie Ohtake Praca do Japéo

O monumentoTomieOhtake localizado na Praga do Japao, foi inaugurado em 2018. Contém uma
escultura de sete metros de altura, batizada como Curitiba, formada por uma estrutura em aco
pintada de vermelho, cujo objetivo é representar um marco na paisagem urbana e homenagear a
comwnidade japonesa residente do municipid estrutura atual de Iluminacdo Cénica €
apresentada na tabela abaixo:
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Figurall7- Monumento Tomi®©take¢ Praga do Japao
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Tabelal19- Monumento Tomie Otake Praca do Japéo

Temperatura de Cor (K Poténcia (W ) Qtd. (und

Projetor 4000
Total 4

Localidade 117.Ledo Alado de Veneza

O Ledo Alado de Veneza é uma figura que homenageia a escultura original, localizada em Veneza
na Italia, sendo o mais conhecido simbolo da cidade. A escultura é um ledo, que possui asas e esta
de pé sobre um livro. Em Curitiba, a escultura esta localizada. Manoel Ribas, em uma coluna,

no canteiro central. A avenida d4 acesso ao bairro Santa Felicidade, conhecido por diversas
atracOes tipicamente italianag\ estrutura atual de lluminacdo Cénica € apresentada na tabela
abaixo:
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Figurall8- Ledo Alado de Veneza

Tabelal20-Ledo Alado de Veneza

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und)
10 4

Projetor -
Projetor 3000 35 4
Total 8

Localidade 118.Monumento Estatua do indio Tindiquera

Localizada no centro da capital paranaense, na Praca Tiradentes, estd a estatua do cacique
Tindiquera, feita pelo artista Elvo Benito Dam, esculpida em bronze, em tamanho natural.
Representa homenagem ao primeiro powaligena que povoou a regido, os indios Tindui.
estrutura atual de lluminacdo Cénica é apresentada na tabela abaixo:
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Figural19- indio Tindiquera

Tabelal21-indio Tindiquera

Temperatura de Cor (K Poténcia (W ) Qtd. (und

Projetor 4000
Total 4

Localidade 119.Monumento Estatua Semeador e Fonte D'agua

A Praca Eufrasio Correia fica entroncamento entra Rua Bardo do Rio BraneoAvenida Sete

de Setembro ea Rua Louren¢o Pinto. O local foi batizado com o nome atual em 1888, em
homenagem ao politico e abolicionista Manoel Euphasio Correia. A praga conta com 0S
monumentos da Estatua do Semeador, inaugurada em 1922, que remete aos semeadores
poloneses. Além digsx Kt | F2yGS RQt 3Idza S OKFFEFENART = A
importado da Franga e produzido por uma fundi¢cdo especializada em arte, Fonderie d'Artdu Val
d'Osné?®. Aestrutura atual de lluminagdo Cénica é apresentada na tabela abaixo:

¥ Fonte: Fotografando Curitba ¢  Chafariz Praca Eufrasio Correia. Disponivel em:
<http://lwww.fotografandocuritiba.com.br/2016/02/echafarizna-pracaeufrasiocorreia.html >
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Figural20- Monumento "O Semeador" na Praca Eufrasio Correia

Tabelal22- Monumento "O Semeador" na Praga Eufrasio Correia

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor 4000
Projetor 4000 120 1
Total 5

Localidade 120.Memorial Santa Nossa Senhora da Luz Dos Pinhais

O Memorial da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais € localizR@mrséo Francisco, proximo a
Catedral Basilica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. O memorial é composto por uma coluna e,
no topo desta, a figura da Santa que da nome ao memorial, esculpida em bronze, com 2,5 metros
de comprimento e mais 650 quilograma&sluminagéo Cénicdo local € composta por:
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Figural21- Memorial Santa Nossa Senhora da Luz dos Pinhais

Tabelal23-Memorial SantaNossa Senhora da Luz dos Pinhais

Temperatura de Cor (K Poténcia (W ) Qtd. (und

Projetor 3000
Total 4

6.3.3.2 Fonte
Localidade 121.Chafariz- Praca Santos Andrade

Localizada no Centro, RragcaSantosAndrade é considerada um marco cultural da cidade. Ao
redor da praca, estdo localizados a UFPR e o Teatro Guaira. Possui cerca de 13 mil metros
guadrados, onde esta um chafariz de concreto, com capacidade de 53 mil litros, na forma de
calice A lluminacadCénica do local é composta por:
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Figural22- Chafariz Pra¢a Santos Andrade

Tabelal24- Chafariz Praga Santos Andrade

Temperatura de Cor (K Poténcia (W ) Qtd. (und

Projetor 4000
Total 4

Localidade 122.Fonte deJerusalém

A fonte Jerusalém foi inaugurada em 1995, em homenagem aos 3.000 anos de Jerusalém. Possui
14,5 metros de altura, construida em concreto armado e alvenaria, com capacidade de 45.000
litros, projetada por Fernando Canafilluminagédo Cénica do local é quusta por:
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Figural23- Fonte de Jerusalém

Fonte: Guia da Semana

Tabelal25- Fonte de Jerusalém

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor

Projetor - 120 8

Projetor 3000 150 1

Total 15
6.3.3.3 Mural

Localidade 123.Mural da Imigracao ltaliana

A Praca San Marco € um espaco publico, localizado no municipio de Curitizga®anta Bertila
Boscardin. Conta com um espaco gramado, além de trechos para caminhada. dest@dagies

RI

LIN} cef S 2 Ydz2NIf AdGFfAlFLYy2 &/ 2NBa RE
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marcantes, as ilustracfes retratam a historia do bairro por meio de casardes e elementos que
remetem a cultura material e imaterial de seus imigrantésfitA 1%y Fiaealizado pelo artista
FergeGrafitti em 2018, em comemoracado aos 140 anos de histdria do bairro Santa Feliidade.
lluminacdo Cénica do local é composta por:

Figural24- Mural Praga San Marco

Fonte: Fundacéo Qural De Curitiba

Tabelal26-Mural Praga San Marco

Temperatura de Cor (K Poténcia (W) Qtd. (und

Projetor 5000
Total 12

Localidade 124.Mural do Asilo Sao Vicente de Paula

O Asilo Sao Vicente de Paula foi inaugurado em 1926, com capacidade para acolher cerca de 150
pessoas, sendo referéncia no atendimento as pessoas idosas. Por mais de 80 anos, foi

9 Fonte: Fundag&o Cultural de Curitiba
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