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Recomposigdo dos heirais

ESPECIFICACOES

REVESTIMENTOS INTERNOS

REVESTIMENTOS EXTERNOS
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Telhado:

Remogio cuidadosa das tefhas e lavagem
manual

(sem imersdao em dgua e sem 0 uso de produtos
abrasivos).

Recomposicdo dos beirais conforme projete.
Retirada das ripas e reposicionamento.
Imuniza¢ao de todo o madeiramento.
Substituigdo de pegas, se necessario,

Colocagio de manta aluminizada e

.. re-entelhamento, mantendo as telhas tipo

- germanicas existentes. Colecagio de goivas
: lisas nas cumeeiras.

Sistema de colocagdo sobreposto, deixando a 1°*
ripa ou tAhua de beiral 1cm

mais alta que as demais.

[nstalagdo de rufos e calhas em aluminio na
intersegdo da edificagac

alta com a menor.

Durante a execugio do telhado, nas areas
destethadas, proteger com lona

reforgada. Fazer o servigo em etapas (faixas)
para ndo deixar a edificagdec
excessivamente exposta as intempéries.
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'Restauré das pedras do piso: . *
" Lavagem a baixa pressdo; .-
? Consol:dagao das pedras soltas com argamassa.
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CALGADA_DE_PEDRAS_IRREGULARES
CONTGRNANDO A EDIFICAGAO .

PLANTA DE COBERTURA

Esc:. 1/50

O EDIFiCIO ENCONTRA-SE EM BOM ESTADO DE
CONSERVACGAO. APOS UM PERIODP SEM USO, FORAM

REALIZADAS INTERVENGOES ENTRE OS ANOS DE 2000 E
2005, SENDO ALGUMAS DELAS MANTIDAS CONFORME

INDICAGCOES DO PROJETO DE RESTAURO.

DIRETRIZES PROPOSTAS:

ESTRUTURA:

A estrutura de todo edificio se encontra em bom estado de
conservacao.

N&o sdo notadas patologias que possam alterar os elementos
estruturais da edificacéo. :

ESTRUTURA DE TELHADO:

Remocao cuidadosa das telhas e lavagem manual

(sem imersdo em agua e sem o uso de produtos abrasivos).
Recomposicao dos beirais conforme projeto.

Retirada das ripas e reposicionamento. imunizag&o de todo o
madeiramento.

Substituicdo de pecas, se necessario.

Colocacdo de manta aluminizada e re-entelnamento, mantendo
as telhas tipo germéanicas existentes. Colocacao de goivas lisas
nas cumeeiras.

Sistema de colocagio sobreposto, deixando a 12 ripa ou tabua
de beiral 1cm mais alta que as demais.

Instalacao de rufos e calhas em aluminio na intersecao da
edificacdo alta com a menor.

Durante a execucéo do telhado, nas areas destelhadas,
proteger com lona reforgada. Fazer o servigo em etapas (faixas)
para nao deixar a edificacdo

excessivamente exposta as intemperies.

BEIRAIS:

Diminuigao e recomposicao dos beirais conforme registros
fotograficos.

Beiral frontal alinhado e apoiado na cimalha em alvenaria.
Demais beirais em madeira, conforme projeto.
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ALVENARIAS:

A alvenaria encontra-se em bom estado de conservagao.

Na tltima intervengéo realizada foi aplicada uma pintura do tipo
grafiatto nas alvenarias externas.

Indica-se a realizagdo de testes para avaliar a retirada
mecanica efou quimica da textura existente.

Avaliar a perda de suporte, caso o dano causado na retirada
comprometa o reboco original, interromper o processo.

Caso seja mantida, executar lavagem & baixa presséo para
retirada total das camadas soltas e sugidades acurmuladas;
Recomposi¢do do reboco danificado.

Repintura das alvenarias:

Caso a remogéo do Grafiatto seja viavel, apos a recomposigao
de eventuais perdas de reboco e restauro de trincas
encontradas, proceder a pintura com tinta mineral a base de
silicato de potassio, com referéncia a definir, mas mantendo a
aparéncia da coloragdo existente.

Lavagem das pedras do embasamento para evitar ploriferagao
de fungos ou patinas biologicas no geral.

PISOS:

Lavagem com agua a baixa pressdo nos pisos externos;
Tabuado em madeira interno:

Revisdo de pecas soltas;

Limpeza superficial e aplicacao de cera.

Atencdo especial proximo as aberturas (portas e janelas) e
soleiras.

Quando necessario, nas areas esbranquicadas, lixamento
manual e aplicaciao de selador incolor.

Lavagem com agua e sabao neutro dos pisos hidraulicos.

FORROS:

Forros em madeira encontram-se em bom estado de
conservacao.

Execucio de manutengéo para conservagao dos forros, com
lixamento

e aplicagdo de selador.

ESCADA INTERNA:

Manutengéo da escada e guarda-corpo em madeira existentes
em bom estado de conservagao.

Revisdo da estrutura e reaperto das pecas;

Renovacédo da camada de selador protetivo no guarda corpo,
Limpeza e aplicag&o de cera nos degraus.

ESQUADRIAS!

Na ultima intervencéo realizada as esquadrias foram
restauradas e reproduzidas conforme modelo original;

Séo todas em madeira tipo guiihotina e encontram-se em bom
estado de conservacdo e funcionamento. ‘

As folhas das guilhotinas do térreo da fachada frontal nao foram

executadas conforme a divis&o original. E necessaria a troca
conforme modelo detalhado no projeto.

As esquadrias internas, precisam somente de manutengao,
através de lixamento e aplicacao de setador. As ferragens
devem ser revisadas e lubrificadas.

ELEMENTOS ARTISTICOS / DECORATIVOS:

Luminarias:

As luminarias existentes ndo séo originais e provocam uma
ilusdo de serem antigas, causando um faiso testemunho da
historia;

Devem ser retiradas e substituidas por novas, com
caracteristicas contemporaneas (conforme orientagbes da carta
de veneza, que contrastem com a edificacao histdrica).

Molduras frisos e cimalhas:

Remocgéo da pintura existente na cimalha superior e
intermediaria da fachada frontal, preparacao da superficie e
pintura com tinta tipo PVA na cor branco neve.

Pinturas decorativas

Existem algumas pinturas decorativas contemporaneas no
interior da casa, que serdo mantidas nos locais indicados no
projeto, como forma de testemunho do periodo que foram
realizadas;

As prospecgdes realizadas mostraram a existéncia de pinturas
decorativas antigas;

Deverdo ser realizados testemunhos da pintura original nos
locais indicados em planta, conforme estes procedimentos:

Remogédo Mecanica e/ou quimica das camadas de
repintura

Determinar a camada a preservar e abrir uma janela
de aproximadamente 80cm de largura x altura do pé
direito.

Fixacao da policromia remanescente

Apresentagio estética (reintegracdo)

Aplicagao de verniz protetor

Restante das paredes pintadas preferencialmente
com tinta mineral a base de silicato de potassio, em
cor neutra a definir conforme testemunho (opgéo de
substituicao, tinta tipo PVA).

PISOS PISCS
: @ TABUA CORRIDA LARGURA 20cm PEDRAS IRREGULARES (contocrno da edificagic)
: (2)  LADRILHO HIDRAULICO METALICO (ANTI DERRAPANTE - RAMPA)
(3)  BLOCO DE CONERETO (PAVER) (%)  P150 PEDRA GOIAS VERDE 60X60
| (4)  TESTEMUNHO EM THOLEIRA
PAREDES PAREDES
/I\  PINTURA TINTA MINERAL - COR 1 (A DEFINIR) PINTURA TINTA MINERAL - SILICATO DE POTASSIO
/2,  PINTURA TINTA MINERAL - COR 2 (A DEFINIR)
/A AzuLElOS
/3 TESTEMUNHO DA PINTURA ORIGINAL

TETOS

FORRO EM MADEIRA COM APLICAGAQ DE SELADOR
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"projeto aprovado nos termos do art. 4°, do decreto n® 769/2004."

"o autor do projeto e o responsavel téenico, séo responsaveis civil e administrativamente pelo atendimento das espe-
cificactes constantes do anexo 1, da portaria n°® 024/2002-smu, do regulamento de edificagBes, da legislagao munici-
pal e normas Brasileiras vigentes, sujeitando-se as sangdes legais decorrentes de eventuais prejuizos de terceiros.”

EQUIPAMENTOS PROPOSTOS - COZINHA
PAREDE :
EXISTENTE £ FOGAO A
PAREDES A HENRA
S = N
CONSTRUIR S FORNO DE
PIZZA
PAREDES A _ __ .. ___
DEMOLIR ——— = o= ==~ CHURRASQUEIRA
, PEITORIL
COD. | LARG. x ALT. | * im0y TIPO DE ABERTURA MATERIAL / ACABAMENTO | VIDRO | QTD.
P 1,10m x 2,40m - Abrir 2 folhas Madeira tipo rrEexicana B 03
com selader Incolor
23] 0,95m x 2,20m . Abrir 2 folhas Madeira tipo mexicana o1
com seladoer Incolor
P3 0,85m x 1,90m _ Abrir 1 folha Madeira tipo mexicana o1
com selador incolor
P4 0,86m x 2,10m . Abtir 1 folha WMadeira tipo mexicana _ 08
com selador incolor
P5 0,98m x 2,10m _ Abrir 2 folhas Madeira tipo mexicana _ 01
com selador incolor
P& 086 x 2,10m _ Abrir 1 folha Madeira tipo mexicana _ 01
com selador incolor
P7 0,93m x 2,10m _ Abrir 1 folha Madeira tipo mexicana _ 01
el oy e e com seladotincolor - i IR
ke pg 0,80m x 2,70m S T N o Madeira chapeada 02
com selador incolor
P9 0,80m x 2,10m . Abrir 1 folha Madeira almofadada _ 04
N com selador incoler
1A | 0.85x1.50m 0,90m _Guilhotina externa Madeira pintada com selador incolor]  incolor a5
abrir 2 folhas internas {escuro)}
0 Guilhotina externa L . .
N 85 x 1.50m 0,90m abrir 2 folhas intermas {escuro) Madaira pintada com selador incolor}  ingolor 18
Jz2 1,00 x 1,50m 0,90m _ Guilhatina externa Madeira pintada com selador incolor | incolor 01
abrir 2 folhas internas (escuro)
3 0,58 x 0,39m 1,50m Basculante Ferro pintado com tinta esmailte incolor 03
marrom escuro fosco
J4 0,80x1,10m 0,66m Abrir 1 folha {escuro} Madeira pintada com selador incolor - 04
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ARQUITETONICO

CASA CALISTO

5 Arquitetura & pestauro

iwarquirestauro@gmail.com.br
141 3402 4777




