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Projeto e estudos referentes a PPPop-TZ, apresentados na ocasiao do PMI N.01/2013 da Prefeitura Municipal de Curitiba.

ANEXO II - MATRIZ COMPARATIVA ENTRE MODAIS DE TRANSPORTE COLETIVO
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Visdo geral e andlise qualitativa de modais de transporte coletivo

Custos Energia e Meio Ambiente Seguranca
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. . . . . . . a frota em Curitiba € a mesma desde os anos
- - baixo alto baixa alta baixa alta alta baixa baixa baixa baixo alta alta pneus
Taxis, lotagoes 70
Onibus comum baixo médio baixa alta baixa alta alta baixa baixa baixa baixo alta alta barato em implantacao pneus
. L ) ) ) . ) ) Onibus comum com: pré-pagamento; embarque
“Ligeirinho” baixo médio baixa alta baixa alta alta baixa baixa baixa baixo alta alta elevado; (sem via exclusiva) pneus
. - . . - . - - . X Onibus comum com: pré-pagamento; via
BRT baixo médio baixa alta baixa alta média baixa média média baixo alta baixa exclusiva; embarque elevado preus
Trolebus médio médio média baixa alta média média baixa média média baixo média baixa alimentacéo elétrica pneus
- . . - o~ X néo requer plataformas de embarque; boa
médi médi I ixi I médi I I I I I ix = f .
VLT (ou tramway) édio édio alta baixa alta édia média alta alta alta alto alta baixa relagao custo/ qualidade trilhos
VLT sem catenaria alto médio alta baixa baixa média média alta alta alta alto alta baixa tecnologia recente trilhos
VLT com APS médio médio alta baixa baixa média média média alta alta alto alta baixa arriscado devido a eletrificagdo no piso trilhos
- . - - - . suspensdo eletromagnética, pneumatica ou
. I médi I iXi I médi I médi I I I i A .
Monotrilho alto édio alta baixa alta édia média alta édia alta alto alta baixa mecanica trilhos
transporte metropolitano: aproveitamento de
trilhos existentes, porém compartilhando linha
médio médio alta baixa baixa média média média média alta alto alta baixa Unica com trens de carga - ida e vinda (os
demais normalmente séo trilhos duplos - um sé
Trem suburbano pra ida e outro s6 pra volta) trilhos
Metrd alto médio alta baixa baixa baixa baixa alta alta alta alto alta baixa 0 mais caro trilhos
PPPop-TZ baixo médio baixa média baixa alta alta baixa baixa baixa baixo alta alta barato em implantagao pneus**

* Numa estimativa grosseira, podemos dizer que o custo de 1km de metré é igual a 3km de VLT ou 9km de BRT (1:3:9) - porém em Curitiba, aproveitando-se a estrutura de BRT existente, o custo do VLT seria menor.
** Numa proposta inicial, o PPPop-TZ seria aplicado na frota de énibus, mas pode ser futuramente aplicado em outros modais.




